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Vespox®GALIMA

Vespox®GALIMA
Vespox®EVT yra 2 komponentų, vandens pagrindo, bespalvis, pusiau blizgus epoksidinis dulkių rišiklis / 

impregnavimo produktas, skirtas betoniniams paviršiams, kurie yra veikiami didelio susidėvėjimo, apdoroti.

Produktą galima tepti ant senų ir naujų paviršių. Jame nėra kenksmingų tirpiklių ir praktiškai 
nėra kvapo.

Taikymas
Vespox®EVT yra specialiai sukurtas kaip dulkių rišiklis ant neapdorotų betoninių paviršių. Šiuo metu naudojamos grindys ir 

sienos pramoninėse patalpose, sandėliuose, parodų patalpose, arklidžių pastatuose ir kt., kur pageidaujama sandaraus 

difuzinio-atviro apdorojimo.

Savybės
Vespox®EVT gerai įsiskverbia į visus sugeriančius paviršius, tokius kaip betonas, tinkas, plytos ir kt. Tai 
sustiprina paviršių ir palengvina valymą. Paviršiai apdoroti Vespox®EVT atlaiko aukšto slėgio valymą.

Naudojimo instrukcijos
Pirminis apdorojimas / substratas: Pagrindas turi būti tvirtas, 
švarus, neriebus ir sugeriantis. Ant naujai išlieto betono svarbu, kad 
prieš dengiant Vespox būtų pašalintas dumblo sluoksnis®GALIMA. 
Naudokite rūgštinį plovimą, pvz., 10% druskos rūgšties tirpalu, po to 
kruopščiai nuplaukite vandeniu arba švelniai šlifuokite ir po to 
kruopščiai nusiurbkite. Ant anksčiau dažytų paviršių svarbu pašalinti 
visus riebalus, alyvą ir atsilikusius dažus.
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Sumaišykite: dviejų komponentų mišinys A (Vespox®

EVT A-komp.) Ir B (Vespox®EVT B-komp.) Sudaroma 
prieš pat paraišką.
Įpilkite A-comp ant B-comp ir naudokite maišymo gręžtuvą 
3–5 minutes, kol susidarys pieno baltumo emulsija. 
Nemaišykite daugiau, nei galima sunaudoti per 90 minučių. 
20°C temperatūroje. Jei aibę reikia padalyti, padalinimas turi 
būti atliktas tiksliai į A: B = 1:3

Sintetinės dervos išlyginamoji medžiaga skirta
patalpų naudojimas

Esminės savybės Spektaklis

Reakcija gaisro atveju Bfl-s1
Korozinių medžiagų išsiskyrimas SR
Vandens pralaidumas NPD
Mechaninis atsparumas NPD
Atsparumas nusidėvėjimui NPD
Sukibimo stiprumas NPD

Eksportuoti
Atsparumas smūgiams NPD
Garso izoliacija NPD

Vespox®EVT tepamas dažų voleliu. 
Rekomenduojama atlikti šią procedūrą:
Ant Vespox užtepamas švarus, sausas paviršius®EVT 
vienodame sluoksnyje.
Sunaudojimas apytiksl. 100g/m2turi būti skiedžiamas vandeniu 
(5% paruoštos medžiagos).

Garso sugerties parinktis NPD
Isolans NPD
Cheminis atsparumas NPD

NPD = našumas nenustatytas

- Labai sugeriantis substratas du kartus apdorojamas min. 16 
val. Intervalai (20 valsalaC) su neskiestu produktu.
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Darbo sauga:
- MAL kodas (B komponentas) 00-3. Paruoštas naudojimui mišinys: 00-5.
- Darbo metu saugokite akis ir odą.
- Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų lapus.

Cheminis atsparumas
Vespox®EVT atsparus silpniems šarminiams ir rūgštiniams valikliams, silpnoms rūgštims ir aliejams.

Stiprių rūgščių spalvos pakitimas be to dažniausiai sumažina paviršiaus mechanines savybes. 

Impregnavimą gali pažeisti šios cheminės medžiagos:

Koncentruota acto, pieno, skruzdžių ir sieros rūgštis (70%), koncentruotas amoniakas ir acetonas.

Aukšto slėgio valymas

Paviršiai apdoroti Vespox®EVT gali atlaikyti kruopštų valymą, taip pat valymą aukštu slėgiu iki 120 barų.

Techniniai duomenys

Spalva Bespalvis
Maišymo santykis pagal svorį A: B 1:3
Šviesti 60-80
Tankis (gatavas sumaišytas) 20°C temperatūroje g / cm3 1.07
Klampumas (iš anksto sumaišytas) 20°C temperatūroje mPa-s 200-400
Sausųjų medžiagų kiekis % epoksidinis 35
Puodo laikas / Puodo laikas 20°C temperatūroje minučių 90
Temperatūra produktas mano. °C 15

maks. °C 25
Temperatūra paviršius / kambarys mano. °C 10

maks. °C 25
Reikalavimai substratui

Sukibimo stiprumas mano. N/mm2 1.5
Liekamoji drėgmė išmatuota CM prietaisu maks. % 4
Santykinė drėgmė maks. % RF 50 (esant 10 °C)

85 (esant 23 °C)
Džiūvimo laikas dulkių džiovinimas 20°C temperatūroje laikmatis 8

galima vaikščioti paskui laikmatis 24
Išgydytas 20°C temperatūroje Diena 5-7
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