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Vespox®POSSIVELMENTE

Vespox®POSSIVELMENTE

Vespox®EVT é um aglutinante/impregnação de pó epóxi semi-brilhante, bicomponente, à base de 

água, incolor, para o tratamento de superfícies de concreto expostas a alto desgaste.

O produto pode ser aplicado em superfícies antigas e novas. Não contém solventes nocivos e é 
praticamente inodoro.

Inscrição
Vespox®EVT é especialmente concebido como um aglutinante de poeira em superfícies de concreto não tratadas. As áreas de uso atuais são 

pisos e paredes em instalações industriais, armazéns, salas de exposições, edifícios estáveis, etc., onde é desejado um tratamento de difusão 

aberta e estanque aos poros.

Propriedades
Vespox®EVT penetra bem em todas as superfícies absorventes, como concreto, gesso, tijolos, etc. Isso fortalece a 
superfície e facilita a limpeza. Superfícies tratadas com Vespox®EVT suporta limpeza de alta pressão.

Instruções de uso
Pré-tratamento / substrato: O suporte deve estar firme, limpo, isento de gorduras 

e absorvente. Em concreto recém-lançado, é importante que a camada de lodo seja 

removida antes da aplicação de Vespox®POSSIVELMENTE. Use lavagem ácida com, 

por exemplo, solução de ácido clorídrico a 10%, após o que enxágue 

abundantemente com água ou lixe levemente com aspiração completa 

subsequente. Em superfícies previamente pintadas, é importante que toda graxa, 

óleo e tinta solta sejam removidos.
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Misturar: A mistura dos dois componentes A (Vespox®

EVT A-comp.) E B (Vespox®EVT B-comp.) É feito 
imediatamente antes da aplicação.
Adicione A-comp em cima de B-comp e use uma broca de 
mistura por 3 a 5 minutos até obter uma emulsão branca 
leitosa. Não misture mais do que pode ser usado em 90 
minutos. a 20ºC. Se o conjunto for dividido, a divisão deve ser 
realizada exatamente para A: B = 1: 3

Material de nivelamento de resina sintética para
uso interno

Propriedades essenciais atuação
Reação em caso de incêndio Bfl-s1
Liberação de substâncias corrosivas SR
Permeabilidade à água NPD
Resistência mecânica NPD
Resistência ao desgaste NPD
Força de adesão NPD

Exportar
Resistência ao choque NPD
Isolamento acústico NPD

Vespox®EVT é aplicado com um rolo de pintura. O 
seguinte procedimento é recomendado:
A superfície limpa e seca é aplicada ao Vespox®EVT em uma 

camada uniforme.

Consumo aprox. 100g/m2deve ser diluído com água 
(5% de material pronto).

Opção de absorção de som NPD
Isolanos NPD
Resistência química NPD

NPD = Nenhum desempenho determinado

- Substrato altamente absorvente é tratado duas vezes com min. 
intervalos de 16 h (às 20ilhaC) com produto não diluído.
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Segurança no trabalho:

- Código MAL (componente B) 00-3. Mistura pronta a usar: 00-5.
- Proteja os olhos e a pele durante o trabalho.
- Leia as fichas de dados de segurança antes de usar.

Resistência química
Vespox®EVT é resistente a produtos de limpeza alcalinos e ácidos fracos, ácidos fracos e óleos.

A descoloração de ácidos fortes sem isso geralmente reduz as propriedades mecânicas da superfície. A 

impregnação pode ser danificada pelos seguintes produtos químicos:

Ácidos acético, láctico, fórmico e sulfúrico concentrados (70%), amoníaco concentrado e acetona.

Limpeza de alta pressão

Superfícies tratadas com Vespox®O EVT pode suportar limpeza completa, também limpeza de alta pressão até um máximo de 120 bar.

Dados técnicos
Cor Incolor
Taxa de mistura por peso A: B 1: 3
Brilhar 60-80
Densidade (preparada) a 20°C g/cm3 1,07
Viscosidade (pré-misturada) a 20°C mPa-s 200-400
Conteúdo de matéria seca % epóxi 35
Vida útil da panela / Vida útil da panela a 20°C minutos 90
Temperatura produtos minha. °C 15

máx. °C 25
Temperatura superfície / quarto minha. °C 10

máx. °C 25
Requisitos para o substrato

A força de adesão minha. N/mm2 1,5
Umidade residual medida com dispositivo CM máx. % 4
Humidade relativa máx. % RF 50 (a 10°C)

85 (a 23°C)
Tempo de secagem poeira seca a 20 ° C cronômetro 8

pode ser pisado cronômetro 24
Curado a 20°C Dia 5-7
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