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Vespox®EVENTUELLT

Vespox®EVENTUELLT
Vespox®EVT är en 2-komponent, vattenbaserad, färglös, halvblank epoxidammbindemedel/
impregneringsprodukt, för behandling av betongytor som är utsatta för högt slitage.
Produkten kan appliceras på gamla såväl som nya ytor. Den innehåller inga skadliga lösningsmedel och är 
praktiskt taget luktfri.

Ansökan
Vespox®EVT är specialdesignat som dammbindemedel på obehandlade betongytor. Aktuella 
användningsområden är golv och väggar i industrilokaler, lager, utställningslokaler, stallbyggnader mm där en 
portät diffusionsöppen behandling önskas.

Egenskaper
Vespox®EVT tränger väl in i alla sugande ytor såsom betong, puts, tegel m.m. Detta stärker 
ytan och gör rengöringen enklare. Ytor behandlade med Vespox®EVT tål högtryckstvätt.

Användningsinstruktioner

Förbehandling / substrat: Underlaget ska vara fast, rent, 
fettfritt och sugande. På nygjuten betong är det viktigt att 
slamskiktet tas bort innan Vespox appliceras®EVENTUELLT. 
Använd syratvätt med t.ex. 10% saltsyralösning, skölj sedan 
noggrant med vatten, eller lätt slipning med efterföljande 
grundlig dammsugning. På tidigare målade ytor är det viktigt 
att allt fett, olja och lös färg tas bort.
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Blanda: Blandningen av de två komponenterna A (Vespox®

EVT A-komp.) Och B (Vespox®EVT B-komp.) Görs 
omedelbart innan ansökan sker.
Lägg A-comp ovanpå B-comp och använd en 
blandningsborr i 3 till 5 minuter tills en mjölkvit emulsion 
erhålls. Blanda inte mer än vad som kan användas på 90 
minuter. vid 20°C. Om uppsättningen ska delas måste 
divisionen utföras exakt till A: B = 1:3

Syntetisk harts utjämningsmaterial för
inomhusbruk

Väsentliga egenskaper Prestanda
Reaktion vid brand Bfl-s1
Utsläpp av frätande ämnen SR
Vattengenomsläpplighet NPD
Mekaniskt motstånd NPD
Motstånd mot slitage NPD
Vidhäftningsstyrka NPD

Exportera
Stötmotstånd NPD
Ljudisolering NPD

Vespox®EVT appliceras med en färgrulle. 
Följande procedur rekommenderas:
Den rena, torra ytan appliceras på Vespox®EVT i ett 
enhetligt lager.
Förbrukning ca. 100g/m2måste spädas med vatten (5 % av 
färdigblandat material).

Ljudabsorptionsalternativ NPD
Isolans NPD
Kemisk resistans NPD

NPD = Ingen prestanda fastställd

- Högabsorberande underlag behandlas två gånger med min. 16 
timmars intervall (kl. 20öC) med outspädd produkt.
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Arbetssäkerhet:
- MAL-kod (B-komponent) 00-3. Färdig att använda blandning: 00-5.
- Skydda ögon och hud under arbetet.
- Läs säkerhetsdatablad före användning.

Kemisk resistans
Vespox®EVT är resistent mot svaga alkaliska och sura rengöringsmedel, svaga syror och oljor.

Missfärgning av starka syror utan detta minskar vanligtvis ytans mekaniska egenskaper. 

Impregneringen kan skadas av följande kemikalier:

Koncentrerad ättiksyra, mjölksyra, myrsyra och svavelsyra (70%), koncentrerad ammoniak och aceton.

Högtryckstvätt

Ytor behandlade med Vespox®EVT tål grundlig rengöring, även högtryckstvätt till max 120 bar.

Teknisk data
Färg Färglös
Blandningsförhållande efter vikt A: B 1:3
Glans 60-80
Densitet (färdigblandad) vid 20°C g/cm3 1.07
Viskositet (förblandad) vid 20°C mPa-s 200-400
Torrsubstansinnehåll % epoxi 35
Potlife / Potlife vid 20°C minuter 90
Temperatur produkt mina. °C 15

max. °C 25
Temperatur yta/rum mina. °C 10

max. °C 25
Krav på underlaget
Vidhäftningsstyrkan mina. N / mm2 1.5
Restfukt mätt med CM-enhet max. % 4
Relativ luftfuktighet max. % RF 50 (vid 10 °C)

85 (vid 23 °C)
Torktid dammtorka vid 20°C timer 8

går att gå på timer 24
Botad vid 20°C Dag 5-7
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