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網棚をフレーム両側の下段棒に載せます。

フレーム下段棒に網棚の両サイドがきっちりと載るようにしてください。
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プラスドライバー

フレーム下段棒
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フレーム下段棒
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天板

天板

ねじ

天板

ねじをねじ穴に通し、ちょうナットを取り付けて天板を固定します。
指でちょうナットを押え（回らないように）プラスドライバ－で締め付けます。
※フレ－ムの片方を取り付けてから、もう一方のフレ－ムを取り付けてください。
４箇所をしっかり締め付けます。

天板の両側にフレームを取り付けます。
注意：フレームのねじ穴の方向（内向き）に注意して取り付けてください。
　　 逆向きに取り付けた場合、網棚が取り付け出来ません。

手順 1 フレームの取り付け 手順 3 網棚を載せる

手順 2 天板の固定 手順 4 完成

取 扱 説 明 書
組み立て前の注意事項

●組み立ては、広い場所で行い、床などをキズつけないようにご注意ください。
●組み立ての際は、手や指などを傷つけないよう十分ご注意ください。手袋の着用をお勧めいたします。

●分解や改造は危険ですのでしないでください。
●ねじ類はしっかり締め付けてください。

■組み立て方法

●プラスドライバーをご用意ください。組み立ての時必要となります。　※組み立て前に下図の部品がそろっているか確認してください。

■部品一覧

使用上の注意事項 ※注意事項は必ずお守りください。

●十分強度がある水平な電子レンジの上、冷蔵庫の上でご使用ください。
●上面に放熱口のある電子レンジ、オ－ブン、冷蔵庫の上では使用できません。
●幅３９０mm×奥行き３００mm以上のト－スタ－は載せられません。
●幅４２０mm×奥行き３１０mm以上のレンジの上でご使用ください。
●フレ－ム底部のシリコンゴムの耐熱温度は、約２００℃です。
●万一、金属部分に少し変形がある場合は、力を加えて修正してください。
●物を載せたまま移動や持ち運びは、しないでください。（ケガの恐れあり）
●耐荷重は上部天板７kg、網棚３kgです。（※平均荷重測定値であり、保証値ではありません）
●荷重は一点に集中せず、平均的にかかるようにしてください。
●荷重は急激にかけないでください、転倒や破損の原因になります。
●危険物や壊れやすいものは載せないでください。また、高温な物等は載せないでください。
●熱湯の入ったやかんなどは危険ですので絶対に載せないでください。
●オーブン料理の際は、網棚上の燃えやすいものや熱変形するものは、取り除いてご使用ください。
●冷蔵庫上での使用時においても、生鮮食品は置かないでください。

●急激な力を加えたり、強くゆすったりすると転倒、破損の原因になりますので十分注意してください。
●用途以外の使用はしないでください。
●湿気の多い所での使用はサビの発生につながりますのでしないでください。
●破損やひび割れなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
●使用中、ゆがみ、ねじれ、ねじの緩みなどが発生する場合があります。定期的に点検を行い、調整を
行ってください。

●汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取っ
てください。
●科学雑巾をご使用する際は、その注意書きに従ってください。
●消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤（ベンジン、シンナー
等）の付着は変質劣化の原因になります。直ちに取り除いてください。

●天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等
はいたしかねます。

MADE IN CHINA 3110１6N

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。
※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが
　右記開発室までご連絡いただきますようお願い申しあげます。
※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合もございます。

材　質　表　示

品番：RD-1
レンジ上 収納棚

■製品外寸法(約)： 幅42.5cm　奥行き31.5cm　高さ15cm　　■耐荷重： 天板  7 kg　 網棚  3 kg 

レンジ上 収納棚 RD-1 このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永く
ご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに大切に保管しておいてください。

品
番 

天板 網棚 フレーム　 ねじ ちょうナット　
２本 ４本１枚１枚

天板、網棚
フレーム
樹脂部品
ね　　じ

鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
シリコン樹脂
鉄製・メッキ仕上げ
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ちょうナット


