
SATTGDO+SATTGDNSTENA SATTGDN+SATTGDNSTENA

Instalační návod
Inštalacný návod
Mounting Instruction
Montageanleitung
Инструкция по установке

SATTGDNSTENA80CRT
SATTGDNSTENA80CT
SATTGDNSTENA90CRT
SATTGDNSTENA90CT
SATTGDNSTENA100CRT
SATTGDNSTENA100CT
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SET A(Page 3-8) SET B(Page 9-15)



SATTGDNSTENA SATTGDO

SATTGDN
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SATTGDO80CRT
SATTGDO80CT
SATTGDO90CRT
SATTGDO90CT
SATTGDO100CRT
SATTGDO100CT

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Poznámka: Vnitřní strana koutu 
- Easy Clean

Vnit řní
st rana koutu
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Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Odmastěte sklo přiloženým 
čistícím ubrouskem.
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SATTGDNSTENA80CRT
SATTGDNSTENA80CT
SATTGDNSTENA90CRT
SATTGDNSTENA90CT
SATTGDNSTENA100CRT
SATTGDNSTENA100CT

Poznámka: Vnitřní strana koutu 
- Easy Clean

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Plastic/plast
Metal/kov
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Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Odmastěte sklo přiloženým 
čistícím ubrouskem.
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Vnit řní
st rana koutu
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SATTGDNSTENA80CRT
SATTGDNSTENA80CT
SATTGDNSTENA90CRT
SATTGDNSTENA90CT
SATTGDNSTENA100CRT
SATTGDNSTENA100CT

SATTGDN80CRT
SATTGDN80CT
SATTGDN90CRT
SATTGDN90CT
SATTGDN100CRT
SATTGDN100CT
SATTGDN120CRT
SATTGDN120CT

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Poznámka: Vnitřní strana koutu 
- Easy Clean

Vnit řní
st rana koutu
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Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu
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Vnit řní
st rana koutu

Odmastěte sklo přiloženým 
čistícím ubrouskem. Odmastěte sklo přiloženým 

čistícím ubrouskem.



Plastic/plast
Metal/kov

Plastic/plast

Metal/kov
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6

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Poznámka: Vnitřní strana koutu 
- Easy Clean
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Odmastěte sklo přiloženým 
čistícím ubrouskem.
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Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu

Vnit řní
st rana koutu
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PH=6.8~7.2 PH<6.8 ; PH>7.2
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