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MP54

Microsoft-telefoon MP54

De Yealink MP54 Android 9-telefoon heeft een kortere reactietijd en is voorzien van een afzonderlijke Teams-knop; ideaal 

voor kantoormedewerkers, op recepties en in gezamenlijke ruimten. De MP54 komt met een zelfstandig werkende oplos-

sing voor gesprekken en een ongeëvenaard helder geluid en is voorzien van Optima HD Voice van Yealink en Yealink Noi-

se Proof Technology. Doordat de MP54 daarnaast geschikt is voor de hybridemodus van SIP en Teams, een USB-poort 

bevat voor wifi, Bluetooth en een USB-headset, is samenwerken eenvoudiger geworden dan ooit tevoren.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

Uitstekende ervaring tijdens het bellen

De combinatie van professionele hardware- en softwaretechnologie waarover de 
MP54 beschikt, levert een kraakheldere gesproken communicatie op. Dankzij de 
Yealink Optima HD Voice en Noise Proof Technology met daarnaast een full-duplex 
handsfree speakertelefoon met AEC en een HAC-handset, biedt de MP54 een uit-
muntende audio-ervaring, waardoor gesprekken efficiënter en productiever worden.

Gebruiksgemak

De MP54 is voorzien van een 4.0-inch capacitief touchscreen en is volledig compa-
tibel met Microsoft 365. Workflows kunnen hierdoor moeiteloos worden overgezet 
naar desktopapparaten, wat een consistente gebruikersinterface voor gesprekken en 
vergaderingen oplevert. Het toestel beschikt over één USB 2.0-poort voor USB-head-
sets en Bluetooth-dongle. Het is mogelijk om weg te lopen bij het bureau en toch ge-
woon door te praten terwijl het toestel verbonden blijft met een Bluetooth-headset of 

USB-headset.

Vereenvoudig implementatie en beheer

Met de verschillende implementatie-opties, zoals Microsoft, Yealink en Unify Square, 
alsook auto-provisioning, is de MP54 niet alleen flexibel inzetbaar maar ook eenvou-
dig te gebruiken, te beheren, te upgraden en te onderhouden.

• Android 9.0

• Capacitief touchscreen van 4 inch (800 x 480 pixels)

• Optimale HD-audio, Yealink geluidsbestendige tech-

nologie

• Afzonderlijke Microsoft Teams-knop

• Geschikt voor firmware-upgrades naar Teams en SfB 

Edition

• Magnetische handset

• Bluetooth-headset via BT41

• Wi-Fi via WF50

• USB-poort type A, ondersteunt USB-headset

• Dual-poort Gigabit Ethernet, ondersteunt PoE

• Ondersteunt Microsoft/Yealink/Unify Square Device 

Management Platform

• Hybride modus(alleen Teams-versie)
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Audiokenmerken

• HD voice: HD handset, HD luidspreker

• Handset compatibel met hoortoestellen (HAC)  hand-

set, Magnetische handset

• Yealink Noise Proof Technology

• Audiocodec: SILK, Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, 

G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, iLBC

• Full-duplex handsfree speakertelefoon met AEC

• VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Telefoonfuncties 

• Beltoetsen

 - Gesprek in de wacht/op stil zetten/Doorverbinden/

doorschakelen

 - Visuele voicemail

 - Gesynchroniseerde gesprekslogs

• Toetsen voor vergadergesprekken

 - Geluid uit/aan zetten, in de wacht zetten/hervatten

 - Ophangen

 - Deelnemer toevoegen/verwijderen

 - Vergaderingen in Skype for Business bijwonen

• Telefoon vergrendelen/ontgrendelen

• Noodoproepen

• Gedeelde werkplekken

• Toegankelijkheid

• Screensaver, batterij sparen

• Telefoon voor gemeenschappelijke ruimten (Common 

Area Phone, CAP)

• Teams en SIP Hybride modus (alleen Teams-versie)

Display en indicatielampje

• LCD-scherm:
 - Capacitief touchscreen van 4,0 inch, 480 x 800 

pixels
 - Standaard in twee hoeken instelbaar [45°/ 53°]

 - 5-punts-multitouch-oppervlak

• Donkere achtergrond

• Meertalige gebruikersinterface

• Compleet toetsenbord

• Ledlampje dat in de wacht staande oproepen en 
berichten aangeeft

• Afzonderlijke Teams-knop

• Aanwezigheidsintegratie

Interface

• Dual-poort Gigabit Ethernet

• Power over Ethernet (IEEE 802.3af), klasse 3

• 1 x USB-poort type A
 - USB-headsets

 - Bluetooth-headset (alleen met dongle)

 - Wifi (alleen met dongle)

• 1 x poort voor beveiligingsslot

• 1 x RJ9-handsetpoort (4P4C)

• 1 x RJ9-headsetpoort (4P4C)

Beheer

• Configuratie: Browser/telefoon/auto-provisioning en 

apparaatbeheerplatform

• Prioriteitsbeheer door middel van provisioning 

• Automatische provisioning via activatiecode

• Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)

• QoE (monitoringrapporten)

• Resetten naar fabrieksinstellingen, opnieuw opstart-

en

• Export door middel van bundeltracering, systeemlog

• Schermopname via URL

• Ondersteuning voor apparaatbeheerplatform van 

Microsoft

• Geschikt voor Yealink-apparaatbeheerplatform 

(YMDP/YMCS)

• Ondersteuning voor apparaatbeheerplatform van 

Unify Square

Netwerk en beveiliging

• IPv4/IPv6

• IP-toewijzing: Statisch/DHCP

• Proxy-modus

• HTTP/HTTPS-webserver

• Tijd- en datumsynchronisatie met SNTP

• Transport Layer Security (TLS)

• HTTPS-certificaatmanager

• IEEE802.1X

Andere fysieke kenmerken

• Kleur: Klassiek grijs

• Externe Yealink-wisselstroomadapter(optioneel): 

AC 100~240V input en DC 5V/2A output

• USB-outputstroom: 5 V        500mA

• Stroomverbruik (PSU): 1.7w ~5.3w

• Stroomverbruik (PoE):  2.3W ~6.8W

• Afmetingen (WxDxHxT): 223mm x 159mm x 127mm 

x 36mm

• Luchtvochtigheid in bedrijf: 10~95%

• Bedrijfstemperatuur: -10~50 °C (+14~122 °F)

Wat zit er in de doos?

• Inhoud van de verpakking:

 - Yealink MP54 IP-telefoon

 - Handset met handsetkabel

 - Ethernetkabel (CAT5E FTP-kabel van 2 m)

 - Standaard

 - Beknopte handleiding

 - Netvoedingsadapter(optioneel)

• Aant./doos: 5 stuks

• N.gew./doos: 4,8kg

• B.gew./doos: 5,3kg

• Afmetingen cadeauverpakking: 249mm x 179mm x 

103mm

• Afmetingen doos: 529mm x 188mm x 261mm
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Over Yealink

Yealink (Stock code: 300628) is een wereldwijd merk dat gespecialiseerd is in videoconferenties, spraakcommunicatie en 

samenwerkingsoplossingen met de beste kwaliteit, innovatieve technologie en gebruiksvriendelijke ervaring. Als een van de beste 

providers in meer dan 140 landen en regio's, staat Yealink op nummer 1 in het wereldwijde marktaandeel van SIP-telefoonzendingen 

(Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).
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Technische ondersteuning

Ga naar Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) voor rmwaredownloads, productdocumentatie, antwoorden op veelgestelde vragen 

en nog veel meer. Om onze service te verbeteren, vragen wij u om voor al uw technische problemen het Yealink-ticketsysteem (https://

ticket.yealink.com) te gebruiken.
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