
ゴミを出さない 表面に付着した汚れは水ぶきだけできれいに取り除かれ、粘着力が元に戻ります。

ゴミを拡散しない 従来の粘着マットは、シートを剥離するたびに表面から塵埃がはがれて周辺に飛散する可能性があります。
 本製品は表面の塵埃を確実にふき取れるので飛散がありません。

靴底をしっかり捕集 ポリウレタンが靴底の凹凸に沿って柔軟に変形するので塵埃をしっかりと捕集します。
 強力な粘着材で表面だけ捕集する従来の粘着マットのように足がとられることがありません。

長期間使える 3年間ほとんど粘着力に変化はありません。ロングライフでランニングコストに優れています。
 裏表はありませんので、汚れ具合に応じて裏返してご使用いただけます。

特長

用途

設置

清掃

物性

本製品を設置する床面をきれいに掃除して
ください。

裏面の保護フィルムをはがし、空気が入ら
ないように床面に敷いてください。

上面の保護フィルムをはがしてください。

高品質ポリウレタンゲルの自己粘着性を利用した、塵埃捕集用のマットです。
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吸水率 (W/V)

耐油性 (No1油)
耐酸性 (HCl)
耐アルカリ性 (NaOH)
耐熱老化（引張強度）
圧縮永久歪み
　
耐熱温度
耐寒性
粘着性 (ピール)
　       (保持力)
　       (ボールタック)
適正荷重

常温　24hrs
40℃　24hrs
40℃　24hrs
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70℃　22hrs
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●この測定値は参考値であり
　保証値ではありません。
●この内容は性能向上や、仕
　様変更等により、予告なく
　変更することがあります。
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●材質：ポリウレタン ●カラー:ブルー ●サイズ:500×900×5mm ●重量:約2.4kg ●日本製 Made in Japan

取扱説明書

保護フィルム/袋
PET、PE

クリーンルームの出入口・エアシャワー床・台車通路（塵埃の侵入防止）、デスクマット（粉体や毛埃の飛散防止）
半導体工場、電子機器製造、精密機械製造、食品製造、包装資材製造、印刷、塗装、製薬工場、医療施設など

〈ご注意〉屋内に設置してください。直射日光や紫外線の当たらない場所で、60℃以上の高温とならない環境でご使用ください。

〈ご注意〉●汚れがあると床面に密着せず、浮き上がりやはがれの原因となります。●凹凸のあるコンクリート床や木床は場合により、
　　　　  粘着テープを併用してください。●塗り床は塗装をはがしてしまう場合がありますので、粘着面積を調整してください。
　　　　 ●マットを床から無理に引き剥がさないでください。傷んだ箇所や亀裂のある部分から破れる場合があります。
　　　　 ●廃棄の際は、地方自治体の処理方法に基づき処理してください。

一定期間ご使用後、表面が汚れてきたときは、
１）水でぬらした雑巾をよく絞って、表面の付着物を拭き取ってください。
2）乾いた雑巾で表面の水分をよく取り除き、乾燥させてからご使用ください。

〈ご注意〉●汚れがひどく取れにくい場合は、中性洗剤を含ませて清掃してください。
　　　　　●砂や金属粉などが付着した場合、マット内部に入り込み、破れの原因となります。
　　　　　●濡れたまま使用しますと、転倒や汚れ拡散などの原因となります。

モップでもOK！
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