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• (MRS@KK@YHNMD�@C�HMB@RRN�RT�BNMSQNRNEj�SSH�CH�RODRRNQD�C@������@����LL�ODQ�UDQRHNMH�,HMHL@K��RDMY@�E@KC@�ODQHLDSQ@KD��N�C@���@����LL�ODQ�UDQRHNMH�%Q@LD��BNM�E@KC@��SQ@LHSD�LNKKD�HM�j�KN�CH�@BBH@HN

• Cornice e dissipatore di calore in pressofusione di alluminio.

• 1Hk�DSSNQD�HM�L@SDQH@KD�SDQLNOK@RSHBN�LDS@KKHYY@SN�BNM�OQNSDYHNMD�@MSHFQ@Ej�N�@C�DKDU@S@�DEj�BHDMY@�KTLHMNR@�D�BNLENQS�UHRHUN

• $LHRRHNMH�@�KTLHM@MY@�BNMSQNKK@S@��UDQRHNMH�BNLENQS�4&1����D�UDQRHNMH�RTODQ�BNLENQS�4&1���

• Disponibili con cablaggio on-off 

e dimmerabile.

• Le quote del vano minimo di installazione sono riportate sul foglio istruzioni consultabile sul catalogo online.

• IP20

• IP44 sul corpo a vista dell’incasso 

a prodotto installato.

Versione IP65Dimensioni

ridotte

Ottiche

Accessori

&KH�@BBDRRNQH�BNMRDMSNMN�CH�LNCHj�B@QD�KD�B@Q@SSDQHRSHBGD�CDKK@

KTBD�OQNCNSS@�C@K�RHMFNKN�@OO@QDBBGHN�ODQ�NSSDMDQD�QDFHD�KTLHMNRD�@KS@LDMSD�OQNEDRRHNM@KH�+@�BNLAHM@YHNMD�CDH�j�KSQH�BNMRDMSD�CH�LNCHj�B@QD�KD�B@Q@SSDQHRSHBGD�BQNL@SHBGD�CDKK@�RNQFDMSD�ODQ�U@KNQHYY@QD�FKH�NFFDSSH�HKKTLHM@SH�N�K�@LAHDMSD

Frangiluce

nido d'ape

Vetro diffondenteRifrattore per 

la distribuzione ellittica

Filtri 

colorati

Anelli

decorativi

Cilindri

decorativi

Comfort visivo UGR<13

+@�KTBD�CDUD�DRRDQD�OH@BDUNKD��MNM�@FFQDRRHU@�+D�MTNUD�NSSHBGD�CDK�+@RDQ�Q@FFHTMFNMN�TM�U@KNQD�CH�4&1�����CTMPTD�CDBHR@LDMSD�HMEDQHNQD�@H�KHLHSH�RTFFDQHSH�ODQ�DUHS@QD�EDMNLDMH�CH�@AA@FKH@LDMSN�

Warm dimming

%TMYHNM@KHSĐ�CDKK�@KNFDM@�HM�SDBMNKNFH@�+$#� K�CHLHMTHQD�CDKK�HMSDMRHSĐ�KTLHMNR@�j�MN�@K�����K@�SDLODQ@STQ@�BNKNQD�RH�RB@KC@�KDMS@LDMSD��O@RR@MCN�C@�����*�@�����*�TSHKHYY@MCN�TM�RNKN�B@M@KD�CH�BNMSQNKKN�

Explore and interact with products in 3D.

SGDKHFGSDWODQHDMBDHFTYYHMHBNL

iguzzini.com/code

• Flush-mount installation on false 
BDHKHMFR�NE�SGHBJMDRR�����SN���ŰLL�
ENQ�,HMHL@K�UDQRHNMR��VHSGNTS�
ODQHLDSDQ�k�@O��NQ���SN����LL�ENQ�
%Q@LD�UDQRHNMR��VHSG�k�@O��TRHMF�
steel wire springs.

• Frame and heat sink in die-cast 
aluminium.

• 1Dk�DBSNQ�HM�LDS@KKHB�j�MHRG�
thermoplastic material with scratch 
protection for excellent lighting 
DEj�BHDMBX�@MC�UHRT@K�BNLENQS

• "NMSQNKKDC�KTLHM@MBD�DLHRRHNMR��
UGR<13 comfort and UGR<10 
super comfort versions.

• Available with on-off wiring and 
dimmable versions.

• The minimum installation space 
dimensions are listed in the online 
instruction catalogue.

• IP20
• IP44 on the visible body of the 

mount after installation.

IP65 versionCompact 
dimensions

Optics

Accessories
The accessories allow the features 
of the lighting produced by the 
RHMFKD�KTLHM@HQD�SN�AD�@KSDQDC��ENQ�
highly professional lighting effects. 
3GD�BNLAHM@SHNM�NE�j�KSDQR�@KKNVR�
the chromatic characteristics of 
SGD�RNTQBD�SN�AD�LNCHj�DC�HM�NQCDQ�
to enhance illuminated objects or 
settings.

Honeycomb 
louvre

Diffuser glassRefractor for 
elliptical distribution

Coloured
j�KSDQR�

Decorative 
rings

Decorative 
cylinders

Visual comfort UGR<13
Light must be agreeable and never 
aggressive. The new Laser optics 
@BGHDUD�4&1�����@�LTBG�KNVDQ�U@KTD�

Warm dimming
Halogen functionality with LED 
technology. When luminous intensity 
CQNOR�SN�����colour temperature 

than the limits recommended by the 
standards to avoid glare. 

warms up slowly from 2700K to 
1800K using only one control 
channel. 

Explore and interact with products in 3D.
SGDKHFGSDWODQHDMBDHFTYYHMHBNL
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Laser

j�RRH

* disponibile a richiesta 

47 

BIANCO/

NERO

43 

NERO/

NERO

E9 

BIANCO/

ORO SATINATO*

01

BIANCO

04

NERO

E8

ORO

SATINATO*

E4 

BIANCO/

CROMO*

41 

BIANCO/ORO*

E7 

BIANCO/CROMO BRUNITO*

10 

METALLO

CROMATO*

14 

ORO*

E6 

CROMO

BRUNITO*

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø17 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  1,4W    180    1,4W    103    14°    P303    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  1,4W    130    1,4W    74    14°    P304    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

54

ø 22

ø 17

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione minimal - ø17 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  1,4W    180    1,4W    103    14°    P305    01-04  

 2700K - CRI 90 

  1,4W    130    1,4W    74    14°    P306    01-04  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

56

ø 14

ø 18

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø25 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  2W    240    2W    154    14°    P307    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  2W    170    2W    109    14°    P309    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

58

ø 31

ø 25

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione minimal - ø25 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 

  2W    240    2W    154    14°    P311    01-04  

 2700K - CRI 90 

  2W    170    2W    109    14°    P313    01-04  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

61

ø 20

ø 24

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø38 - Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 90 

  -    430    -    -    25°    QY54    01-43-47  

  10W    430    -    -    42°    QY55    01-43-47  

 3000K - CRI 90 

  10W    430    -    -    25°    QY52    01-43-47  

  10W    430    -    -    42°    QY53    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  -    430    -    -    25°    QY50    01-43-47  

  10W    430    -    -    42°    QY51    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

93

Ø43

Ø38

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø59 - Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  7,5W    750    7,5W    593    22°    P317    01-43-47  

  7,5W    750    7,5W    578    40°    P318    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  7,5W    710    7,5W    561    22°    P315    01-43-47  

  7,5W    710    7,5W    547    40°    P316    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

62

ø 67

ø 59

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  7,5W    750    7,5W    578    24°    P321    01-43-47  

  7,5W    750    7,5W    570    40°    P322    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  7,5W    710    7,5W    547    24°    P319    01-43-47  

  7,5W    710    7,5W    540    40°    P320    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

77

ø 67

ø 59

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione minimal - ø59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  7,5W    750    7,5W    578    24°    QA48    01-04  

  7,5W    750    7,5W    570    40°    QA49    01-04  

 2700K - CRI 90 

  7,5W    710    7,5W    547    24°    QA46    01-04  

  7,5W    710    7,5W    540    40°    QA47    01-04  

 Alimentatore da ordinare separatamente

Per l'installazione dei prodotti minimal è necessaria la flangia QA80 

sorgente sistema

79

ø 51

ø 59

 Laser 

 gruppo di variante 

new
Disponibile da Settembre

iguzzini.com/code

Laser
j�WDC

* available on request 

47 
WHITE/
BLACK

43 
BLACK/
BLACK

E9 
WHITE/SATIN-
FINISHED GOLD*

01
WHITE

04
BLACK

E8
SATIN-
FINISHED 
GOLD*

E4 
WHITE/
CHROME*

41 
WHITE/
GOLD*

E7 
WHITE/
BURNISHED 
CHROME*

10 
CHROME-
FINISHED 
METAL*

14 
GOLD*

E6 
BURNISHED 
CHROME

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø17 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  1,4W    180    1,4W    103    14°    P303    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  1,4W    130    1,4W    74    14°    P304    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Minimal version - ø17 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  1,4W    180    1,4W    103    14°    P305    01-04  

 2700K - CRI 90 
  1,4W    130    1,4W    74    14°    P306    01-04  

 Power supply to be ordered separately 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø25 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  2W    240    2W    154    14°    P307    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  2W    170    2W    109    14°    P309    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Minimal version - ø25 - Super Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 80 
  2W    240    2W    154    14°    P311    01-04  

 2700K - CRI 90 
  2W    170    2W    109    14°    P313    01-04  

 Power supply to be ordered separately 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø38 - Comfort 

 LED 

 4000K - CRI 90 
  -    430    -    -    25°    QY54    01-43-47  

  10W    430    -    -    42°    QY55    01-43-47  

 3000K - CRI 90 
  10W    430    -    -    25°    QY52    01-43-47  

  10W    430    -    -    42°    QY53    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  -    430    -    -    25°    QY50    01-43-47  

  10W    430    -    -    42°    QY51    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø59 - Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  7,5W    750    7,5W    593    22°    P317    01-43-47  

  7,5W    750    7,5W    578    40°    P318    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  7,5W    710    7,5W    561    22°    P315    01-43-47  

  7,5W    710    7,5W    547    40°    P316    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  7,5W    750    7,5W    578    24°    P321    01-43-47  

  7,5W    750    7,5W    570    40°    P322    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  7,5W    710    7,5W    547    24°    P319    01-43-47  

  7,5W    710    7,5W    540    40°    P320    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Minimal version - ø59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  7,5W    750    7,5W    578    24°    QA48    01-04  

  7,5W    750    7,5W    570    40°    QA49    01-04  

 2700K - CRI 90 
  7,5W    710    7,5W    547    24°    QA46    01-04  

  7,5W    710    7,5W    540    40°    QA47    01-04  

 Power supply to be ordered separately
To install minimal products a QA80 flange is required 

source system

 Laser 

 variant group 

new
Available from September
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Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

Per le versioni Warm dimming utilizzare l’alimentatore

cod. MY19 da ordinare separatamente.

* disponibile a richiesta 

47 

BIANCO/

NERO

43 

NERO/

NERO

E9 

BIANCO/

ORO SATINATO*

01

BIANCO

04

NERO

E8

ORO

SATINATO*

E4 

BIANCO/

CROMO*

41 

BIANCO/ORO*

E7 

BIANCO/CROMO BRUNITO*

10 

METALLO

CROMATO*

14 

ORO*

E6 

CROMO

BRUNITO*

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  10W    1200    10W    910    26°    P350    01-43-47  

  10W    1200    10W    947    44°    P351    01-43-47  

  10W    1200    10W    960    56°    Q810    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  10W    1150    10W    873    26°    P348    01-43-47  

  10W    1150    10W    907    44°    P349    01-43-47  

  10W    1150    10W    920    56°    Q809    01-43-47  

 Warm Dimming - CRI 90 

  10W    650    10W    540    28°    P352    01-43-47  

  10W    650    10W    540    46°    P353    01-43-47  

  10W    640    10W    538    53° / 56°    Q811    01-43-47  

 Warm dimming: 1800K÷2700K.

Alimentatore da ordinare separatamente.

Per le versioni Warm dimming utilizzare l’alimentatore cod. MY19 da ordinare separatamente. 

sorgente sistema

89

ø 83

ø 75

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione minimal - ø75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  10W    1200    10W    910    26°    QA57    01-04  

  10W    1200    10W    947    44°    QA58    01-04  

  10W    1200    10W    960    56°    QA59    01-04  

 2700K - CRI 90 

  10W    1150    10W    873    26°    QA54    01-04  

  10W    1150    10W    907    44°    QA55    01-04  

  10W    1150    10W    920    56°    QA56    01-04  

 Warm Dimming - CRI 90 

  10W    650    10W    540    28°    QA60    01-04  

  10W    650    10W    540    46°    QA61    01-04  

  10W    640    10W    538    53° / 56°    QA62    01-04  

 Alimentatore da ordinare separatamente.

Per le versioni Warm dimming utilizzare l’alimentatore cod. MY19 da ordinare separatamente.

Per l'installazione dei prodotti minimal è necessaria la flangia QA82. 

sorgente sistema

91

ø 68

ø 75

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - 59x59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  7,4W    750    7,4W    435    24°    P335    01-43-47  

  7,4W    750    7,4W    449    42°    P336    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  7,4W    710    7,4W    412    24°    P333    01-43-47  

  7,4W    710    7,4W    425    42°    P334    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

77

67

59x59

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione minimal - 59x59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  7,4W    750    7,4W    435    24°    QA52    01-04  

  7,4W    750    7,4W    449    42°    QA53    01-04  

 2700K - CRI 90 

  7,4W    710    7,4W    412    24°    QA50    01-04  

  7,4W    710    7,4W    425    42°    QA51    01-04  

 Alimentatore da ordinare separatamente

Per l'installazione dei prodotti minimal è necessaria la flangia QA81 

sorgente sistema

79

51

59x59

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - 75x75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  10W    1200    10W    708    28°    P389    01-43-47  

  10W    1200    10W    803    42°    P390    01-43-47  

  10W    1200    10W    972    56°    Q816    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  10W    1150    10W    679    28°    P387    01-43-47  

  10W    1150    10W    770    42°    P388    01-43-47  

  10W    1150    10W    932    56°    Q815    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

89

  83

75x75

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione minimal - 75x75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  10W    1200    10W    708    28°    QA75    01-04  

  10W    1200    10W    803    42°    QA76    01-04  

  10W    1200    10W    972    56°    QA77    01-04  

 2700K - CRI 90 

  10W    1150    10W    679    28°    QA72    01-04  

  10W    1150    10W    770    42°    QA73    01-04  

  10W    1150    10W    932    56°    QA74    01-04  

 Alimentatore da ordinare separatamente

Per l'installazione dei prodotti minimal è necessaria la flangia QA83 

sorgente sistema

91

68

75x75

Per i valori W e lm mancanti consultare iguzzini. com - Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia.
Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo.

iguzzini.com/code

Class III product performances are assured only when using the electronic power supplies and drivers indicated in the catalogue.

%NQ�6@QL�CHLLHMF�UDQRHNMR��TRD�SGD�ONVDQ�RTOOKX�
unit code MY19 to be ordered separately.

* available on request 

47 
WHITE/
BLACK

43 
BLACK/
BLACK

E9 
WHITE/SATIN-
FINISHED GOLD*

01
WHITE

04
BLACK

E8
SATIN-
FINISHED 
GOLD*

E4 
WHITE/
CHROME*

41 
WHITE/
GOLD*

E7 
WHITE/
BURNISHED 
CHROME*

10 
CHROME-
FINISHED 
METAL*

14 
GOLD*

E6 
BURNISHED 
CHROME

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  10W    1200    10W    910    26°    P350    01-43-47  

  10W    1200    10W    947    44°    P351    01-43-47  

  10W    1200    10W    960    56°    Q810    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  10W    1150    10W    873    26°    P348    01-43-47  

  10W    1150    10W    907    44°    P349    01-43-47  

  10W    1150    10W    920    56°    Q809    01-43-47  

 Warm Dimming - CRI 90 
  10W    650    10W    540    28°    P352    01-43-47  

  10W    650    10W    540    46°    P353    01-43-47  

  10W    640    10W    538    53° / 56°    Q811    01-43-47  

 Warm dimming: 1800K÷2700K.
Power supply to be ordered separately.
The power supply with code MY19 must be ordered separately for 
Warm dimming versions. 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Minimal version - ø75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  10W    1200    10W    910    26°    QA57    01-04  

  10W    1200    10W    947    44°    QA58    01-04  

  10W    1200    10W    960    56°    QA59    01-04  

 2700K - CRI 90 
  10W    1150    10W    873    26°    QA54    01-04  

  10W    1150    10W    907    44°    QA55    01-04  

  10W    1150    10W    920    56°    QA56    01-04  

 Warm Dimming - CRI 90 
  10W    650    10W    540    28°    QA60    01-04  

  10W    650    10W    540    46°    QA61    01-04  

  10W    640    10W    538    53° / 56°    QA62    01-04  

 Power supply to be ordered separately.
The power supply with code MY19 must be ordered separately for 
Warm dimming versions.
To install minimal products a QA82 flange is required. 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - 59x59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  7,4W    750    7,4W    435    24°    P335    01-43-47  

  7,4W    750    7,4W    449    42°    P336    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  7,4W    710    7,4W    412    24°    P333    01-43-47  

  7,4W    710    7,4W    425    42°    P334    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Minimal version - 59x59 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  7,4W    750    7,4W    435    24°    QA52    01-04  

  7,4W    750    7,4W    449    42°    QA53    01-04  

 2700K - CRI 90 
  7,4W    710    7,4W    412    24°    QA50    01-04  

  7,4W    710    7,4W    425    42°    QA51    01-04  

 Power supply to be ordered separately
To install minimal products a QA81 flange is required 

source system

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - 75x75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  10W    1200    10W    708    28°    P389    01-43-47  

  10W    1200    10W    803    42°    P390    01-43-47  

  10W    1200    10W    972    56°    Q816    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  10W    1150    10W    679    28°    P387    01-43-47  

  10W    1150    10W    770    42°    P388    01-43-47  

  10W    1150    10W    932    56°    Q815    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Minimal version - 75x75 - Super Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  10W    1200    10W    708    28°    QA75    01-04  

  10W    1200    10W    803    42°    QA76    01-04  

  10W    1200    10W    972    56°    QA77    01-04  

 2700K - CRI 90 
  10W    1150    10W    679    28°    QA72    01-04  

  10W    1150    10W    770    42°    QA73    01-04  

  10W    1150    10W    932    56°    QA74    01-04  

 Power supply to be ordered separately
To install minimal products a QA83 flange is required 

source system

For missing watt and lumens values consult iguzzini.com - Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates.
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Le informazioni tecniche possono variare con l’avanzamento della tecnologia. Consultare iguzzini.com per un aggiornamento continuo. 

Per i prodotti in classe III le prestazioni sono garantite solo con l’utilizzo di alimentatori elettronici e drivers indicati nel catalogo.

* disponibile a richiesta 

47 

BIANCO/

NERO

43 

NERO/

NERO

E9 

BIANCO/

ORO SATINATO*

01

BIANCO

04

NERO

E8

ORO

SATINATO*

E4 

BIANCO/

CROMO*

41 

BIANCO/ORO*

E7 

BIANCO/CROMO BRUNITO*

10 

METALLO

CROMATO*

14 

ORO*

E6 

CROMO

BRUNITO*

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø59 - Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  7,5W    750    7,5W    593    22°    P317    01-43-47  

  7,5W    750    7,5W    578    40°    P318    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  7,5W    710    7,5W    561    22°    P315    01-43-47  

  7,5W    710    7,5W    547    40°    P316    01-43-47  

 Alimentatore da ordinare separatamente 

sorgente sistema

62

ø 67

ø 59

  W    lm    W   lm   ottica    codice    colore  

 Versione frame - ø75 - Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 

  10W    1200    10W    946    26°    P344    01-43-47  

  10W    1200    10W    971    46°    P345    01-43-47  

  10W    1200    10W    972    56°    Q807    01-43-47  

 2700K - CRI 90 

  10W    1150    10W    907    26°    P341    01-43-47  

  10W    1150    10W    930    46°    P342    01-43-47  

  10W    1150    10W    930    46°    P343    01-43-47  

  10W    1150    10W    932    56°    Q806    01-43-47  

 Warm Dimming - CRI 90 

  10W    650    10W    546    30°    P346    01-43-47  

  10W    650    10W    566    44°    P347    01-43-47  

  10W    640    10W    550    58°    Q808    01-43-47  

 P343: IP65

Alimentatore da ordinare separatamente.

Per le versioni Warm dimming utilizzare l’alimentatore cod. MY19 da ordinare separatamente. 

sorgente sistema

74

ø 83

ø 75

Per le versioni Warm dimming utilizzare l’alimentatore

cod. MY19 da ordinare separatamente.

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Decorativo    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Anelli decorativi    ---    ---    ---    ---    MY26    05-06-16    MY15    05-06-16    MY26    05-06-16  

   Cilindri decorativi    ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY17  05-06-16-24    MY28  05-06-16-24  

   Anelli decorativi  

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Ottici    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Frangiluce nido d’ape    ---    ---    ---    ---    MY22    04    MY11    04    MY22    04  

   Vetro diffondente    ---    ---    ---    ---    MY23    65    MY12    65    MY23    65  

   Rifrattore per distribuzione ellittica    ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY13    24    ---    ---  

  media    ---    ---    ---    ---    MY24    24    ---    ---    MY24    24  

   Filtri colorati    ---    ---    ---    ---    MY25    05-06-16    MY14    05-06-16    MY25    05-06-16  

   Vetro diffondente  

iguzzini.com/code
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Technical information may change alongside technological progress. Consult iguzzini.com for ongoing updates. 

Class III product performances are assured only when using the electronic power supplies and drivers indicated in the catalogue.

* available on request 

47 
WHITE/
BLACK

43 
BLACK/
BLACK

E9 
WHITE/SATIN-
FINISHED GOLD*

01
WHITE

04
BLACK

E8
SATIN-
FINISHED 
GOLD*

E4 
WHITE/
CHROME*

41 
WHITE/
GOLD*

E7 
WHITE/
BURNISHED 
CHROME*

10 
CHROME-
FINISHED 
METAL*

14 
GOLD*

E6 
BURNISHED 
CHROME

  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø59 - Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  7,5W    750    7,5W    593    22°    P317    01-43-47  

  7,5W    750    7,5W    578    40°    P318    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  7,5W    710    7,5W    561    22°    P315    01-43-47  

  7,5W    710    7,5W    547    40°    P316    01-43-47  

 Power supply to be ordered separately 

source system
  W    lm    W   lm   optic    code    colour  

 Frame version - ø75 - Comfort 

 LED 

 3000K - CRI 90 
  10W    1200    10W    946    26°    P344    01-43-47  

  10W    1200    10W    971    46°    P345    01-43-47  

  10W    1200    10W    972    56°    Q807    01-43-47  

 2700K - CRI 90 
  10W    1150    10W    907    26°    P341    01-43-47  

  10W    1150    10W    930    46°    P342    01-43-47  

  10W    1150    10W    930    46°    P343    01-43-47  

  10W    1150    10W    932    56°    Q806    01-43-47  

 Warm Dimming - CRI 90 
  10W    650    10W    546    30°    P346    01-43-47  

  10W    650    10W    566    44°    P347    01-43-47  

  10W    640    10W    550    58°    Q808    01-43-47  

 P343: IP65
Power supply to be ordered separately.
The power supply with code MY19 must be ordered separately for 
Warm dimming versions. 

source system

%NQ�6@QL�CHLLHMF�UDQRHNMR��TRD�SGD�ONVDQ�RTOOKX�
unit code MY19 to be ordered separately.

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Decorative accessories    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

    Decorative rings    ---    ---    ---    ---    MY26    05-06-16    MY15    05-06-16    MY26    05-06-16  

    Decorative cylinders    ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY17  05-06-16-24   MY28  05-06-16-24

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Optical accessories    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

    Honeycomb louvre    ---    ---    ---    ---    MY22    04    MY11    04    MY22    04  

    diffuser glass    ---    ---    ---    ---    MY23    65    MY12    65    MY23    65  

    Refractor for elliptical 
distribution  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY13    24    ---    ---  

  medium    ---    ---    ---    ---    MY24    24    ---    ---    MY24    24  

����#OLOURED�l�LTERS��   ---    ---    ---    ---    MY25    05-06-16    MY14    05-06-16    MY25    05-06-16  
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ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Montaggio    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Flangia quadrata minimal    ---    ---    ---    ---    ---    ---    QA81    01  

 Per incasso 59x59 mm 

  QA83    01  

 Per incasso 75x75 mm 

   Flangia rotonda minimal    ---    ---    ---    ---    ---    ---    QA80    01  

 Per incasso ø59 mm 

  QA82    01  

 Per incasso ø75 mm 

   Flangia rotonda minimal    ---    ---    ---    ---    ---    ---    PA21    01  

 Per incasso ø59 mm 

  PA22    01  

 Per incasso ø75 mm 

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Alimentatori    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20  15W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59    ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY10    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W    ---    ---    MXF9    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    PA70    00    PA76    00    MY37    00  

  PA85    00  

  ---    ---    MY37    00  

  PA85    00  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz Ø17    MY03    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 14,5W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59    ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY07    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 16W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø75    ---    ---    ---    ---    MY18    00    ---    ---    MY18    00  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 35W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz Ø17    MY04    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20  50W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz Ø25    ---    ---    MY83    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 12W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    ---    ---    ---    ---    ---    ---    PA81    00    ---    ---  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59    ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY08    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20  15W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 17W  

   Alimentatore corrente costante non dimm. IP20 20W  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 14,5W  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 16W  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20 35W  

   Alimentatore corrente costante 1-10V IP20  50W  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 12W  

iguzzini.com/code%NQ�SGD�MTLADQ�NE�OQNCTBSR�SG@S�B@M�AD�BNMMDBSDC��QDEDQ�SN�SGD�HMRSQTBSHNM�RGDDS

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Mounting accessories    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

����-INIMAL�SQUARE�m�ANGE��   ---    ---    ---    ---    ---    ---    QA81    01  
 For recessed 59x59 mm 
version 

  QA83    01  
 For recessed 75x75 mm 
version 

����-INIMAL�CIRCULAR�m�ANGE��   ---    ---    ---    ---    ---    ---    QA80    01  
 For recessed ø 59 mm 
version 

  QA82    01  
 For recessed ø 75 mm 
version 

����-INIMAL�CIRCULAR�m��ANGE��   ---    ---    ---    ---    ---    ---    PA21    01  
 For recessed ø 59 mm 
version 

  PA22    01  
 For recessed ø 75 mm 
version 

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Power supply    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

    Constant current 
power supply unit non 
dimmable IP20 15W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Ø59  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY10    00    ---    ---  

    Constant current 
power supply unit non 
dimmable IP20 17W  

  ---    ---    MXF9    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current 
power supply unit non 
dimmable IP20 20W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    PA70    00    PA76    00    MY37    00  
  PA85    00  

  ---    ---    MY37    00  
  PA85    00  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz 
Ø17  

  MY03    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit 1-10V IP20 
14.5W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Ø59  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY07    00    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit 1-10V IP20 
16W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Ø75  

  ---    ---    ---    ---    MY18    00    ---    ---    MY18    00  

    Constant current power 
supply unit 1-10V IP20 
35W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz 
Ø17  

  MY04    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit 1-10V IP20 
50W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz 
Ø25  

  ---    ---    MY83    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit DALI IP20 
12W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    ---    ---    ---    ---    ---    ---    PA81    00    ---    ---  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Ø59  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY08    00    ---    ---  
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EDIT – Torino, Italia

Progetto architettonico: lamatilde

Progetto illuminotecnico: lamatilde + Elettrogruppo Zerouno

%NSN��/$/$ENSNFQ@j�@��ODQ�FDMSHKD�BNMBDRRHNMD�CH�K@L@SHKCD

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Alimentatori    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore    codice    colore  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 20W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    ---    ---    ---    ---    PA83    00    ---    ---    PA83    00  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø75    ---    ---    ---    ---    MY19    00    ---    ---    MY19    00  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 35W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz Ø17    MY05    00  

  PA72    00  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  50W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Iout = 350÷1050mAA dimensioni: 125x80x22    ---    ---    PA77    00  

  BZM4    00  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20 10W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø59    ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY09    00    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20 12W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz Ø75    ---    ---    ---    ---    MY20    00    ---    ---    MY20    00  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20 14W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz Ø25    ---    ---    MY84    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20  15W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz Ø17    MY06    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    ---    ---    ---    ---    ---    ---    PA79    00    ---    ---  

  Kit emergenza    ---    ---    ---    ---    MY21    00    MY36    00    MY21    00  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 20W  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 35W  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20  50W  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20 10W  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20 12W  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20 14W  

   Alimentatore corrente costante IGBT + TRIAC IP20  15W  

   Alimentatore corrente costante DALI IP20 10W  

iguzzini.com/code
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EDIT – Turin, Italy

Architectural Project: lamatilde
Lighting project: lamatilde + Elettrogruppo Zerouno

/GNSN��/$/$ENSNFQ@j�@��BNTQSDRX�NE�K@L@SHKCD

ø17 ø25
ø38 ø59 59x59 ø75 75x75

  Power supply    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour    code    colour  

    Constant current power 
supply unit DALI IP20 
20W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    ---    ---    ---    ---    PA83    00    ---    ---    PA83    00  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Ø75  

  ---    ---    ---    ---    MY19    00    ---    ---    MY19    00  

    Constant current power 
supply unit DALI IP20 
35W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz 
Ø17  

  MY05    00  
  PA72    00  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current power 
supply DALI IP20 50W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Iout = 350÷1050mA 
dimensions: 125x80x22  

  ---    ---    PA77    00  
  BZM4    00  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit IGBT + 
TRIAC IP20 10W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Ø59  

  ---    ---    ---    ---    ---    ---    MY09    00    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit IGBT + 
TRIAC IP20 12W  

  VIN = 220-240VAC 50/60Hz 
Ø75  

  ---    ---    ---    ---    MY20    00    ---    ---    MY20    00  

    Constant current power 
supply unit IGBT + 
TRIAC IP20 14W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz 
Ø25  

  ---    ---    MY84    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit IGBT + 
TRIAC IP20 15W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz 
Ø17  

  MY06    00    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---  

    Constant current power 
supply unit DALI IP20 
10W  

  VIN = 110-240VAC 50/60Hz    ---    ---    ---    ---    ---    ---    PA79    00    ---    ---  

  Emergency kit    ---    ---    ---    ---    MY21    00    MY36    00    MY21    00  
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