LIGHT CUT MINI

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

PERIMETRAL

i

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
18W
1850 Im
3000K/CRI 90

NEW

70

LIGHT SOURCE
LED ARRAY
14,4W
1780 Im
3000K/CRI 80
14,4W
1440 Im
3000K/CRI 90

mm

SPOTS MODULES

s

LIGHT SOURCE
POWER LED
10w
840 Im
3000K/CRI 80

LIGHT SOURCE
PHOSPHOR
LED
17w
1400 Im
3000K/CRI 98
18W
1870 Im
3000K/CRI 80

140 mm

L =0

LIGHT SOURCE
QR-CBC 51
GX5.3
max 50W
- OR -
LED QR-CBC 51
7/10W

[ ] 80 Matt White
30 Blanco Mate

>3 &

[l 14 Matt Black
14 Negro Mate
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LIGHT CUT MINI

Description

Lighting system comprising an extruded profile which
integrates perfectly in plasterboard ceilings. It is prepared
for the simple integration of lighting with LED projectors,
halogens or metal halides, accent light with ambient
lighting in fluorescence or LED.

The projectors are prepared for installation directly on the
profile, with Class Il remote equipment. Furthermore, they
are available in two sizes depending on the installation. It
has accessories for visual comfort optimization and colour
filters.

Additional Information

Can only be installed in 12.5 mm thick plaster-board.

It is possible to cut the profiles to any size.

IP20 protection grade.

Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Standard Compliance and Quality Marks
ENB0598-1 European Technical Standards and any
subsequent additions.
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Spot Module

Profiles

Descripcion

Sistema de iluminaciéon que se compone de un perfil

de extrusion que se integra perfectamente en techos
realizados en carton yeso. Esté preparado para integrar
de una forma sencilla iluminacién con proyectores LED,
halégenos o de halogenuro metélico para luz de acento.
Los proyectores estan preparados para ser instalados
directamente sobre el perfil, con equipos remotos de clase
Il. Ademas estéan disponibles en dos tamafios en funcion
de la instalacion. Dispone de accesorios para optimizar el
confort visual y filtros de color.

Informacién Adicional

Unicamente instalable en superficies de cartén-yeso de
12,5 mm de espesor.

Es posible cortar los perfiles a cualquier medida.

indice de proteccion IP20.

Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad

Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea
EN60598-1 y partes segundas.
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Spot Module
Electrical
Connection
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LIGHT CUT MINI — PROFILES

Channel 70 / Channel 140 Installation Instalacion Canal 70 / Canal 140
Structural system in aluminium to integrate in plasterboard ceilings. It allows Sistema estructural realizado en aluminio para integrar en techos realizados
incorporation of projectors. Channel installation consists of 1 or 2 meter en carton yeso. Permite incorporar proyectores. Para la instalacién en canal
profiles, double inside and outside corners. It is possible to cut the profiles to se compone de perfiles de 1 6 2 metros, esquinas interiores y exteriores
any size. dobles. Es posible cortar los perfiles a cualquier medida.
Aluminium profile. 2 unit kit. Perfil de aluminio. Kit de 2 unidades. Channel 70 / 140
L: 1000 mm
08.8720.30
08.8720.14
L: 2000 mm
08.8721.30
08.8721.14
End cap. Terminal. Channel 70
IS 08.8705.30
™ 08.8705.14
50
143"
Channel 140
]gr Q 08.8706.30
=2 08.8706.14
50
143
313
Corner. Esquina. —_— Channel 70
08.8707.30
o F 08.8707.14
R
2
70 150
383 Channel 140
. _—
G i 08.8708.30
&= 2 ?_r 08.8708.14
1l e
140 150
Perimetral Installation Instalacion Perimetral
Structural system in aluminium to integrate in plasterboard ceilings. It allows Sistema estructural realizado en aluminio para integrar en techos realizados
incorporation of projectors. Perimetral installation consists of 1 or 2 meter en cartén yeso. Permite incorporar proyectores. Para la instalacion permiteral
profiles, inside and outside corners. It is possible to cut the profiles to any se compone de perfiles de 1 6 2 metros, esquinas interiores y exteriores. Es
size. posible cortar los perfiles a cualquier medida.
Aluminium profile. 1 unit kit. Perfil de aluminio. Kit de 1 unidad. ” Q}/\Q L: 1000 mm
=G i 08.8701.30
- 93— 08.8701.14

L: 2000 mm

08.8702.30
\ 08.8702.14
Inner corner. Esquina interior. 08.8709.30
('\\"7 > 08.8709.14
", /

7
A\

S
%

Outer corner. Esquina exterior. i i 08.8710.30
{?§ 08.8710.14
O
Accessory for vertical corner. Accesorio para esquina vertical. 08.8711.00
Q

&
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Spot Module LED Array

LIGHT CUT MINI —

SPOTS

Light Source: LED Array / LED Array High Performance DC 500 mA - 18W - 1850 Im - 3000K/CRI 90

09.0360.30
09.0360.14

o

09.0361.30
09.0361.14

o

09.0362.30
09.0362.14

o

S/

o

¢l 7]
LED INCL|

Spotlight to be installed on Light Cut
Mini system. Remote continuous
current supply source not included.

Recommended power supply:
Non Dimmable

Proyector para ser instalado en
sistema Light Cut Mini. Fuente de
alimentacién de corriente constante
remota no incluida.

Equipos recomendados:

0 95

N

SPOT

N

MEDIUM

m

FLOOD

12341m

12834 cd |
Luminous flux luminaire
I

/6302 cd

Luminous flux luminaire
207 Im

30° —/ 2515 cd '~ 30°,

Luminous flux luminaire

11621m

030Kg

Beam Angle:  11°

h) E(9  Dim)

1 12834 020

2 3209 039

3 1426 059

v 4 802 078
X —
30° 5 513 0.98
Beam Angle:  22°

hm) E(9__ Dim)

1 6302 0.40

2 1576 079

3 700 1.19

4 394 158

5 252 1.98

Beam Angle:  44°

hm) E(9_ Dim)

1 2515 0.80

2 629 1.61

3 279 2.4

4 157 321

5 101 4.01

Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

o

High Performance
09.0365.30
09.0365.14

High Performance
09.0366.30
09.0366.14

o

High Performance
09.0367.30
09.0367.14

o

60.9162
60.9188
60.8847
60.8534
Beam Angle:  16°
h(m) E(x)  D(m)
SPOT 1 15564 0.28
2 3891 057
3 1729 0.85
. | 4 973 144
~l15564cd 30 5 23 142
Luminous flux luminaire
1729 Im
Beam Angle:  27°
h(m) E(x)  D(m)
MEDIUM 1 8429 048
2 2107 096
3 937 1.44
4 527 191
~/8429cd 30 5 337 239
Luminous flux luminaire
1704 1m
Beam Angle:  38°
h(m) E(x)  D(m)
FLOOD 1 4573 0.69
2 1143 137
3 508 2.06
- 4 286 275
30° 4573 cd ' 30° 5 183 3.43

Luminous flux luminaire
1699 Im

Spot Module LED Array

Light Source: LED Array DC 450 mA - 14,4W - 1780 Im - 3000K/CRI 80 /

CRI 80
09.0211.30A
09.0211.14A

o

CRI 80
09.0212.30A
09.0212.14A

o

CRI 80
09.0213.30A
09.0213.14A

o

W=
N N

14,4W - 1440 Im - 3000K/CRI 90

Spotlight to be installed on Light Cut
Mini system. Remote continuous
current supply source not included.

Proyector para ser instalado en
sistema Light Cut Mini. Fuente de
alimentacién de corriente constante

Recommended power supply:
Non Dimmable

Dimmable 1-10V / Push
Dimmable Dali

remota no incluida.

Equipos recomendados:
60.9162
60.9188
60.8847

LED INCL|

i0) | [

Beam Angle:  28°
= Y
MEDIUM -
2 977 0.99
3 434 148
4 244 198
T 5 156 2.47
Luminous flux luminaire
12191m
i Beam Angle:  32°
300 h(m) _E(x _ D(m)
1 3137 057
FLOOD P
2 784 1.13
3 349 170
4 196  2.26
5 125 2.83
Beam Angle:  43°
43° h(m) E(x _ D(m)
1 2268 0.78
WIDE
FLOOD 2 567 1.56
3 252 234
4 142 312
5 91 39

Luminous flux luminaire
11621m
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Mains Dimming

60.9268

28°
D(m)
0.49
0.99
1.48
1.98
2.47

32°
D(m)
0.57
1.13
1.70
2.26
2.83

43°
D(m)
0.78
1.56
2.34
3.12

CRI 90 Beam Angle:
09.0217.30A 280 him)  Eb) Dim)
i 09.0217.14A MEDIUM 13226 049
2 806
3 358
4 202
30° /3226 cd | 5 129
Luminous flux luminaire
1006 Im
CRI 90 Beam Angle:
09.0218.30A 300 hem) Eb)  Dm)
09.0218.14A FLOOD 12590 057
2 647
3 288
4 162
5 104
969 Im
CRI 90 - Beam Angle:
i 09.0219.30A A o
09.0219.14A 1 1873 078
F\I,_VA)E()Z)ED 2 48
3 208
4 117
5 75

Luminous flux luminaire
Im

3.91



LIGHT CUT MINI

Spot Module Power LED

SPOTS

Light Source: Power LED DC 900 mA - 10W - 840 Im - 3000K/CRI 80

09.0220.30A
09.0220.14A

i

SPOT

30° /7637 cd ' 30°
Luminous flux luminaire
Im

Spotlight to be installed on

Light Cut Mini system. Remote
continuous current supply source
not included.

.
850° LED INCL|
o) =
o

Recommended power supply:
Non Dimmable
Dimmable Dali

Beam Angle:  13° i 09.0221.30A
hem) E(x_ Dim) 09.0221.14A
1 7637 0.23

2 1909 0.46

3 849 0.69

4 477 0.92

5

305 1.14

Proyector para ser instalado en
sistema Light Cut Mini. Fuente de
alimentacion de corriente constante
remota no incluida.

Equipos recomendados:

60.9233
60.8530
Beam Angle:  41°
h(m)  E() (m)
4 1‘ ' 5:31) 0D(75)
FLOOD
2 125 1.50
3 56 225
L 4 31 30
30° ) 501cd 30 5 20 375
Luminous flux luminaire

373Im

Spot Module Phosphor LED

Light Source: Phosphor LED DC 650 mA - 18W - 1870 Im - 3000K/CRI80 / DC 700 mA - 17W - 1400 Im - 3000K/CRI 98

Q@ =7

95

CRI 80
09.0230.30
09.0230.14

23°

MEDIUM

o

30°/ 5342cd ' 30°
Luminous flux luminaire
12421Im

CRI 80
09.0231.30
09.0231.14

45°
FLOOD

o

| 2542 cd |-
Luminous flux luminaire
1406 Im

30

Spotlight to be installed on

Light Cut Mini system. Remote
continuous current supply source
not included.

¢l

8 @ [a
N | 2T | M
mn

= n
z < S
g

. P
120Kg

Only for Channel 140 installation.

hil
2
=)
z
o}

Recommended power supply:

Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Proyector para ser instalado en
sistema Light Cut Mini. Fuente de
alimentacion de corriente constante
remota no incluida.

Solo para instalacion en Canal 140.

Equipos recomendados:
CRI 80 CRI98
60.9162

60.8533

60.8530
60.8530 | 60.8530
60.8534

Beam Angle:  23° CRI 98 Beam Angle:  23°
him) E(x)  D(m) 09.0232.30 A him) Elx)  D(m)
15342 041 ’ ' !
09.0232.14 MEDIUM e
2 1336 0.81 2 1039 0.81
3 594 1.22 3 462 1.22
4 334 1.63 I \_ 4 260 1.63
/ X = <oU 1.oZ
5 214 2.03 / 4156 cd '+ 30°) 5 166 2.04
Luminous flux luminaire
965Im
Beam Angle:  45° CRI 98 Beam Angle:  46°
h(m) E(x)  D(m) O 9 o 2 3 3 3 O 26° h(m) E(x) Dm)
1 2542 0.84 09.0233.14 FLOOD 1 1853 0.85
2 636 1.68 2 463 1.70
3 282 2.52 3 206 2.54
4 159 3.35 x 4 116 339
A/ X
5 102 4.19 30° 1853 cd 30°) 5 74 424
Luminous flux luminaire
1035 Im

Spot Module QR-CBC 51

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W  or

S5 Lo

—

LED QR-CBC 51 GX5.3 - 7/10W

Spotlight to be installed on Light Cut
Mini system. Electronic transformer
remote not included.

[0 e¢

09.0203.30
09.0203.14

o
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Proyector para ser instalado

en sistema Light Cut Mini.
Transformador electrénico remoto
no incluido.



Accessories / Accesorios

Spot module: Power LED / QR-CBC 51

LIGHT CUT MINI

Screening cylinder.
Acccesorio de apantallamiento.

e

08.8380.30
08.8380.14

Filter-holder made from injected
aluminium.

Portafiltros realizado en aluminio
inyectado.

08.8363.30
08.8363.14

Honeycomb
Honeycomb

08.8182.14

Blue filter
Filtro azul

08.8230.64.0D

Sky blue filter
Filtro celeste

08.8230.65.0D

Amber filter 08.8230.66.0D
Filtro @mbar .

Red filter 08.8230.67.0D
Filtro rojo .

U.V. filter 08.8230.98.0D
Filtro anti U.V.

Hot light 08.8230.69

Hot light

Cold light - 08.8230.CL
Cold light

Daylight - 08.8230.DL
Daylight

Neodimium 08.8230.ND
Neodimium
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Spot module: LED Array 14,4W

Honeycomb 08.8502.14
Honeycomb .

Blue filter 08.8501.64.0D
Filtro azul .

Sky blue filter 08.8501.65.0D
Filtro celeste O

Amber filter : 08.8501.66.0D
Filtro ambar

Red filter 08.8501.67.0D
Filtro rojo .

Hot light 08.8501.69
Hot light o

Cold light 08.8501.CL
Cold light o

Daylight 08.8501.DL
Daylight o

Neodimium 08.8501.ND
Neodimium o

Spot module: LED Array 18W

Honeycomb 08.3309.14
Honeycomb .




