
Unico fabricante mexicano con embalaje 
certificado con “Calidad de Exportación” 

sin costo extra.
Aplica programa de rutas de entrega 

sin costo extra en ciudades predefinidas en la 
republica mexicana (consultar restricciones).
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MODELO QUEMADORES BTU / 
QUEMADOR

BTU / HORA 
TOTAL

DIMENSIONES EMBALAJE

Frente Profundidad Altura Kg ft³

ASADORES RADIANTES

ASRB-24 4 16.000 64.000 610 581 394 TBD 5.6

ASRB-36 6 16.000 96.000 915 581 394 TBD 8.3

ASRB-36

Construcción exterior: frontal y anterior de mesa en acero 
inoxidable austenítico; laterales en acero aluminizado.

Diseño estético y modular, lo cual permite crear siempre la 

Paneles frontales porta-mandos totalmente desmontables 
para un fácil mantenimiento.

alta capacidad, 16.000 BTU/Hora cada uno, colocados cada 
6” para una óptima distribución del calor.

CSA.

Manifold en una sola pieza, abocardado por temperatura.

Cercha perimetral en acero inoxidable calibre 16. 

Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en 
hierro fundido, reversibles (permite marcar cortes de distintos 
tipos de carne en cada lado).

desmontables.

para facilitar su limpieza.
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

PARA MAS INFORMACION DEL PRODUCTO

ESCANEA
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DATOS 24” 36”
Tipo de Gas LPG o NG
Conexión de Gas 3/4” o más
Presión del Gas 10.0” W.C. (LPG) or 5.0” W.C. (NG)
# de Quemadores 4 6
BTU / Quemador 16.000
BTU / Hora Total 64.000 96.000
DIMENSIONES

610 915
Profundidad x Altura 585 x 394
EMBALAJE
Peso (Kg) TBD
Volumen (ft³) 4.3 8.3

25” 37”
Profundidad x Altura 24” x 16”

 1. PRESION DEL GAS: 5.0” W.C. (NG) para Gas Natural 10.0” W.C. (LPG) 
para Gas Propano.

 2. CONEXION DE GAS: la línea de gas debe ser de 3/4” o más, incluso para 

 3. 

 4. ESPACIO: 6” en la parte trasera y laterales, para zonas combustibles. 
0” espacio en la parte trasera y laterales no combustibles. 
4” para todos los modelos instalados con a patas de al menos 6”.

ASRB-24 ASRB-36
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