
MODELO TIPO DE MESA COLOCACION
DIMENSIONES TARJA (mm) DIMENSIONES EXTERIORES (mm) EMBALAJE

Frente Fondo Altura Frente Fondo Altura Kg m³

MESAS DE ENTRADA - LAVAVAJILLAS DE CAPOTA Y LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE

ADST-36 L Prelavado Izquierda 457 457 203 914 760 1000 18 0.33
ADST-36 R Prelavado Derecha 457 457 203 914 760 1000 18 0.33
ADST-48 L Prelavado Izquierda 457 457 203 1219 760 1000 22 0.43
ADST-48 R Prelavado Derecha 457 457 203 1219 760 1000 22 0.43
MESAS DE SALIDA - LAVAVAJILLAS DE CAPOTA Y LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE

ADCT- 36 L Descarga Izquierda - - - 914 760 1000 16 0.18
ADCT- 36 R Descarga Derecha - - - 914 760 1000 16 0.18
ADCT- 48 L Descarga Izquierda - - - 1219 760 1000 19 0.24
ADCT- 48 R Descarga Derecha - - - 1219 760 1000 19 0.24

GTM-H510 B DD SA
ADCT-36 L MESA DE SALIDA IZQUIERDA ADCT-48 R MESA DE SALIDA DERECHA

ADST-48 R MESA DE ENTRADA DERECHAADST-36 L MESA DE ENTRADA IZQUIERDA

Mesas para Lavavajillas
MESAS DE ENTRADA - LAVAVAJILLAS DE CAPOTA Y LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE
MESAS DE SALIDA - LAVAVAJILLAS DE CAPOTA Y LAVAVAJILLAS DE ARRASTRE DE EN JU A GUEDE LA V A DO

TEMPERATURA FABRICADO

EN M E X I C O

TEMPERATURA

60 °C 85 °C

DE EN JU A GUEDE LA V A DO

TEMPERATURA FABRICADO

EN  M E X I C O

TEMPERATURA

60 °C 85 °C

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

GR AND SERIESL AVADO DE VAJILL A |

Construcción completa en acero 
inoxidable austenítico (no magnético).
Estructura desmontada fácil de 
transportar, de almacenar y de montar.
Montaje rápido y sencillo mediante 
sistema universal de sujeción 
a Lavavajillas de Capota y a 
Lavavajillas de Arrastre.
Diseño modular que permite crear 
configuraciones personalizadas 
conforme cada necesidad.

Lambrín construido en una sola pieza, 
200 mm de altura.
Encimeras embutidas con borde 
perimetral antiderrame y ángulo de 
inclinación para facilitar su limpieza.
Mesas de entrada con tarja embutida y 
superficie de apoyo, incluye preparación 
estándar para colocación de grifo-ducha 
de pre-lavado (no incluido).
Mesas de salida con área de trabajo lisa 
y posterior de mesa escalonado.

(2) patas tubulares en acero inoxidable
de 1-1/2” de diámetro, regulables en
altura de 1-5/8” a 2”.
Compatibles con cestas de 
500 x 500 mm.
Mesas de entrada compatibles con 
grifo-ducha de pre-lavado marca 
Edenox, modelo 98007-1.
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