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Mesas Refrigeradas Preparacion Ensaladas
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Construccion exterior e interior en acero inoxidable, excepto
respaldo.

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con los
requerimientos NSF-7 para la seguridad alimenticia.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor
y 40 Kg./m® de densidad, sin CFC.

Puertas con dispositivo de cierre automaético y apertura
permanente a 120°

Contrapuertas en acero inoxidable.

Sellos de puertas magnéticos facilmente removibles (sin
herramientas).

Paneles de separacién en acero inoxidable entre insertos y
gabinete de almacenamiento.

Sistema de refrigeracién de tiro forzado, gas refrigerante
ecoldgico R-290.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con
recubrimiento epéxico.

APTS-27-8 HC APTS-48-12 HC

OPCIONES & ACCESORIOS:

Ruedas ADA de 2.5" (con costo adicional).

Puerta reversible para el modelo 27-8 (con costo adicional).
\loltaje: 220V. - | - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).
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Evaporacion automatica del agua de deshielo.

Controles electrénicos de temperatura.

Temperatura de trabajo en los insertos: 0 °C a 5 °C en
ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Temperatura de trabajo en el gabinete de almacenamiento:
0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Voltaje [ Frecuencia: 115/60.

Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.

Dotacidn: insertos GN-1/6 y 1/9 en policarbonato trasparente
NSF de 4" de profundidad (aceptan insertos con 6” de
profundidad).

Dotacién: (1) parrilla por puerta.

Incluye tabla de trabajo/corte de 10" de ancho, removible y
reversible, en Nylamid NSF.

Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" de diametro (altura
maxima de 6" con vastago incluido), de las cuales las 2
frontales llevan freno.

EMBALAJE

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

AMPS,

APTS-27-8 HC 28,’:} Yy 69 10 710 765 1017 97 079
APTS-48-12 HC 2 2 12 133 25 14 1240 765 1017 138 132
APTS-60-16 HC 2 2 16 16.8 2.5 1/4 1547 765 1017 168 1.62
APTS-72-20 HC 3 3 20 206 25 14 1850 765 017 206 1.93

Las dimensiones de altura incluyen la apertura de las caperuzas y las ruedas. | Dimensiones variables en +/- 1 cm | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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APTS-27-8 HC APTS-48-12 HC APTS-60-16 HC APTS-72-20 HC

710 mm (27-7/8") 1240 mm (48-3/4") 1547 mm (60-7/8") 1850 mm (72-3/4")

691 mm (27-1/4") 1222 mm (48-1/87) 1529 mm (60-1/4") 1832 mm (72-1/8")
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 Frente | 710 1240 |
Profundidad x Altura 765 x 1017
DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Frente | 576 1709 | 1418
Profundidad x Altura 455 x 488
DIMENSIONES EMBALAJE (mm)
Frente | 794 1320 | 1625
Profundidad x Altura 850 x 1176
Peso de embalaje 97 138 168
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ELECTRICIDAD 27" 48" 60" 72"
Voilajs{Frecuaniols 15/60 LATERAL COMUN
Enchufe Eléctrico Nema 5-15P ]
Amperaje 1.5 2.5
HP / Compresor /10 /4 T == Ll
Longitud de Cable (ft) 10 AsGmm 7 B | NS
T of (P28 51853
Gas Refrigerante R-290 e - IIE RIEIELE
& | — @ E 3112 ==
CAPACIDAD Cle 3 ez Bl =|&8
E = G o lLlL
Numero de Puertas 1 2 3 E ; ElormmS| [ EiE
Ndmero de Parrillas 1 2 3 o2 f &
Numero de Insertos | § SN-1/6 112 GN-1/6 16 GN-1/6| 20 GN-1/6 1 & w
Capacidad (ft%) | 69 | 133 | 168 | 206
Dimensiones de Parrilla | 560 x 373|522 x 373|675 x 373| 260 X 373 (lados

Las dimensiones de altura incluyen la apertura de las caperuzas y las ruedas. | Dimensiones variables en +/- 1 cm | Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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