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I G — 5 o Caracteristicas Generales
TG 9 5 - Cuerpo en placa comercial de %" esmaltado epéxico
I
al horno.

Sélida construccién, eficiencia y alta - Tapa de fierro fundido con terminado antiderrapante con
capacidad en la retencion de_ grasa espesor de 12"y terminado en esmalte al horno.

para zonas de lavado en cocinas
institucionales.

« Empaque integral Garlock1”

+ Tubo triple con cuerda corrida de 2" para TG-50.

« Tubo triple con cuerda corrida de 3" para TG-95.

« Trampas en placa comercial de %" con troquelado especial.

» Garantia de un ano, servicio y refacciones San-Son®.

TG-50
Masa: 23 kg.

mod. TG-50

Volumen: 27 Its.

TG-95
mod. TG-95 - Masa: 48 kg
) PR
MEXICO Volumen: 56 Its. 7 San-Sor_@
I ‘ EQUIPOS SARA GANAR DINERO
Configuracién Técnica
TG-50 TG-95
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Dimensiones (mm)

MODELO PROFUNDIDAD ALTURA ALTURA DE VOLUMEN
TOTAL TRABAIJO APROX.

280 27 lts

470 56 |

Fdbrica: Protén # 9, Parque Industrial Naucalpan, Edo. de Méx. C.P. 53370/ Tels.: 55 21 66 33 77 al 81 www.san-son.com




