
FICHA TECNICA - CAMPANA
Caracteristicas generales:

Material: Acero inoxidable 
T/201 Calibre 20.
Color: Gris.
Canal perimetral: 5cm.
Medida del ducto: 29x29cm.

Contamos con 3 modelos 
de campanas de diferentes 
tamaños.
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Campana piramidal de pared

Campana piramidal central

Campana cúbica

Accesorios p/Campanas
Filtros y Lámpara Capelo.
No incluidas, se compran por separado
.

VC150I-M12
SLHF2020



FICHA TÉCNICA DE CAMPANAS COMERCIALES
CÓDIGO DE CAMPANAS MEDIDAS ESPECIFICACIONES

FRENTE PROFUNDIDAD ALTURA PESO
C-100i 100 90 50 22.7 kg
C-150i 150 90 50 29.4  Kg
C-200i 200 90 50 36.8  Kg
C-250i 250 90 50 45.2 Kg
C-300i 300 90 50 52 Kg
CPI-100i 100 90 50 23.5 Kg
CPI-150i 150 90 50 30.7 Kg
CPI-200i 200 90 50 37.9 Kg
CPI-250i 250 90 50 49.2 Kg
CPI-300i 300 90 50 56.7 Kg
CCI-100i 100 90 50 29.3 Kg
CCI-150i 150 90 50 38.5 Kg
CCI-200i 200 90 50 47.7 Kg
CCI-250i 250 90 50 56.9 Kg
CCI-300i 300 90 50 66.1 Kg
Especificaciones de conexión. Cuello de campana de 29 cm x 29 cm
Cuerpo completo. Lamina T-201 P3 Acero Inoxidable Cal. 20

Filtro SLHF2020 Filtro Marimba para Campana de Extracción Acero inoxidable de 49.5 cm x 
49.5 cm x 1-1/2”. No se incluyen, se compran por separado.

Lampara VC150I-M12 Lampara Capelo p/Campanas de Extracción con Guarda para Vapor, 
altura total: 22 cm, diámetro 10.6 cm. No se incluyen, se compran por separado. 
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