
SILLAS “HITO”

· Carcasa monocasco asiento + respaldo realizada en polipropileno, acabado 

texturado en negro, azul, verde, beige o antracita. El anclaje de la carcasa 

monocasco al armazón se realiza mediante tornillos autorroscantes.

· Acabados del armazón de 4 patas o balancín pintura epoxi negro texturado,

plata (RAL 9006), grafito o cromado.

“HITO” 4 PATAS

· Armazón realizado en acero (tubo circular de Ø 16 x 2 mm. curvado en 

frío).

· Armazón con o sin apoyabrazos.

· Apoyabrazos fijo.

· Modelo apilable en un máximo de 10 sillas.

“HITO” BALANCÍN IMVERSO DE ACERO

· Armazón realizado en acero (tubo circular de 30 x 2 mm. y pasamano de 16 

x 5 mm).

· Silla equipada con un kit piezas antiarañazos (para poder poner la silla 

encima de la mesa) en polipropileno negro acabado texturado. Estos 

componentes están unidos al armazón mediante remaches de aluminio.

· Modelo apilable en un máximo de 4 sillas.

“HITO” BALANCÍN INVERSO DE ALUMINIO

· Armazón realizado en aluminio (tubo circular de 30 x 2,5 mm. y pasamano 

de 16 x 5 mm).

· Silla equipada con un kit piezas antiarañazos (para poder poner la silla 

encima de la mesa) en polipropileno negro acabado texturado. Estos 

componentes están unidos al armazón mediante remaches de aluminio.

· Modelo apilable en un máximo de 4 sillas.

“HITO” BANCADA



· Armazón realizado en acero (tubo circular de 16 x 1,5 mm.) soldado a una 

plancha de acero para unión a la bancada. Éste consta a la vez de una 

abrazadera independiente para poder sujetar el armazón a la barra de 

bancada, mediante tornillos M8.

· Barra bancada máximo 5 plazas de tubo de acero rectangular de 80 x 40 x 

2,5 mm.

· Acabado pintura epoxi negro texturado en todos los componentes excepto 

laterales.

· Acabado laterales en pintura epoxi texturado negro o cromado.

· Plásticos realizados en polipropileno y acabado texturado negro.


