


QF-purunpoisto kanavisto, maailman
nopein purupoisto-jarjestelma

Quick-Fit® purunpoisto-putkistoja kutsutaan toisinaan maailman
nopeimmaksi purunpoistokanavistoksi. Nimi johtuu siitd etta se on nopea
asentaa ja saastaa tyo- ja asennusaikaa helpon asennnuksen ansiosta. QF-

putkiosia voidaan kayttaa niin uusissa kuin olemassa olevissa kanavistoissa.
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QF-putki ja -laippaputki

+ Valmistettu pituussaumatusta galvanoidusta teraslevysta.
Rakenteelle on ominaista suuri muotojaykkyys seké sileat pinnat.

- Laippaputki kahdella galvanoidulla laipalla.

« Pinnoitteen massa, vahimmaispaino: 275g/m?

« Pinnoitteen paksuus: 16 Um

« Saatavana myds haponkestévasts ja ruostumattomasta teréksesta.
+ QF-putki: @ 100- & 500 mm

+ QF-laippaputki: @ 140- @ 900 mm

Halkaisija
@100 - J 160
180 - J 350
& 400 - & 500
& 560 - & 900

Materiaalivahvuus

0,6 mm
O,7 mm
0,9 mm

1,0 mm

Tilausnro, esim.: 38 20002.250
® ——— — — — —-— — —
, Tyyppi
Halkaisija (&)
L Fo——
QF-putki
Tyyppi e Halkaisija (&)
mm (L)
20001 1000 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500
20002 2000
QF-laippaputki
Tyyppi SS Halkaisija ()
mm (L)
20111 1000
20112 2000

Saiddettiva tasausputki

Kaytetaan silloin, kun vakiopituudet eivat sovi haluttuun pituu-
teen. QF-putki katkaistaan haluttuun pituuteen ja tasausputki,

jonka halkaisij

a on hieman suurempi, viedaan haluttuun pituuteen

putken paélle. Katkaistu kaulus korvataan kumirenkaalla. QF-pika-
liitin asennetaan kuten tavallisesssa QF-putkiliitoksessa.

Tasausputki] @/‘ Kumirengas Tilausnro, esim.:
1 B | Putki Tyyppi
Halkaisija (&)
©

20000

@L QF-panta

Pituus
mm (L)

Halkaisija (&)

300 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450

38 20000.250

|

500

Kumirengas

- Kaytetaan QF-pannan kanssa liitettdessa suorareunaista putkea

+ QF-putkeen sekd QF-tasausputken yhteydessa. Tilausnro, esim.: 38 30106.250

|

/ o
— — Tyyppi

| Halkaisija (&)
I

Tyyppi EEEINIEN(2))]
30106 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500

QF-panta

- Pydredreunaisten QF-putkien liittamiseen.
- Galvanoitua teraslevya, varustettu lukitussalvalla.

Tilausnro, esim.: 38 300100.250

QF-panta Kanava, jossa QF-panta. Kanava, jossa

‘ pyored kaulus ‘ Kumi- pyoreé kaulus

| OQY /7 L eet@OY /. Tyyppi ]
T

l
Halkaisija (&)

Kanava, ! Kanava, !
‘ jossa pyoreéd kaulus ‘ ‘ jossa pantakaulus ‘
I I

I I
Tyyppi Halkaisija ()
30100 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500

QF_Iaippa @ mm d di D Reikien lukum Sxb Paino kg
100 103 127 143 4 5x 20 0,30
« Galvanoitua, valssattua tersstd 5,0 mm. 125 128 157 178 4 5x25 0,45
. 140 143 172 193 6 5 X 25 0,50
+ Laipan reiat 10 mm. 5 o =5 5 73 5 o S5
180 183 212 233 6 5x 25 0,65
A A 200 203 232 253 6 5x 25 0,70
° 10 250 253 289 313 6 5 x 30 1,05
b 315 317 349 377 8 5 x 30 1,25
350 353 387 213 8 5 X 30 1,40
. 400 404 438 464 12 5 X 30 155
450 454 488 514 12 5 x 30 1,75
500 504 538 564 12 5 X 30 195
\‘\/ 560 565 600 625 12 5 X 30 2,15
3 630 635 670 695 16 5X 30 2,40
o 710 715 750 775 16 5 x 30 2,70
o 800 804 848 884 16 5 X 40 4]0
D 900 904 948 984 16 5 X 40 4,60
Tyyppi Halkaisija ()
30015 100|125 (140 | 160|180 |200|250]|315]|350|400|450[500|560[630|710|800 |200

QF-kayrat

« Pituussaumattua galvanoitua teréslevya (0,6-0,9 mm).

- Pinnoitteen massa, vahimmaispaino: 275g/m? Tyyppi

« Pinnoitteen paksuus: 16 Um . e sl ()
« Saatavana myds haponkestavastéa ja ruostumattomasta terdksesta.

Tilausnro, esim.: 38 21003.250

1

EEEHIEN (%))

21003 30°
21004 45 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500
21006 60°
21009 90°
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Muotoonprassatyt kayrat

p— L |

—

90 Ll’“‘—[ Ll4;'_ TO'——LI
| < b | | e |
iy : By g

Mitat (kaikki mitat millimetreina)

r=1x9

90" 60° 30°
L1 L1

100 1100|130 (130|180 (100|100 1652101100 | 100 12511651100 |100 105|135
1251125158 | 158 |220 (125|125 |100 [185|235(125|125| 55 |140|185(125|125| 30 |125|150
140 | 140 | 165|165 |235[140 | 140 | 90 [190|250 (140|140 | 60 |150 (190|140 |140| 35 |130|160
160 [ 160 [190 (190 (270160 | 160|105 215 290160 |160| 65 |[160 215|160 160 | 35 |135|170
180 | 180|205 205 |295(180 180|110 (230|315(180|180| 70 |170|235(180|180 | 35 | 145|185
Segmenttikidyrat suurella sateella
Ll —=
F 90° Ul 60° Ll - 45° 30°
‘-‘ _T ——| = L1
T4 VTN ‘
Lz 2 L2 L2 H
=l T S w U =
Lo Lo Lo Lo

Mitat (kaikki mitat millimetreind) r=1.5x3@

90“ 60° 30°
L1 L]

518

410

155

QF-haarat

« Valmistettu pituussaumatusta galvanoidusta

teraslevysta (0,75 mm).

teraksesta.

+ Saatavana myds koot 900 &

saakka laipallisena.

« Pinnoitteen massa, vahimmaispaino: 275g/m?
- Pinnoitteen paksuus: 16 m

- Saatavana myés hapon-
kestavasta ja ruostumattomasta

Halkaisija @9 / @3

I @, o

Til.nro, esim:38 QG 315 250 315

Tyyppi#
D

Dy

D3

L =noin 2 x @2 +120 mm.
L1 = noin 100 mm.
L2 =noin 1,7 x @2 + 120 mm.

ST

@2 ja D3 ovat aina joko saman-
suuruisia tai pienempia kuin @1

L ja L2 ovat riippuvaisia B:n halkaisijasta .

250

375

438

438

550

250

375

260

410

510

250

375

160

370

460

250

375

70

310

380

315

472

548

548

705

31D

472

270

500

630

315

472

180

415

525

315

472

80

340

420

350

525

595

595

770

350

525

295

540

700

350

525

190

455

580

350

525

90

365

450

400

600

655

655

855

400

600

310

585

760

400

600

195

510

650

400

600

95

385

490

450

675

730

730

955

450

675

345 | 640 |840 | 450

675

200

540

690

450 [ 675|100 | 395 | 505

500

750

790

790

1040

500

750

380 | 680 | 895|500

750

205

595

745

500750105 /410|535

Laippa kayrai Galvanoitua teraslevya kahdella galvanoidulla laipalla (0,6-1,0 mm)

esim, 45°

esim, 45°

Muotoonprassiatty kayra

Segmenttikayra

Tilausnro, esim.: 38 21119.140

Kayrat Kayrat T
@140 -180 mm & 200 - 900 mmT Tyyppi
on muotoon- segmenteista -
prassatty (r=1x &) (r=1,5 x &) el ikl (2
900 21119 600 2116 450 2114 300 213
'g :E~ Q (%] H L H L H L H L
9 Wox mm mm mm mm mm mm mm mm mm
S W 140 235 165 227 194 196 215 158 257
> o - 160 270 190 252 212 220 233 176 272
180 293 205 275 233 239 254 189 295
200 518 417 490 464 440 521 315 529
250 539 413 520 474 460 525 380 634
315 688 531 635 576 536 601 417 677
350 765 590 685 616 585 652 450 725
£ Q 400 850 650 760 678 640 705 480 760
g = 450 950 725 835 739 700 765 510 795
% i 500 1040 790 905 795 755 818 555 860
- 560 1200 920 110 1000 930 1040 680 1080
630 1340 1025 1230 1m0 1030 1150 760 1200
710 1520 1165 1400 1270 180 1320 870 1400
800 1700 1300 1560 1400 1310 1450 960 1520
900 1900 1450 1730 1560 1520 1590 1060 1670

B - otcvaibtoehdot

Esim.: 38 QT 315 250 250 250

Tyyproi—f
D1

Dy

D3

Dy

@2 ja @3 ovat aina joko saman-
suuruisia tai pienempia kuin @1

Pituus riippuuputken halkaisijasta.

Halkaisija @9 / @3 / Dy
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Housuhaara

« Valmistettu pituussaumatusta
galvanoidusta
teraslevysta (0,75 mm).
« Pinnoitteen massa,
vahimmaispaino: 275g/m? 2,
« Pinnoitteen paksuus: 16 pm

+ Saatavana myds haponkestavasta ja
ruostumattomasta terdksesta.

+ Saatavana myés koot 900 &
saakka laipallisena.

- = Tuotevaihtoehdot

Halkaisija @9 / @3

Til.nro esim: 38 QB 315 250 250
Tyyppi‘f T
97 —
20
D3

L =@1+100 mm.

+ @2 ja @3 ovat aina joko saman-
suuruisia tai pienempia kuin &1

450

500

Istutushaara

- Galvanoitua teraslevya.

- Kaytetaan QF-putkiston
sovittamisessa muihin
putkistojarjestelmiin
tai koneisiin.

- Saatavana myds

koot 900 & 8|
saakka laipallisena.

Tilausnro, esim.: 38 Ql 100 315
Tyyppi—T

)]
9

@2 on aina joko saman-
suuruinen tai pienempi kuin @1

QF-nippelit

- Galvanoitua teraslevya.

« Kaytetaan QF-putkiston sovittamisessa muihin putkistojarjestelmiin tai koneisiin

22007
QF-nippeli
laipalla.
=50 mm

L
22008
QF-nippeli
niittaus-
kiinnityksella.
L=46 mm

L

22009
QF-nippeli
laajennus-
olakkeella.
L=58 mm

22010 22013
QF-nippeli siled. QF-letkunippeli.
L=58 mm L=58 mm

Tilausnro, esim.:

Tyyppi
Halkaisija (&)

Halkaisija (@)

|
]

22014 QF-nippeli
spiroputkeen.

L=58 mm (halk. 100-180)
L=116 mm (halk. 200-500)

38 22010.250

_ ¢

22007

22008

;28?3 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500
22013

22014

Paitytulppa L = 50 mm. Tilausnro, esim: 38 22012.250
- i Tyyppi AAAAAAAJ
. : 0 Halkaisija (&)
2
Tyyppi Halkaisija ()
22012 100 | 125 | 140 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500
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Supistuskartio

-+ Valmistettu pituussaumatusta e, ceting. S0 @R STS) 1610
galvanoidusta teraslevysta.

« Pinnoitteen massa, .
Tyyppi

vahimmaispaino: 275g/m? g - IR | N
« Saatavana my&s haponkestavasta D1

ja ruostumattomasta teraksesta
+ Saatavana myds koot 900 &
saakka laipallisena.

- = Tuotevaihtoehdot

D2

Zp)

L=(D1-D2)+50+(2x58) mm.

Halkaisija @9

- Galvanoitua terasta
- Liitoskanavien méaéara 2:sta 8:aan

- Maérittele yhdistettavien
kanavien halkaisija ja liitostapa

Tilausnro, esim.: 38 23012. 3 250
Tyyppi 4?

Liitoskanavien
maara

D1

Kanavi
anavien Halkaisija (&7)

INEELE]

180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450

Lakaisusuppilo
Tilausnro, esim.: 38 23011.125

- Galvanoitua terésta T
« Varustettu saranoidulla luukulla Tyyppi

Halkaisija (&)

Tyyppi Halkaisija ()
23011 100 | 125 | 140 | 160 | 180

Kasikayttoinen energiansaastopelti SBMS

- Kasikayttsinen, kevyesti liikkuva Nederman-sulkupelti, galvanoitua terasta.
- Laitteessa on erikoistiiviste, joka varmistaa pienen kitkan ja optimitiiveyden.
- Erittéin kevyesti liukuva pelti, liukupinnat neljall sivulla

« Pelti on varustettu kasikahvalla joka tekee kaytdsta turvallista

Tilausnro, esim: 38 28000.0100
Tyyppi 4T

Halkaisija (&)

28000 100 | 125 [ 140 [ 160 | 180 [ 200 [ 250 | 300 [ 315 [ 350 | 400

Mitat (kaikki mitat millimetreina)

a 50 2630 80 2100 @108 | @125 ©140 | O150 | @160 | @180 | ©200 | @224 | @250 | ©300 | @315 | @ 350 | @ 400
A 369 382 439 509 517 564 619 629 679 739 799 883 949 1099 | 1144 | 1279 | 1429
B 167 180 197 217 225 242 257 267 277 297 317 341 367 417 432 467 517
C 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
D 150 157 185 220 224 248 275 280 305 335 365 407 440 515 538 605 680
E 219 225 254 289 293 316 344 349 374 404 434 476 509 584 606 674 749

Automaattinen energiansaistopelti SBAS

Automaattipelti SBAS on paineilmatoiminen Nederman-sulkupelti nopeaan

ja tiiviiseen sulkemiseen putkistojarjestelmissé ja koneliitannoissa. Koska Tilausnro, esim: 38 29070.0080
pelti avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, painottuu imu koko ajan niihin
linjoihin, kohdepoistopisteisiin tai koneisiin joita kulloinkin kaytetaan. Tama Tyyppi
maksimoi kohdepoiston tehon ja antaa liséksi paremman hyétysuhteen.
Erittain kevyesti liukuva pelti, liukupinnat neljalla sivulla Halkaisija (@)
Tyyppi | Halkaisija (&)
29010 80 100 [ 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 300 | 315 | 350 | 400
Mitat (kaikki mitat millimetreina)
[ 50 | ©630] 80 | @100 | @108 | @125 | @140 | @150 | @160 | @180 | @200 | @224 | @250 | @300 | @315 | @350 | @400
A 327 340 307 | 467 | 4755| 225| 775| 876] 376| 0977| 578| 41 | 907 | 1057 | 1102 | 1237 | 1387
B 167 180 197 | 217 | 2252 422| 572 672| 772| 973| 173| 41 | 367 | 417 | 432 | 467 | 517
c 145 145 145 | 145 | 1451 451| 451| 451 451 451| 451| 45 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
D 150 157 185 | 220 | 2242 482| 752| 803| 053 | 353 654| 07 | 440 | 515 | 538 | 605 | 680
E 177 183 212 | 247 | 2512 743| 023] 073 323| 623 924| 34 | 467 | 542 | 564 | 632 | 707
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Puruletkut Palopellit

POLYURETAANI (PU) puruletku kuparipaéllysteisella terasspiraalilla.
Hankaavien materiaalien, p&lyn ja hakkeen imuun seka siirtoon. Toimitetaan
kasaan puristettuna verkkosukassa é6m.

Palopellit, jotka on suunniteltu sulkemaan osan asennuksesta tulipalon sattuessa. Integroitu sulake
sulaa 72 °C:ssa, mika vetda pellin alas. Sulkeutumisaika on 100 ms sulakkeen rikkoutumisen jalkeen.
Pellin alaosa kanteena asennettuna jousenpalautukseen mahdollistamaan mahdollisten
materiaalikerrostumien poistamisen normaalin asennustoiminnan aikana.

Rakenne : Lapindkyva, kevyt, erittdin taipuisa, kokoonpuristuva,

jousiterésspiraalilla tuettu polyesteri- - Palopelti ATEX Il 2GD Té / 85° CX kuormitettu ilma sulavalla sulakkeella jopa 72 ° C: seen.

polyuretaaniletku. Pneumaattinen versio erikoistilauksesta

Kayttolampotila : -40° - +90°C . Sertifikaatit: CSI1096RF, CSI1294FR.
Seindman paksuus : 0,6 mm - Vain alipainesovelluksiin

- Asennetaan vaakasuuntaisiin alipainekanaviin

Halkaisija ()

HUOM! Palopelti toimitetaan perinteisella terdvareunaisella L-liitoksella.

!
[}

M i
*My&s muut koot ja halkaisijat saatavissa tilauksestal

Letkukiristimet —
Puruletkuille sopivat kiinnityskiristimet r

Kiristin, jolla on suuri kiristysvoima ja
korkea murtumisvadntdmomentti.
Materiaali, panta/nauha: Terés
Pinnoite, panta/nauha: Sinkitty

- AV/ Leukojen vali: 7 mm

+ Tyypin kuvaus: ABA Original S20

fb Edge B

o | 6mm

SECTION A- A

Halkaisija @ mm (d) Pituus mm (L) Paksuus mm (s)
Kirstysalue @ mm
200 830 2

AADMO000001
ABA056 44 - 56

AADMO000002 250 980 2
ABA065 50 - 65
ABAOTS R AADMO000003 300 1030 2
A P AADMO000004 350 1180 2
ABAT12 87-112 AADMO000005 400 1230 2
ABA138 104 - 138 AADMO000006 450 1480 2
ABA164 130 - 165 AADMO000007 500 1530 2
ABA180 150 - 180 AADMO000008 550 1680 2
ABA205 175 - 205 AADMO000009 600 1730 2
ABA231 200 - 231 AADMO000010 650 1880 2
ABA256 226 - 256 AADMO000011 700 1930 %
ABAEY 25 = 282 AADMO000012 750 2080 2
ABA307 277 -307
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