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Controlador programavel

O MCP17-PRO ¢é um controlador programavel da linha Climate PRO que
apresenta 17 pontos de controle, sendo eles: 8 entradas universais, 6 saidas
digitais e 3 saidas analégicas. Essa combinacao lhe garante uma grande
aderéncia em aplicacoes de sistemas de climatizacao.

Equipado com duas portas de comunicacao RS-485 isolada, o MCP17-PRO
tem a capacidade de comunicacao com Modbus RTU e BACnet MS/TP.

Os controladores da linha Climate PRO sao programados via software
(Mprog), que utilizam uma linguagem de blocos para garantir
customizacao dos algoritmos de controle de acordo com a aplicacao que
voceé desejar.

@ M ro Ferramenta que permite customizar qualquer funcao
p g ou algoritmo de controle de forma rapida e intuitiva.
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Funcionalidades
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Fale com a nossa equipe de aplicagcao e suporte técnico: (51)3115-9850 | E-mail: suporte@mercatoautomacao.com.br

Programacao
Refrigeracgao
Aquecimento

Umidificacdo

Desumidificagdo

Nivel de CO2

Entalpia

Ciclo economizador

Controle de pressao

Medicdo de vazdo de ar integrado
Programagcao horaria

Interface infravermelho

Monitoramento e controle de circuitos elétricos

Programavel (Customizavel)

Escaneie o QR-CODE para
acessar a pagina do MCP17
PRO dentro do nosso site.
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Controlador
Programavel

Programado através do software Mprog
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Protocolo

Suporta médulo de expansao
Porta principal de comunicagéo
Porta auxiliar de comunicacéo
Entradas digitais e/ou universais
Entradas analdégicas

Saidas digitais

Saidas analégicas
Alimentacdo/Energia

Display incorporado com backlight
Teclado incorporado

Relégio interno (RTC)
Fixacdo/Montagem

Fonte interna 24VDC

Modbus (RTU) e BACnet (MS/TP)

1porta RS-485isolada

1porta RS-485 (sem isolamento)

8 entradas universais para (contato seco, sensor de
temperatura NTC 10K tipo 1 e 11, 0/4-20mA ou 0/2-10V)

6 saidas digitais a relé (capacidade de 2A @ 250Vac)

3 saidas analégicas (2 saidas = 0/2-10V ou
0/4-20mA e1saida = apenas 0/2-10V)

Alimentacao 90-240Vac ou 24Vac

Display alfanumérico
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Reldgio mantido por bateria

Trilho Din
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