UNIDADES BI-BLOCK | ETHiova |  ETH12vA |  ETH14vA

UNIDAD EXTERIOR
Capacidad nominal ke 10 121 16,0
CALEFACCION1  Consumo nominal KW 2,00 2 44 3,56
CoP 5,00 495 450
Capacidad nominal ke 10 123 16,0
CALEFACCION2  Consumo nominal KW 2,63 3,24 444
COP 3,80 3,80 3,40
Capacidad nominal ke 250 120 16,0
CALEFACCION3  Consumo nominal k! 3,04 3,87 5 52
Cop 3,10 3,10 2,50
SCOFP /[ Etiqueta energética salida a 35°C 5,19/ A+ 481 [ B 562 B
SCOP [ Etiqueta energética salida a 55°C JA9 [ A JAS S Aar 3,41 B+
Capacidad nominal KW 10,0 120 14,7
REFRIGERACION 1 Consumo nominal KW 2,08 3,00 438
EER 480 4,00 3,40
Capacidad nominal KW g20 11,6 14,0
REFRIGERACION 2 Consumo nominal KW 2,48 4,22 5,71
EER 3,30 2,75 2,45
SEER/ Etiguets energética salidaa 7°C 5,98/ At 489 [ B 5,69 B
SEER/ Etiguets energética salidaa 18°C B78 A 71/ b &, 75/ Bt
Rango de Lirnites ternp. exterior de operacion en frio o -543 -5(43 543
temperaturas de Lirnites temp. exterior de operacitn en calefaccidn Lt -25/35 -25/35 -25/35
operacion Lirnites de funciorarniento exterior en ACS oG -25/43 -Z5/43 -25/43
Caudal de aire m/h 4,030 4 060 4650
Tipo de cornpresor Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC
Potencia sonora dB & b4 58
Dimensiones externas [ArsilxFon] Imirm 1118854523 1118858523 1118 B 64523
Dimensiones del embalaje [ArxalxFon] mirn 118087 0 540 1180: 890540 1180 89 Ohe 550
Peso netof peso bruto Kig 77/38 28110 2&M110
EAN BA3656TE06E26  BA3ADATEOGEAD  BA34LSTBOALGL
ALIMENTACION 1P 220- 240v-50Hz
Ubicacidn de la alimentacidn Exterior Exterior Exterior
Seccidn del cebla de alimentacion mrm* b Ind KL
CONEXIONES FRIGORIFICAS
Digmetro tuberizs Wquide/gas Pulg. Ie-5e 3fe-5/8 Fe-58
Disitancias rninirma/rméxima i Z'& 2130 2/30
Altura mazima unidad exterior Sup/lnf i 20720 2020 20/ 20
Refrigerante R32 R32 R3z2
Precarga de refrigerants [+] 1.650 1.850 1.840
Longitud sin carga adicional i 15 15 15
Carga adicional de refrigerante ofrm 3 a8 g



