
Conexión de llenado

Energía solar ▶ EAS SUN

AGUA CALIENTE SANITARIA 

MODELO ESUN150 ESUN200 ESUN300
EAN 8436567806106 8436567806113 8436567806120

Capacidad l 145 190 273
Volumen prim. l 8,6 11,2 15,9
Dimensiones (ØxAl) mm 560x1.070 560x1.300 560x1.765
Material de la envolvente
Material del calderín
Aislamiento
Espesor del aislamiento mm
Densidad del aislamiento Kg/m3

Protección acumulador
Presión máxima bar

Área útil solar m2 1,88 2,38 3,76
Área absorbedor m2 1,83 2,33 3,66
Área bruta m2 1,72 1,97 2,48
Presión de prueba bar 20 20 20
Presión máxima de trabajo bar 10 10 10
Temperatura de estancamiento ºC 200,3 200,3 200,3
Potencia pico (G=1.000 W/m2) W 1.498 1.877 2.996
Norma homologación
Rendimiento óptico % 75,5 75,5 75,5
Pérdidas K1 W/m2K 3,726 3,726 3,726
Pérdidas K2 W/m2K 0,016 0,016 0,016

Fluido
Relación Volumen/Área l/m2 77,13 79,83 72,6
Peso en vacío Kg 104,6 125,2 202,4
Dimensiones mm 1.148x1.415x2.350 1.313x1.415x2.350 2.256x1.415x2.350
Estructura

Agua con características reflejadas en el RITE

Acero galvanizado DX51perfilado L37x2,5mm tratada para exteriores

EN 12975-1/2:2006   ISO 9806:2013
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CONJUNTO TERMOSIFÓN

Primario 2 / Consumo 8

INTERACUMULADOR

Ánodo de magnesio

Acero esmaltado a 850ºC
Poliuretano rígido inyectado PU

Chapa métalica esmaltada en blanco

CAPTADOR SOLAR

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado

Envolvente

Difusor

Ánodo de magnesio
Acero esmaltado a 850ºC

Circuito de cobre
normalizado en arpa
soldado por láser con 
doble cordón para una 
máxima duración

Conexiones  (x4) 
de entrada y salida  

mediante tubo de  
cobre liso  de 18 mm

Aislamiento térmico  
de lana de vidrio de 20 

mm de espesor

Carcasa prefabricada
de aluminio monolítico

Vidrio solar de bajo 
contenido  en hierro, 
liso y extraclaro, con un 
espesor de 3,2 mm y 
transmitancia del 91%

Absorbedor de aluminio 
de 0,4 mm tratado al 
vacío con selectivo PVD 
y absortancia del 95% y 
emitancia del 5%

CERTIFICACIÓN
KEYMARK

Perfil
bajo

Instalación
múltiple

Kit de accesorios
incluido

Energía 
100% limpia

ACS a
 coste cero

€

Ventajas:
• Acumulador doble envolvente vitrificado
• Incorpora un difusor para mejorar la estratificación del equipo
• Aislamiento de 40 mm con poliuretano rigido inyectado
• Panel solar más ligero del mercado, ofrece la posibilidad de ser 

manejado por un solo instalador. 
• Mayor integración en la vivienda gracias a su diseño ultrafino.
• Estructuras diseñadas en acero para cubierta plana e inclinada

Kit de accesorios: 
Tapón sambra 18, tapón 1/2", Machón 1/2", Codo sambra 18-3/4", 
Manguito 18-3/4", válvula antitermosifónica, válvulas de seguridad de 2 y 8 
bares, junta de silicona 3/4", manguitos de unión sambra 18, latiguillos y 
aislamiento. 




