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Características
Clase energética C
Instalación mural, vertical y horizontal
Aptos para instalación horizontal en techo y suelo

Especificaciones

Dimensiones

Energía
C

MODELO JINERCIA30H JINERCIA50H
EAN 8435666503992 8435666504005
Instalación
Capacidad l 30 50
Presión máxima bar 3 3
Rango de temperatura de trabajo ºC 4-100 4-100
Dimensiones (ØxAl) mm 310x573 310x923
Peso neto Kg 16 19
Material del calderín
Material aislamiento
Espesor aislamiento mm 20 20
Material de la envolvente
PVPR 466 € 503 €

Suelo, Techo y Mural*

Acero al carbono decapado ST37-2
Poliuretano densidad 42 Kg/m3

Chapa metálica esmaltada en blanco

Dim. (mm) JINERCIA30H JINERCIA50H
A 572 922
B 286 461
C 340 690
D 170 345
E 330 520
F 117 197

1. Conexiones inercia [1 1/4“ H]
2. Purga / vál. seguridad 3 bar/sondas [1/2” H]

JINERCIA30H/JINERCIA50H

Dimensiones y conexiones
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Características
Clase energética B
Instalación vertical, 
Aptos para instalación mural o suelo vertical

Especificaciones

Dimensiones

Energía
B

MODELO JINERCIA100V
EAN 8435666503985
Instalación Vertical Mural / Suelo
Capacidad l 100
Presión máxima bar 3
Rango de temperatura de trabajo ºC 4-100
Dimensiones (ØxAl) mm 560x730
Peso neto Kg 31,5
Material del calderín Acero al carbono decapado ST37-2
Material aislamiento Poliuretano rígido inyectado PU densidad 42 Kg/m3

Espesor aislamiento mm 50
Material de la envolvente Chapa metálica esmaltada en blanco
PVPR 723 €

1. Purgador / válvula de seguridad 3 bar[1/2’’H]
2 y 3. Instrumentación [1/2’’H]
4, 5, 6 y 8. Conexionado a la instalación [1’’1/4]
7. Resistencia eléctrica [1’’1/4]
9. Vaciado [1/2’’H]

JINERCIA100V

Dimensiones y conexiones: INERCIA 100 V

Dimensiones y conexiones: INERCIA 100 V


