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Acerca de Pro-Drive Fasteners:
Pro-Drive Fasteners es un proveedor líder de productos 
de alta calidad para la industria de los suelos.

Desde una línea integral de grapas y clavos y una línea de herramientas 
neumáticas en constante expansión hasta nuestra nueva línea de lijadoras 
Orbital y Jitterbug. Pro-Drive Fasteners™ es un proveedor líder de productos 
de alta calidad para los canales de distribución de madera al por mayor, 
además de cumplir con los requisitos de las industrias de fabricantes 
originales de armarios y muebles.

El desarrollo de productos es una especialidad de la empresa, al igual que una 
calidad excepcional. Al ofrecer productos para satisfacer las demandas del 
entorno industrial, el equipo de Pro-Drive Fasteners rastrea los orígenes de 
cada proceso, hasta llegar al acero.

Así como estamos involucrados en todos los aspectos de nuestro producto, 
estamos igualmente comprometidos con todos los aspectos de la experiencia 
del cliente. Esto incluye políticas de envíos para satisfacer sus necesidades 
profesionales. Pro-Drive Fasteners™ ofrece envío el mismo día para pedidos 
recibidos antes de las 11 a.m., así como opciones de precios de carga completa 
de camiones o a granel y de marca privada.

¡En Pro-Drive Fasteners™, seguimos innovando en el mercado de la fijación a 
fin de poder ser su proveedor integral de sujetadores y soluciones de 
ensamblado de primera calidad!

CALIDAD SUPERIOR AL PRECIO JUSTO

Descubra más en

Pro-DriveFasteners.com



CONTENIDO
GRAPAS de corona mediana

Grapas para pisos de corona de 1/2" 15 GA
Grapas de corona de 7/16" 15 GA (alambre Q)
Grapas "Paslode" de alambre de corona de 1/2" 16 GA (alambre GS)
Grapas de corona de 1/2" 16 GA (alambre N)

pg. 4-6

pg. 4
pg. 5
pg. 6
pg. 6

GRAPAS de corona ancha

Grapas de corona ancha de 1" 16 GA CALIBRE 16 (SERIE S2) Bostitch"
Grapas de alambre de corona de 1" 16 GA (alambre P)

Grapas de corona de 3/8" 18 GA (alambre M)
Serie Duo-Fast 1800 18 GA (cable L)

pg. 7

GRAPAS 18 GA pg. 8

pg. 7
pg. 7

CLAVIJAS BRADS-FINISH-MICRO

Clavos de ACABADO Tira intercalada de ángulo de 34° 15 GA DA
Clavos BRAD Tira intercalada 16 GA sin ángulo 0°
Clavos BRAD tira intercalada de ángulo Paslode de 20° 16 GA
Clavos BRAD Tira intercalada ángulo 0° 18 GA "Cabeza MEDIA"
Microclavijas 23 GA

pg. 9-13

pg. 10
pg. 11
pg. 11
pg. 12
pg. 13

GRAPAS DIVERGENTES MANUALES Y ELÉCTRICAS

Grapas "PAD/alfombras 20 GA
Grapas "PAD" 19 GA
Grapas para alfombras de peldaños de escalera 20 GA

pg. 14

pg. 14
pg. 14
pg. 14

TAPICERÍA- GRAPAS DE ENSAMBLADO

Grapas 20 GA (80/10 C y 80/12 C)
Grapas 22 GA (BEA7106 y BEA7110)
Grapas de alambre fino 20 GA (BEA-97/12 y BEA-97/16

pg. 15

pg. 15
pg. 15
pg. 16

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS - 
HERRAMIENTAS DE ACABADO
Clavadoras de microclavijas Brad-acabado
Grapadoras de alambre fino - corona estrecha - 
corona mediana - corona ancha

pg. 17-18

pg. 17
pg. 18

MAZOS Y TAPAS

Caras de golpeo de uretano
Martillo de golpe seco de poliuretano
Tapas para mazos
Mazos
Caras de martillo de cabeza dividida
Bloque de roscado EZ-Connect™
Martillos engrapadores
Tipper-De-Tipper™

pg. 24-31

pg. 24
pg. 25
pg. 26
pg. 27
pg. 28
pg. 29
pg. 30
pg. 31



Lorem ipsum

DESCRIPCIÓN: • Se venden en paquetes a granel para contratistas y paquetes de proyectos 
   de 1,000 unidades.
 • Empacados en cajas resistentes, de CUATRO vías, reforzadas y resellables.
 • El ángulo de grapado de punta del cincel reduce la división durante la instalación.
 • Excelente para todo tipo de instalaciones de pisos de madera.

LONGITUD: 2” (50mm)

LONGITUD: 1-3/4” (44mm)

LONGITUD: 1-1/2” (38mm)
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GRAPAS PARA PISOS 
DE MADERA 15.5 GA
GRAPAS PARA PISOS
Garantizadas para adaptarse a todas las herramientas 
estándar para pisos de calibre 15.5.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de 
recubrimiento con un nivel de protección contra los elementos. Con el 

tiempo, estos clavos pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre 
ellas níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que 

ocasionan cáncer.
Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Descubra más en

Pro-DriveFasteners.com

FS-150-5000

FS-10300-150

FS-175-5000

FS-175-9000

FS-200-5000

FS-200-6000

FS-200-7200

1-1/2"   

1 1/2" 

1-3/4"  

1 3/4"

2"   

2"   

2"   

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Chisel

Chisel

Punta de cincel

Punta de cincel

Chisel

Chisel

Chisel

5,000

10,300

5,000

9,000

5,000

1,000 x 6

7,720

18.2 lb

36.9 lb

20.4 lb

36.9 lb

23.8 lb

28.1 lb

35.1 lb

FS-150-5000

FS-10300-150

FS-175-5000

FS-175-9000

FS-200-5000

FS-200-6000

FS-200-7200

1-1/2"   

1 1/2" 

1-3/4"  

1 3/4"

2"   

2"   

2"   

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

Chisel

Chisel

Chisel

Chisel

Chisel

5,000

10,300

5,000

9,000

5,000

1,000 x 6

7,720

18.2 lb

36.9 lb

20.4 lb

36.9 lb

23.8 lb

28.1 lb

35.1 lb

FS-150-5000

FS-10300-150

FS-175-5000

FS-175-9000

FS-200-5000

FS-200-6000

FS-200-7200

1-1/2"   

1 1/2" 

1-3/4"  

1 3/4"

2"   

2"   

2"   

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Chisel

Chisel

Chisel

Chisel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

5,000

10,300

5,000

9,000

5,000

1,000 x 6

7,720

18.2 lb

36.9 lb

20.4 lb

36.9 lb

23.8 lb

28.1 lb

35.1 lb



El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Descubra más en

Pro-DriveFasteners.com

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con ninguna de las otras empresas 
cuyas marcas comerciales o números de artículo se mencionan anteriormente.

DESCRIPCIÓN: • Intercalado: Tira recta
 • Corona: 7/16"
 • Calibre: 15
 • Cumplen o superan la norma ASTM A641

  GRAPAS 15 GA
GRAPAS DE CORONA DE 7/16" (ALAMBRE Q)

Grapas estilo Senco

Q17

Q21

1 1/2"

2”

E-G galvanizado Punta de cincel

Punta de cincelE-G galvanizado

5,000 18.7 lb

5,000 23.1 lb

Q25 2 1/2” Punta de cincelE-G galvanizado 5,000 29.7 lb

Garantizado para funcionar con:
Senco SQS55, FASCO F45C SQ-55 SS(CT), F5 SQ-65 CT, SQS55XP; Spotnails: MS6564; 
Duo-Fast: MS-1580D

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
BeA 180, Duo Fast 1500, Senco Q Wire, Spotnail

1-1/2”

7/16”

2”

2-1/2”

38mm

50mm

64mm

Lorem ipsum
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Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario



El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con ninguna de las otras empresas 
cuyas marcas comerciales o números de artículo se mencionan anteriormente.

Descubra más en

Pro-DriveFasteners.com

DESCRIPCIÓN: • Marcos de muebles
 • Subensamblado de armario
 • Carpintería - Jambas de puertas, etc.
 • Fabricación y reparación de tarimas de servicio pesado
 • Estructura de cajas para servicio pesado
 • Cumplen o superan la norma ASTM A641

  GRAPAS DE 16 GA
CORONA GS DE 1/2" (ALAMBRE PASLODE)
GRAPAS DE CORONA SENCO DE 7/16" 
(ALAMBRE N)

Garantizado para funcionar con:
DeWalt D51431; Fasco R3C HD-40 VIL-SID, F45C GC/16-SS
Paslode IM200-S16, S200-S16, MA-S16L, 3200-S16, 3200-S16P, 3150-S16, PA-200; Spot-
nails X1S1640, MS76-8650i

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
Grapas de las series Paslode GS-16 y Prebena GX.

MC750-N11

MC875-N12

MC100-N13

MC125-N15

MC150-N17

MC200-N21

3/4"

7/8"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

15,000

15,000

12,000

10,000

10,000

10,000

21.0 lb

21.5 lb

21.3 lb

22.0 lb

25.3 lb

34.0 lb

1”

7/16”

1-1/4”
1-3/8””
1-1/2”

1-3/4”

2”

25mm

32mm
35mm

3/4”19mm

7/8”22mm

38mm

45mm

50mm

GS16112 1 1/2” E-G galvanizado Punta de cincel 10,000 26.2 lb

GRAPAS CORONA GS (ALAMBRE PASLODE) DE 1/2" 16 GA

GRAPAS DE CORONA SENCO DE 7/16" 16 GA (ALAMBRE N)

Lorem ipsum
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Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario



Descubra más en
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DESCRIPCIÓN:  • Excelente para torneado, revestimiento, tablero de aislamiento 
   de espuma, fijación
 • Corrugado para patines, marcos de muebles y gabinetes, y juntas planas.
 • Cincel de acero

  GRAPAS DE CORONA ANCHA
CORONA ANCHA "BOSTITCH" SERIE S2 16 GA
CORONA DE 1" 16 GA (ALAMBRE P DUO-FAST SERIE 1700)

Garantizado para funcionar con:
Bostitch: T40S2-CT, T50S2-1, T35-8, T35-32, 438S2 ,438S2R, 450S2R; Fasco: F3C 
ATW-38 ROOF, F3C ATW-38 :Omer: WS.38: :Spotnails: X1S1640 1-1/2”, X1S1640RFH,  
X1S1650 2”, X1S1664 2- 1/2”

Garantizado para funcionar con:
Grapas de las series BeA 145, Duo-Fast 1700, Fasco ES6, Senco P, Hitachi N3824A, 
Prebena WS y W, Spotnails 3600.

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
Craftsman®: 18307, 18307: Duo-Fast®: RS-1748, KW-1748, SW-1748, RNS-1748I;: Fasco®: 
R3C SNW 38TL, F3C SNW-38R; Grex®: 2638;: Hitatchi®: N5024A, N3824A; Grip-Rite®: 
GRTS1200;: Makita®: AT2550A; Omer®: WP.38; Prebena WS y W ,:Spotnails®: 
X1S3640(LM) 1-1/2”, X1S3650 2”, X1S3640RFH; Senco®: MW, MWXP-1, PW, PW-2”, PW-R, 
PW200, SPS, SPS-RFR, PW150/R; WC150XP, WC200XP

P08

P10

P11

P13

1/2"   

3/4"   

5/8"   

1" 

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

10,000

10,000

10,000

10,000

17.0 lb

20.3 lb

17.6 lb

24.0 lb

P-16S2-16G 5/8"   E-G galvanizado Punta de cincel 10,000 23.3 lb

CORONA ANCHA "BOSTITCH" SERIE S2 16 GA

CORONA DE 1" 16 GA (ALAMBRE P DUO-FAST SERIE 1700)
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Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con ninguna de las otras empresas 
cuyas marcas comerciales o números de artículo se mencionan anteriormente.



DESCRIPCIÓN: • Hechas de alambre extra duro
 • Cumplen o superan la norma ASTM A641
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GRAPAS 18 GA
CORONA DE 3/8" (ALAMBRE M)
SERIE DUO-FAST 1800

1/2”

1/4”

5/8”

3/4”
7/8”
1”

1-1/8”

1-1/4

1-1/2”

12mm

16mm

19mm
22mm
25mm

28mm

32mm

38mm

1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”

1-1/4”

1-1/2”

12mm
16mm
19mm
22mm
25mm

32mm

38mm

3/8”

M10BAB58

M11BAB34

M12BAB78

M13BAB100

M15BAB125

5/8"

3/4"

7/8"

1"

1 1/4"

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

5,000 x 10

5,000 x 10

5,000 x 10

5,000 x 10

5,000 x 8

50,000

50,000

50,000

50,000

40,000

36.5 lb

43.7 lb

23.1 lb

56.4 lb

55.3 lb

CORONA DE 3/8" 18 GA (ALAMBRE M Y DUO-FAST SERIE 1700)

Aplicaciones:
Aislamiento de ensamblado de armarios, láminas de plástico, Tyvek, papel para techos, membrana y más

Aplicaciones:
Las grapas de acabado y embellecimiento son ideales para armarios, cajones, fondos de cajas, tapicería, plafones, 
contrapisos, celosías, revestimientos de aislamiento, pisos laminados y mucho más

1824-L11

1828-L12

1832-L13

1836-L14

1840-L15

1848-L17

3/4" 

7/8"

1"

1 1/8"

1 1/4"

1-1/2"

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

5,000 x 8

5,000 x 8

5,000 x 8

5,000 x 8

5,000 x 8

5,000 x 8

37.8 lb

42.0 lb

46.8 lb

46.8 lb

53.2 lb

62.7 lb

CORONA DE 1/4" 18 GA (ALAMBRE L - DUO-FAST SERIE 1800)

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
ATRO 90, BeA 90, DUO-FAST 1800, PREBENA EB, HAUBOLD KL 6000, HITACHI N3804, PORTER CABLE NS 100 Y 
NS150A, SENCO L, SPOTNAILS 4800, JK 781

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
DUO-FAST®W-1800, , JOSEF KIHLBERG® G4450 , PREBENA® G , SENCO® M, SPOTNAILS® 6800 Y OTRAS 
HERRAMIENTAS DE ALAMBRE M DE CORONA DE 3/8". NO ES COMPATIBLE CON LAS ENGRAPADORAS DE CORONA DE 3/8" DE LA 
SERIE ARROW T50. ES POSIBLE QUE NO FUNCIONE EN UNA CONFIGURACIÓN AUTOMATIZADA.

Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con ninguna de las otras empresas 
cuyas marcas comerciales o números de artículo se mencionan anteriormente.



¡TENEMOS EL CLAVO BRAD 
O DE ACABADO ADECUADO 
PARA CUALQUIER TRABAJO!
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Senco

Paslode

RBostich R

CLAVOS DE 
ACABADO 

CALIBRE 23
Las micro clavijas sujetan con 

un orificio casi invisible.
Excelentes para clavar la cara 

en pisos laminados de 
tablones anchos.

Comúnmente utilizados 
para todo tipo de adornos.

Comúnmente utilizados 
para todo tipo de adornos.

Se adaptan a todas las 
marcas.

R

Se utilizan para 
embellecedores de madera 
más finos y delgados. Se 
necesita menos masilla.

Se adaptan a todas las marcas.

CLAVOS DE 
ACABADO 
CALIBRE 18

CLAVOS DE 
ACABADO 
CALIBRE 16

CLAVOS DE 
ACABADO 
CALIBRE 15 ÁNGULO DE 25° 

"FN"

RECTO

RECTO

RECTO

ÁNGULO DE 20°

ÁNGULO DE 34° 
"DA"

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación 
con ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo 

se mencionan anteriormente.
El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 

con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 
pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



CLAVOS DE ACABADO "DA" 15 GA
BRAD DE ÁNGULO DE 34°

Nuestros clavos de acabado brad son de calidad 
profesional, probados y aprobados por contratistas.
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DESCRIPCIÓN:  • Punta de cincel - Vástago liso.
 • Acero electrogalvanizado: cumple con la norma ASTM F1667.
 • Disponibles en acero inoxidable
 • Empaquetados para contratistas: 4,000 por caja.
 • Fabricados con acero de primera calidad para ofrecer un
   rendimiento excepcional.
 • Garantizados para ofrecer rendimiento sin preocupaciones.
 • ¡Excelente para acabados interiores, embellecedores, 
   pisos de madera, zócalos y más!

DA15-125

DA17-150

DA19-175

DA21-200

DA21-200SS

DA25-250

DA25-250SS

1 1/4" (32mm)

1 1/2" (38mm)

1 3/4" (45mm)

2" (50mm)

2" (50mm)

2 1/2" (64mm)

2 1/2" (64mm)

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Acero inoxidable

E-G galvanizado

Acero inoxidable

Punta de cincel

DA13-100 1” (25mm) E-G galvanizado Punta de cincel 24.2 lb

23.7 lb

24.4 lb

33.0 lb

36.7 lb

36.7 lb

45.8 lb

45.3 lb

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

4,000 x 4
16,000

4,000 x 4
16,000

4,000 x 4
16,000

4,000 x 4
16,000

4,000 x 4
16,000

4,000 x 4
16,000

4,000 x 4
16,000

4,000 x 4
16,000

Descubra más en
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Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



CLAVOS DE ACABADO 16 GA
ÁNGULO DE 0° "RECTOS" TIRA INTERCALADA 
ÁNGULO DE 20° TIRA INTERCALADA
Se adaptan a la mayoría de las herramientas de acabado 
rectas y sin ángulo de calibre 16. 
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DESCRIPCIÓN:  • Punta de cincel roma - Vástago liso.
 • Acero electrogalvanizado - Disponibles en acero inoxidable
 • Empaquetados para contratistas: 2,500 por caja.
 • Cumple con la norma ASTM F1667
 • Fabricados con acero de primera calidad que garantizan que no atascarán
   su herramienta
 • ¡Excelente para acabados interiores, embellecedores, pisos de madera, 
   zócalos y más!

  

Descubra más en

Pro-DriveFasteners.com

CLAVOS DE ACABADO TIRA INTERCALADA "RECTA" DE ÁNGULO DE 0° 16GA

C25-100

C32-125

1'' (25 mm)   

1 1/4'' (32mm)

E-G galvanizado

E-G galvanizado

2,500 x 10
25,000

C38-150

C45-175

C50-200

C50-200SS

C64-250

1 1/2'' (38mm)

1 3/4'' (44mm)   

2" (50mm)

2" (50mm)

2 1/2" (64mm)

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Acero inoxidable

E-G galvanizado

C64-250SS 2 1/2" (64mm) Acero inoxidable

21.8 lb

32.8 lb

38.4 lb

45.1 lb

49.8 lb

49.8 lb

42.2 lb

42.2 lb

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

2,500 x 12
30,000

2,500 x 12
30,000

2,500 x 12
30,000

2,500 x 12
30,000

2,500 x 12
30,000

2,500 x 8
20,000

2,500 x 12
30,000

AFN50-200 2"    (50mm) E-G galvanizado
2,000 x 10
20,000 43 lbPunta de cincel

CLAVOS DE ACABADO TIRA INTERCALADA DE ÁNGULO PASLODE® DE 20° 16GA

Diseñados con precisión para intercambiar con:
Dewalt DCN660D1, Metabo HPT NT65M2SM, MAX NF565A/16, Omer 14.50, Paslode 
IM250S-Li, T250S-F16, Senco 16XP, Stanley Bostitch FN1664K. Diseñados para ofrecer ajuste 
universal para la mayoría de las clavadoras de acabado rectas sin ángulo de calibre 16.

Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



1/2"

5/8"

3/4"

1"  

1-1/4"  

1-1/2"  

2"

3/4"

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Acero inoxidable 

5,000 x 12
60,000

5,000 x 12
60,000

5,000 x 12
60,000

5,000 x 12
60,000

5,000 x 12
60,000

5,000 x 12
60,000

5,000 x 12
60,000

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

10 lb

10 lb

10 lb

12 lb

12 lb

12 lb

12 lb

8 lb
1,000 x 8
8,000

AXX08EAA-500

AXX10EAA-625

AXX11EAA-750

AXX13EAA-100

AXX15EAA-125 

AXX17EAA-150

AXX21EAA-200 

AXX11EAA-750SS

CLAVOS BRAD "RECTOS" TIRA INTERCALADA DE "CABEZA LIGERA" ÁNGULO DE 0° 18GA

CLAVOS DE ACABADO 18 GA
TIRA INTERCALADA ÁNGULO DE 0° "RECTO" 
TIRA INTERCALADA
Nuestros clavos de acabado brad son de calidad 
profesional, probados y aprobados por contratistas.
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DESCRIPCIÓN: • Punta de cincel - Vástago liso.
 • Acero electrogalvanizado: cumple con la norma ASTM F1667.
 • Empaquetados para contratistas: 5,000 por caja.
 • Fabricados con acero de primera calidad para ofrecer un rendimiento
   excepcional.
 • Garantizados para ofrecer rendimiento sin preocupaciones.
 • ¡Excelente para acabados interiores, embellecedores, 
   pisos de madera, zócalos y más!

Descubra más en

Pro-DriveFasteners.com

Diseñados con precisión para intercambiar con:
Duo-Fast 4450, 4450ST, Dewalt DC608K, 
DCN680D1, DCN680B, DWFP12233, 
Grip-Rite GRTBN200, Grex 1850GB, 
Paslode T200 F18, IM200-Li, Senco Finish-
Pro FP25XP, FinishPro 18MG, SLP20XP, 
FinishPro 2N1, FP18MG, FN55AX, Metabo 
HPT NT50AE2M, Stanley Bostitch BT1855K, 
SB-2IN1, y diseñado a fin de ser de ajuste 
universal para la mayoría de las clavadoras 
rectas sin ángulo de 18ga "CABEZA media".

Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

AX10

.0468”

5⁄8”

.0468” .0468” .0468” .0468” .0468” .0468” .0468” .0468”

AX11 AX13 AX15 AX17 AX18 AX19 AX21 AX22

3⁄4”

.0468”

AX08

1⁄2”

1⁄4”

1”

1

1⁄2”1
5⁄8”1

3⁄4”1

1⁄8”2
2”

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



CLAVOS ALFILER 23GA

Herramientas compatibles:
Cadex 23/15-10M, Duo-Fast 2320, Fasco ES2316P, Grex 
P6/15L, Grip-Rite GR58PIN, Grizzly H5044, Hitachi 
23000, Interchange MP23-58-I (23225), Metabo HPT 
(23000), Porter-Cable PPN23063, Prebena AL16CRF, 
Senco A100629 (CZ10EAAN), Spotnails 23010, Unicatch 
CZ16 (87946), y muchas otras herramientas compatibles 
con Microclavijas de 23ga

CLAVOS ALFILER SIN 
CABEZA 23 GA
MICROCLAVIJAS
 

Las microclavijas sujetan el más pequeño embellecedor de 
forma segura, dejando un orificio casi invisible. 
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DESCRIPCIÓN:   
 

Aplicación que incluye, entre otras, las siguientes:
• Acabado interior y embellecedores
• Talla y elementos decorativos
• Producción de muebles de ratán, marcos de cuadros y espejos, 
 tiras para ventanas
• Moldeo
• Molduras decorativas
• Armarios
• Marcos de cuadros y espejos
• Elementos decorativos
• Y muchas más aplicaciones que requieren clavos de aguja sin cabeza

Descubra más en

Pro-DriveFasteners.com

• Punta de cincel • Vástago liso - Acero
 electrogalvanizado
• Práctico paquete de proyecto de 4,500 unidades y
 paquete de trabajo de 10,000 unidades
• Hay flechas direccionales pintadas en las tiras para
 eliminar el error de carga.

• Las micro clavijas sujetan con un orificio casi invisible.
• Nuestros clavos de acabado Brad son de calidad
 profesional, probados y aprobados por contratistas.
• Cumple con la norma ASTM F1667

Lorem ipsum

CZ10-58

CZ11-34

CZ13-100

CZ16-138

5/8" (16mm)

3/4" (19mm)

1" (25mm)

1 3/8" (35mm)

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

4,500 x 24
108,000

4,500 x 24
108,000

4,500 x 24
108,000

4,500 x 24
108,000

10.1 lb

11.3 lb

16.0 lb

20.8 lb

CZ08-500-10

CZ10-58-10

CZ-11-34-10

CZ13-100-10

1/2" (13mm)

5/8" (16mm)

3/4" (19mm)

1" (25mm)

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

CZ16-138-10 1 3/8” (35mm) E-G galvanizado

35.0 lb

43.0 lb

48.1 lb

69.0 lb

45.5 lb

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

10,000 x 48
480,000

10,000 x 48
480,000

10,000 x 48
480,000

10,000 x 48
480,000

10,000 x 24
240,000

Elimine los errores de carga con las flechas 
de dirección

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
Cadex 23/15-10M, Duo-Fast 2320, Fasco ES2316P, Grex P6/15L, 
Grip-Rite GR58PIN, Grizzly H5044, Hitachi 23000, Interchange 
MP23-58-I (23225), Metabo HPT (23000), Porter-Cable PPN23063, 
Prebena AL16CRF, Senco A100629 (CZ10EAAN), Spotnails 23010, 
Unicatch CZ16 (87946) y muchas otras herramientas compatibles con 
Microclavijas de calibre 23

Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación 
con ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo 

se mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



Descubra más en
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DESCRIPCIÓN: • Hechas de alambre extra duro
 • Recubiertas de resina y galvanizadas

  GRAPAS DE 20 GA
GRAPAS "PAD" DE 20GA 
GRAPAS "ESCALÓN PAD" CORONA DE COLOR 
CANELA 20GA

GRAPAS "ESCALÓN PAD" CORONA DE COLOR CANELA 20GA

A11-10D Pata 
de 3/8" E-G galvanizado Punta de cincel 100,000

5,000 x 20Corona 
de 13/32"

20 GA

5010-D Pata 
de 3/8" E-G galvanizado Punta de cincel 100,000

5,000 x 20Corona 
de 1/2" 20 GA

7512D Pata 
de 3/8" E-G galvanizado Punta de cincel 100,000

5,000 x 20Corona 
de 15/32"

19 GA

GRAPAS "PAD" DE 20GA

GRAPAS DIVERGENTES

Similar a Rapid 19 Arrow T-50
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Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

5418D Pata 
de 9/16"

E-G galvanizado Punta de cincel 100,000
5,000 x 20Corona 

de 3/16"
19 GA

Engrapadoras Arrow T50, Duo-Fast A-11, Arrow T-55, Senco H, Senco A-11, Rapid 11, JK671 y otras engrapadoras de la serie A11-10

Aplicaciones: bajoalfombra, base, aislamiento, techos, membrana, ensamblado de madera ligera, láminas de polietileno, papel para 
techos, tapicería

Elementos de fijación compatibles: BeA 95, Haubold 900, JK64, Prebena AD, Spotnails 35, Fasco ED-50. 
y otras grapas de la serie 5000

Grapas para bajoalfombras destinadas a usarse en martillos clavadores que utilizan grapas de la serie 7500 
(Duo-Fast HT-755, HT-755M y otras).

Aplicaciones: Para usarse con engrapadoras eléctricas, las grapas se utilizan para sujetar peldaños de alfombra en escaleras, 
tapicería, base.

Herramientas compatibles: Para uso en herramientas eléctricas y neumáticas-Bostitch: CR1000E; , Grapadora Cran 625 Pro, 
Duo-Fast DNS-5424, ENC-5418A, BN-5424, SShot 5424; Duo-Fast DNS-5424, ENC-5418A, BN-5424, SShot 5424; Fasco: F1A 

54DF-18, F1B 54DF-18

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación 
con ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo 

se mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



DESCRIPCIÓN: • Hechas de alambre extra duro
 • Cumplen o superan la norma ASTM A641
 • Rendimiento con garantía de cero atascos

• Máxima calidad para uso industrial y
 comercial
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Descubra más en
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GRAPAS DE 20 Y 22 GA
GRAPAS DE CORONA DE 1/2" X 20 GA
GRAPAS DE CORONA DE 3/16" X 20 GA

Diseñadas para engrapadoras de alta velocidad accionadas 
por aire (neumáticas)

GRAPAS DE CORONA DE 1/2" X 20 GA

80/10 C

80/12 C

Pata de 3/8" x corona 
de 1/2" 

Pata de 1/2" x corona 
de 1/2"

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

100,000

100,000

29.2 lb

42.6 lb

10,000 x 10

10,000 x 10

Aplicaciones:
Grapas de tapicería, base, guardapolvos, manualidades, marcos de cuadros, bloques de esquina, empaquetado, 
alfombras y muchas más aplicaciones de ensamblado ligero.

GRAPAS DE CORONA DE 3/16" X 20 GA

BEA-97/12 

BEA-97/16

Pata de 1/2" x corona 
de 3/16" 

Pata de 5/8" x corona 
de 3/16"

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Punta de cincel

Punta de cincel

124,800

100,000

31.6 lb

30.2 lb

Diseñadas con precisión para intercambiar con:

BEA 80/380, Bostitch AZ33, Atro 8, JK680, Spotnails 80, Haubold 800, Empire 8, Rainco 8, Fasco EB80XX.

Garantizado para funcionar con:
BeA: 80, 380/16; ,Fasco F1B 80-16, S80-16, F1A 80-16, F1B 80-16 LN 50MM, F1A 80-16 LN50MM, F1A 80-16 AUTO 
LM, F1B 80-16 AUTO LM; Bostitch: 21680B, 21680BLN, 21680B-ALM, BA-T400; Josef Kihlberg JK20-680, 
JK20A-680 Auto, JK20A-680L Auto Long magazine , Haubold:  N814; Spotnails BS8016AF, JS8016(LN), PS8016, 
BS8016AF, DS8016, TES8118;

Aplicaciones:
Industria automotriz, fondos de cajas, armarios, sillas, rieles de cajones, marcos de cuadros, paneles de celosía, 
armarios para TV y estéreo, muebles tapizados, muebles de mimbre y ratán

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
Grapas Spotnails 97, Bea 97, Atro 97, Prebena O, JK 690.

Garantizado para funcionar con:
Engrapadoras S3297-LHF-2, LHF97125, Duo-Fast ENC-5418A, Fasco F1A 97B-25, F1B 97B-25, F21P 97B-25, F21P 
97B-25A.

3/8”
1/2”

5/8”

10mm
12mm

16mm

1/2”

1/4”

3/8”
1/2”
9/16”
5/8”

6mm

10mm
12mm
14mm
16mm

3/16”

Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

20,800 x 6

10,000 x 10

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación 
con ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo 

se mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



DESCRIPCIÓN: • Hechas de alambre extra duro
 • Cumplen o superan la norma ASTM A641
 • Rendimiento garantizado - no atascan

• Máxima calidad para uso industrial 
 y comercial
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GRAPAS 22 GA
GRAPAS DE CORONA DE 3/8" X 22GA 
(SERIE BEA 71 Y SERIE C DE SENCO)

Diseñadas para engrapadoras de alta velocidad accionadas 
por aire (neumáticas)

Aplicaciones:
Grapas de tapicería, base, guardapolvos, manualidades, marcos de cuadros, bloques de esquina, 
empaquetado, alfombras, embellecedores y muchas más aplicaciones de ensamblado ligero.

GRAPAS DE CORONA DE 3/8" X 22GA 
(SERIE BEA 71 Y SERIE C DE SENCO)

BA7106

BA7110

BA71-12

BA71-14

BA7106SS

BA7110SS

BA7112SS

Pata de 1/4" x corona 
de 3/8" 

Pata de 3/8" x corona 
de 3/8" 

Pata de 1/2" x corona 
de 3/8" 

Pata de 9/16" x corona 
de 3/8" 

Pata de 1/4" x corona 
de 3/8"

Pata de 3/8" x corona 
de 3/8"

Pata de 1/2" x corona 
de 3/8"

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

E-G galvanizado

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Acero inoxidable

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

Punta de cincel

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

26.1 lb

34.53 lb

???

???

24.2 lb

28.3 lb

???

20,000 x 10

20,000 x 10

20,000 x 10

20,000 x 10

20,000 x 10

20,000 x 10

20,000 x 10

Diseñadas con precisión para intercambiar con:
ATRO 90, BEA 90, DUO FAST 1800, PREBENA EB, HAUBOLD KL 6000, HITACHI N3804, PORTER CABLE NS 
100 y NS150A , SENCO L, SPOTNAILS 4800, JK 781

Garantizado para funcionar con:
Pistolas neumáticas de grapas BeA:71/15-421, FASCO: F1A 7C-16,FIA S3G-16, FIB 7C-16 , F1B S3G-16 ,F1B SR3-16, 
Porter Cable US58; ,Spotnails JS7116, JS7116LN, IS7116, BS7116AF, PS7116, Senco STF10-C, SFW09-C, SFW10XP-C, 
SFW08C, SFT10-C, SJ10-C, Fasco F1A 7C-16, F1B 7C-16, F1B 7C-16 AUTO, F1B 7C-16 LN50, F1B 7C-16 ALM; Pistolas 
de grapas eléctricas Fasco Maestri ME-3G

1/4”

3/8”
1/2”
9/16”
5/8”

6mm

10mm
12mm
14mm
16mm

3/8”

Confirme la compatibilidad consultando el manual del propietario

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación 
con ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo 

se mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento 
con un nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos 

pueden corroerse.
No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.

Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas 
níquel y plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
CLAVADORA BRAD 18GA
CLAVADORA BRAD 16GA
MICROCLAVADORA 23 GA

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

BRAD18

BRAD16

MICRO-23

Clavadora Brad 18 GA

Clavadora Brad 16 GA

Microclavadora de alfiler 23 GA

3.06 lb

Peso RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de
operación

Capacidad 
de carga

9.7"x2.4"x9.9" 70 - 110 psi 110 brads 5/8" – 2" 

BRAD18

Deflector de escape de 360° 
Dispositivo de ajuste de profundidad sin herramientas E-Z

Acceso frontal EZ para eliminar atascos
Pestillo del cargador de fácil apertura almohadilla antidaños

Diseñada con precisión para funcionar con la mayoría de los clavos rectos 
(sin ángulo) de calibre 18

4.19 lb

Peso RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de
operación

Capacidad 
de carga

10.7” x 2.8“ x 11.1” 70 - 110 psi 100 Clavos 5/8" – 2 1/2" 

BRAD16

Acepta clavos de acabado 15 / 16GA
Deflector de aire ajustable de 360°

Cubierta de liberación rápida de la punta
Bien equilibrada

Diseñada con precisión para funcionar con la mayoría de los clavos rectos sin 
ángulo de calibre 16

Almohadilla de goma antidaños disponible (N.° 21903602)

2.01 lb

Peso RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de
operación

Capacidad 
de carga

8.07 x 1.69” x 6.85” 70 - 100 psi 120
Alfileres 1/2" – 1 3/8" 

MICRO23

Se puede utilizar tanto con clavijas sin cabeza como con mini clavijas
Gancho para cinturón

Escape trasero para evitar las manchas de aceite en la superficie de 
trabajo

Cargador de carga lateral con una sola mano
Almohadilla de goma extraíble antidaños

Bloqueo de clavos para evitar disparos en vacío
Empuñadura de goma completa envolvente fácil de usar

Punta delgada y cónica para una colocación precisa de los clavos

Diseñados con precisión para funcionar con: Cadex 23/15-10M, Duo-Fast 
2320, Fasco ES2316P, Grex P6/15L, Grip-Rite GR58PIN, Grizzly H5044, Hitachi 
23000, Interchange MP23-58-I (23225), Metabo HPT (23000), Porter-Cable 

PPN23063, Prebena AL16CRF, Senco A100629 (CZ10EAAN), Spotnails 23010, 
Unicatch CZ16 (87946) y muchas otras herramientas compatibles con 

Microclavijas de 23ga
Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con 

ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo se 
mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, entre ellos el níquel
y el plomo, que en el estado de California se sabe que causan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
ENGRAPADORA DE CORONA ANCHA 16 GA
ENGRAPADORA DE CORONA MEDIANA 16 GA
ENGRAPADORA DE ALAMBRE FINO SERIE 97

4.8 lb

Peso RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de 
operación

Capacidad 
de carga

14 7/8” x 2 7/8” x 10 7/8” 70 - 110 psi 140 grapas 1" - 2"

ENGRAPADORA DE ALAMBRE N

Función de liberación rápida para atascos en la punta sin necesidad de 
herramientas

Disparo a alta velocidad de hasta 13 grapas por segundo
Tiene disponible disparo de golpe dedicado (naranja) o gatillo secuencial 

completo (negro)
Cargador abierto de carga rápida

El cargador tiene capacidad de cierre de visualización E-Z

Grapas estrechas de 1/4" 18 Ga

Diseñado con precisión para funcionar con: BeA16 (155), Duo-Fast® 7600, 
Haubold ®KG 700, Senco® N y muchas más grapas de corona estándar de 7/16" 

17 GA - Compatible con la serie O de Senco®

1.95 lb

Peso RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de 
operación

Capacidad 
de carga

8.6” x 1.7” x 5.7” 60 - 100 psi 125 Grapas 1/4" – 5/8"

ENGRAPADORA SERIE W Y 97 22 GA

Gatillo estándar doble para mayor seguridad
Cargador de carga inferior, sin atascos

Escape trasero para evitar las manchas de aceite en la superficie de 
trabajo

Punta delgada y larga para una colocación fácil y precisa de las grapas
Diseño de gatillo extendido para un engrapado rápido

Empuñadura de goma completa envolvente fácil de usar

 Diseñada con precisión para funcionar con: BeA®97, Haubold® 4000 Omer® 
4097, Senco® W Series y muchas más grapas estándar de la serie 97 

(corona de 3/16")

2.97 lb

Peso RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de
operación

Capacidad de 
carga

10.9"x2.4"x10" 70 - 110 psi 110 Grapas 3/4" – 1 5/8" 

ENGRAPADORA DE ALAMBRE L

Deflector de escape de 360°
Gatillo conmutable

Dispositivo de ajuste de 
profundidad sin herramientas E-Z

Desatasco frontal EZ

Pieza de punta estrecha
Almohadilla antidaños

Capacidad: 110 unidades
CARGA SUPERIOR

Diseñada con precisión para funcionar con la mayoría de las grapas de calibre 18 
de corona estrecha de ¼”

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con 
ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo se 

mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, entre ellos el níquel
y el plomo, que en el estado de California se sabe que causan cáncer. 

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
ENGRAPADORA DE ALAMBRE P
ENGRAPADORA DE ALAMBRE M

5.6lbs

Peso

14.7” x 2.75“ x 10.23” 85 - 110 psi 160 Grapas 3/4 – 1 1/2" 

ENGRAPADORA DE ALAMBRE P

Cubierta de liberación rápida de la punta E-Z
Deflector de aire ajustable de 360°
Servicio pesado, bien equilibrado

Hay disponible disparador de disparo secuencial

Diseñado con precisión funcionar con: BeA® 145, Duo-Fast ®1700, Fasco® ES6, 
Hitachi® N3824A, Senco® P, Spotnails® 3600, grapas de la serie WS y W de 

Prebena®, y muchas más grapas de corona estándar de 1"

4.6 lb

Peso

11.9"x3.2"x10.4" 70 - 110 psi 130 Grapas 3/4" – 1 5/8" 

ENGRAPADORA DE ALAMBRE M

Deflector de escape de 360°
Gatillo conmutable

Dispositivo de ajuste de 
profundidad sin herramientas E-Z

Desatasco frontal EZ

Pieza de punta estrecha
Almohadilla antidaños

Capacidad: 110 unidades
CARGA SUPERIOR

Diseñada con precisión para funcionar con la mayoría de las grapas de calibre 18 
de corona de 3/8

RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de 
operación

Capacidad 
de carga

RangoDimensiones
(L*A*P)

Presión de 
operación

Capacidad 
de carga

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con 
ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo se 

mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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LIJADORAS NEUMÁTICAS
JB-3-4    

Lijadora neumática Jitterbug de 3" X 4" 
con almohadilla cuadrada

ALMOHADILLAS

AS-3-4 PAD-HL <> 3" X 4" ALMOHADILLA DE LIJADO
(GANCHO Y BUCLE)

JB-3-4

TAMAÑO DE LA
ALMOHADILLA:

DIÁMETRO DE ÓRBITA
QUE SE OFRECE:

VELOCIDAD LIBRE:

CONS PROMEDIO  DEL AIRE:

PRESIÓN DEL AIRE:

PESO NETO:

ENTRADA DEL AIRE:

DIÁMETRO INTERIOR DE LA
MANGUERA DE AIRE:

PRESIÓN SONORA:

EMPAQUETADO:

3" × 4"

1/8"

12,000 RPM

10.5 CFM

90 PSI (6.2 bar)

1.63 Lb/0.74 kg

1/4"

2.5 m/52

79 dB/AJ

10pvs/ctn GW" 16.30Lb/7.4kg

Rodamiento de bolas N.° 2 (2314), • Rotor N.° 6 (309N-14F) • La pala del rotor N.° 7 (305N-13) tiene 5 rotores • Rodamiento de bolas N.° 10 
(00-2314) • Llave del rotor N.° 8 (3701A) Silenciador • Conjunto N.° 48 (A3090N-37) • Arandela de válvula N.° 49 2080N-49 • Válvula N.° 50 

(2080N-50) • Muelle de la válvula N.° 51 92080N-51

KIT DE REPARACIÓN AAS-JB 3-4
EL KIT DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO INCLUYE TODOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con 
ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo se 

mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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LIJADORAS NEUMÁTICAS
AS-500    

Lijadora orbital de doble acción de nivel industrial de 5" con
almohadilla de gancho y bucle

ALMOHADILLAS

AS-500V <> ALMOHADILLA DE 5" 
(VINILO, 5/16")

AS-500HL <> ALMOHADILLA DE 5" 
(GANCHO Y BUCLE, 5/16")

AS-500

5"

3/16" o 3/32"

12,000 RPM

1.6 CFM

90 PSI (6.2 bar)

1.98 Lb/0.9 kg

1/4"

3/8'  (10 mm) 

80 dB(A)

10pvs/ctn GW" 26.5Lb/12kg
 

Juego de fundas N.° 7 A11XAS • Juego de válvulas N.° 5 OBS08AS •  Rodamiento N.° 12 70048A •  Rotor N.° 15 STOB-21 •  Pala de rotor N.° 14 
OB-20-3 (tiene 5 rotores de ACERO)

Rodamiento de bolas N.° 19 OB-26A  • Llave de rotor N.° 22 ST70407

KIT DE REPARACIÓN AS-500
EL KIT DE REPARACIÓN DE MANTENIMIENTO INCLUYE TODOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

TAMAÑO DE LA
ALMOHADILLA:

DIÁMETRO DE ÓRBITA
QUE SE OFRECE:

VELOCIDAD LIBRE:

CONS PROMEDIO  DEL AIRE:

PRESIÓN DEL AIRE:

PESO NETO:

ENTRADA DEL AIRE:

DIÁMETRO INTERIOR DE LA
MANGUERA DE AIRE:

PRESIÓN SONORA:

EMPAQUETADO:

Este producto lo fabrica y vende Pro-Drive Fasteners® y no tiene ninguna relación con 
ninguna de las otras empresas cuyas marcas comerciales o números de artículo se 

mencionan anteriormente.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos, entre ellos el níquel 
y el plomo, que en el estado de California se sabe que causan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



E-Z CONNECT™
MANGUERA DE AIRE TRENZADA

Las mangueras de aire E-Z CONNECT eliminan la 
necesidad de mangueras de látigo con secciones rectas. 
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DESCRIPCIÓN: • Presión máxima de trabajo: 200 psi
 • Espesor de la pared: .075 +/- .005.
 • Diámetro interior de la manguera: 1/4" Diámetro exterior 
   de la manguera: 3/8".
 • Reparable en el campo - Todas las unidades tienen accesorios
   reutilizables que permiten reparaciones en el campo si es necesario.
 • Conector reutilizable - Acopladores de 6 bolas de grado industrial
 • Excelente flexibilidad en climas fríos, temperatura de 40 °F a 140 °F
   (-40 °C a 60 °C). 
 • Alta resistencia a la abrasión - el acabado terso no estropea
   las superficies
 • Extremadamente resistente a las torceduras - Resistente al aceite.
 • De 40% a 50% más ligera que las mangueras de aire tradicionales.

E-Z CONNECTTM 
CONECTORES, ACOPLADORES Y EMPALMADORES

• Conector giratorio de 360°
• Elimina los enredos de las
 mangueras de aire
• Mejora el flujo de trabajo
 con una colocación más
 eficaz de las herramientas

AIR-SW-MP20M

• Conector macho
• Boquilla de grado
 profesional
• Acero chapado en latón

AIRE-MP20F

• Empalmadora para
 manguera de 3/8"
• Requiere un mínimo de
 herramientas
• Reutilizable y duradero
• Reparación de campo
 rápida y fácil
• Culata hexagonal de latón
 de calidad

AIRE-UCB1414

• Acople rápido
• El cuerpo moleteado mejora
 el agarre
• Diseño industrial de 6 bolas

AIR-MIC20F

AIR-MP20M

AIR-MIC20F

AIR-UCB1414

AIR-SW-MP20M

MACHO INDUSTRIAL DE SEIS BOLAS DE 1/4" NPT

Acoplador rápido serie MIC BOQUILLA INDUSTRIAL,
LATÓN, 1/4" NPT HEMBRA

CONECTOR DE LATÓN, EMPALMADOR REUTILIZABLE PARA
MANGUERA DE 3/8 * 1/4

Boquilla giratoria MP de 360 grados x 1/4" NPT macho

10 por bolsa

10 por bolsa

10 por bolsa

10 por bolsa

0.43 lb

2.36 lb

1.6 lb

1.9 lb

BLUE-AIR250-100

BLUE-AIR250-50

RED-AIR250-50R

TRENZA DE PU TU
1/4 * 0.375 * 100pies

TRENZA DE PU TU
1/4 * 0.375 * 50pies

TRENZA DE PU TU 
1/4 * 0.375 * 50pies

12 por
recipiente

20 por
recipiente

20 por
recipiente

42.3 lb

???

3.7 lb?

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 

plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.
Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



DESCRIPCIÓN: • Accesorio de latón macho NPT de 1/4" x 0.375" x 50' y acoplador rápido
 • Incluye protector de plástico
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MANGUERA DE PVC REFORZADA 
SUPERFLEX HYBRID

Versión premium de nuestras mangueras de aire Easy-Connect™

AIRE PVC-AMARILLO-50 

AMARILLO-CH1414

AMARILLO-FE14

MANGUERA TRENZADA 
DE PVC FLEXIBLE

CONECTOR DE PÚA 
DE MANGUERA NPT DE 1/4"

FÉRRULA DE 1/4"

12

10 por bolsa

10 por bolsa

39.1 lb

12.4 lb

7.2 lb

Todos nuestros accesorios y acopladores son de grado industrial para 
uso intensivo.

Diseñados para usarse en el mercado del bricolaje, así como para satis-
facer las demandas del artesano profesional.

Puede contar con que nuestra línea E-Z Connect le ofrezca un 
rendimiento confiable para muchas aplicaciones y usos de herramientas. 

Presión máxima de trabajo, 300 psi  •  Acopladores de bola de grado industrial 6
Alta resistencia a la abrasión: el acabado terso no estropea las superficies

Extremadamente resistente a las torceduras  •  Resistente al aceite  •  Resistente 
a la luz UV

35% más ligera que la manguera de hule tradicional  •  Temp -25°C +60°C
Cumple con RoHS

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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CARAS DE GOLPEO DE URETANO 
Garantizado para adaptarse a las principales marcas de mazos 
de uretano para instalación de suelos o le devolvemos su dinero. 

DESCRIPCIÓN: • Garantizado para ajustarse a todas las principales marcas con rosca
   estándar de 3/8" x 16.
 • Reemplazo ideal para caras de poliuretano de 2".
 • Cinco colores diferentes que denotan durezas y densidades. 
 • No se ve afectado por líquidos, disolventes ni lubricantes. 
 • No dañará, estropeará, abollará ni desfigurará, a la vez que
   proporciona una cara de golpeo sólida, de alto impacto y resistente.
 • Exhibidor de mostrador gratuito con la compra de 16 Poly Striking
   Faces.

16 por caja

16 por caja

16 por caja

16 por caja

Tapa de polietileno de 2" - ARTÍCULO BLANDO N.° POLY01-ORG

Tapa de polietileno de 2" - ARTÍCULO BLANDO N.° POLY01-BRO  

Tapa de polietileno de 2" - ARTÍCULO MEDIANO N.° POLY01-GRE  

TAPA de polietileno de 2" - ARTÍCULO RESISTENTE N.° POLY01-RED

Tapa de polietileno de 2" - ARTÍCULO DURO N.° POLY01-BLK  

16 por caja

H
E
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SUAVE

MEDIANA RESISTENTE DURA

SUAVE/MEDIO

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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TM

Martillo de golpe seco POLY - Cara de 
polietileno de 2"

ARTÍCULO N.° 
200L-POLY 2.4 lb

Cabezal de fundición de aluminio 
tratado térmicamente

El diseño del cabezal proporciona 
una mayor vida útil (patente en 
trámite)

Mango de nogal 100% calidad 
premium

CARACTERÍSTICAS CLAVE:
N.° DE ARTÍCULOS

• Cavidad de la cabeza parcialmente 
rellena con perdigones de hierro, para 
proporcionar una mayor fuerza de 
golpeo

• La cara absorbe parte de la energía del 
golpe.

• La fuerza del golpe se transmite 
sólidamente a la superficie de impacto.

200L-2000 -
Insertos

de reemplazo

www.Pro-DriveFasteners.com
25

MARTILLO DE GOLPE SECO 
HECHO DE POLIURETANO

200L-1000 - 
Perdigones 

de acero 
de repuesto

200L-OB
con tapas de poliéster naranja y marrón
200L-OG
con tapas de poliéster naranja y verde
200L-POLY-O-BL
con tapas de poliéster naranja y negra
200L-POLY-BR-BR
con tapas de poliéster marrón y marrón
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TAPAS DE MAZO (Hule)
Garantizadas para adaptarse a las principales marcas 
de mazos de uretano para instalación de suelos 
o le devolvemos su dinero.

DESCRIPCIÓN:  • Fácil de instalar. 
 • Anillo de retención cromado de alta resistencia.

TAPA DE MAZO GRIS ARTÍCULO N.° CAP602G 24 por caja

H
E
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TAPA DE MAZO BLANCO ARTÍCULO N.° CAP600W 24 por caja

¡NUEVO! TAPA DE MAZO PRO-ANGLE® ARTÍCULO N.° CAP600PA 24 por caja

• Esta tapa ofrece una mayor holgura en los bordes para aplicar las tiras de suelo.

• ¡Ideal para madera preacabada y sin acabado!

• El diseño patentado E-Z 2CAP™ permite una instalación más fácil 
 y rápida de la tapa.

• Las tapas de los sujetadores Pro-Drive™ se adaptan a todas las marcas 
 principales, garantizado.

• ¡Ideal para madera preacabada y sin acabado!

• ¡Ideal para madera preacabada y sin acabado!

TAPA DE MAZO NEGRO ARTÍCULO N.° CAP600B 24 por caja

• ¡Ideal para madera sin acabado!

¡NUEVO!

Reemplazo 
ideal para 

tapas 
negras

E-Z 2CAP™Patente de los EE.UU. N.°:
11,370,097

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316. 

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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M1W R5W

M3W

M5W

DHW

Empacado con 
4 de cada uno

Empacado con 
4 de cada uno

Empacado con 
4 de cada uno

Empacado con 
4 de cada uno

Empacado con 
4 de cada uno

Packed 4 each 

MAZOS
El patrón de seis anillos de fácil agarre junto con el mango 
acampanado proporciona resistencia al deslizamiento 
y garantiza un agarre firme. 

DESCRIPCIÓN:  • Mango 100% de nogal americano.
 • Tapas de repuesto y caras de golpeo disponibles en varios colores. 
 • Diseño de cabeza de patente en trámite para fijar el mango 
   en la cabeza.

15"  2.2 LB.

15"  3.4 LB.

15"  3.6 LB. 

15"  3.7 LB.

Cabezal de acero/tapa blanca ARTÍCULO N.° M1W

Cabezal de acero/tapa blanca ARTÍCULO N.° M3W   

Cabezal de acero/tapa blanca ARTÍCULO N.° M5W  

Cabezal redondo/tapa blanca ARTÍCULO N.° R5W

Cabezal doble/tapa blanca ARTÍCULO N.° DHW

15"  3.2 LB.

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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CARAS DE MARTILLO DE CABEZA 
DIVIDIDA (Hule)
Nuestras caras de martillo de hule con cabeza dividida están 
diseñadas para el instalador profesional de pisos.

DESCRIPCIÓN: • Fácil de instalar.
 • Duradero para madera preacabada y sin acabado. 
 • Empaquetadas 12 por caja. 
 • NO DAÑAN

Cara de martillo blanca de 1 1/2" ARTÍCULO N.° 23002-150

Cara de martillo blanca de 2" ARTÍCULO N.° 23004-200

12 por caja

Las tapas de mazo 

premium se ajustan a los 

mazos de cabeza dividida 

Garland®

12 por caja

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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ARTÍCULO N.° TB-PRO-312Bloque de roscado E-Z CONNECT Pro-Tapping Extra Grande 6 CT

E-Z CONNECT 
BLOQUE DE ROSCADO XTRA LARGE PRO  
Bloque de roscado de plástico duradero: hecho de 
material sólido y de alta calidad de 1". 

DESCRIPCIÓN: • Bloque de roscado ideal para tablones de vinilo, pisos de madera
   maciza o laminada.
 • Diseñado para eliminar el uso del mazo. Use solo una mano junto con
   el bloque E-Z CONNECT Pro-Tapping para fijar su piso. 
 • Permite una colocación más rápida de las duelas: ideal para tablones
   más largos. 
 • El D-Grip de madera extra largo elimina prácticamente los dedos
   aplastados. 
 • El peso equilibrado de 46 onzas proporciona suficiente peso como 
   para colocar tablones con uno o dos golpes. 
 • Ambas caras son lisas, ofreciendo una excelente capacidad de desgaste. 
 • Mide 15 ½" x 3 ⅛".

TM

TM
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Orificio para colgar único a fin de 

facilitar la comercialización

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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MARTILLOS ENGRAPADORES

Martillo engrapador para A-11 o T-50 ARTÍCULO N.° HT A-11-10
Mango azul

Grapas 1/4" - 3/8" (6-10mm)

Capacidad 168 uds, (2 TIRAS)

Martillos engrapadores para la serie 

DUO-FAST 5000

ARTÍCULO N.° HT-5010
Mango azul

Grapas 1/4" - 3/8" (6-10mm)

Capacidad 168 uds, (2 TIRAS)

El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov
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INSTALADOR Y ELIMINADOR 
DE TAPAS 
NUEVO DISPOSITIVO - Patente en trámite
¡El método más seguro y rápido para reemplazar las tapas 
de los mazos!

DESCRIPCIÓN:  • ELIMINA EL RIESGO DE LESIONES. 
 • Reemplaza las tapas de un mazo en 30 segundos. 
 • Construcción robusta - prácticamente sin mantenimiento. 
 • EL DISEÑO DE 5 ESTACIONES se adapta a todas las principales marcas 
   de tapas de hule redondas o angulares.

Escanee el código QR 
para ver qué tan fácil 

funciona esto

¡NUEVO!

TM

1

INSTALAR TAPA

2 3

ELIMINAR TAPA

1 2 3

PATENTE N.° xxxxxxxxxxxxx
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El acero electrogalvanizado proporciona una capa muy delgada de recubrimiento con un 
nivel de protección contra los elementos. Con el tiempo, estos clavos pueden corroerse.

No se recomiendan para aplicación exterior o madera tratada con ACO.
Para garantizar la máxima protección, utilice grapas de acero inoxidable tipo 316.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, entre ellas níquel y 
plomo, que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer.

Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov



Pro-Drive Fasteners es su fuente integral 
de productos de alta calidad para sus 
requisitos de sujeción.

Pro-DriveFasteners.com

R

Productos y 
soluciones 
industriales 
impulsados por 
profesionales

Dado nuestro amplio conocimiento y 
experiencia, usted puede contar con 
Pro-Drive Fastners para que sea su fuente 
integral de productos de alta calidad. No 
seguimos las tendencias ni nos 
conformamos con ser los segundos 
mejores. Nos esforzamos por ser líderes 
innovadores de la industria, buscando 
continuamente poner el listón más alto 
que nunca.

Contamos con los productos necesarios 
para abordar todo tipo de aplicaciones.


