
 

 

 

Manubric offre des briquettes à base de plâtre pour rénover votre pièce avec une touche chic industrielle et ainsi ajoute 
du caractère à votre maison ou bureau.  
 
Le cachet saisissant de la briquette Manubric dissimule sa texture et sa durabilité. Elles sont également faciles à installer 
car elles s’installent directement sur votre mur, sans avoir à le solidifier contrairement à de la vraie brique ou pierre 
naturelle.  
 
Fidèle reproduction de briques qui ont subi les intempéries du temps, elles apportent une apparence naturelle à votre 
décor. Elles sont également ultralégères, résistantes à la chaleur et permettent d’apporter un look intemporel unique.  
 
Pour installation intérieure seulement.  
 

Format Briquette  

Largeur 2 ½’’ 

Longueur 8’’ 

Épaisseur ½’’ 

Poids 0.3 lb 

P2 / boîte 10 

Nbr mcx / bte 60 

 
 

• Les mesures peuvent varier puisque la brique est irrégulière pour obtenir le ‘look’ usé. 

 
Non combustible, ne dégage pas de fumée ni d’émanations toxiques.  
La brique n’est pas hydrofuge, ne pas l’installer à un endroit qui a un contact direct avec de l’eau.  Un scellant et/ou 
imperméabilisant est conseillé dans une salle de bain pour protéger contre une humidité plus abondante. 
 
Inaltérable (ne déteint pas et ne se désagrège pas avec le temps). 
Sans entretien (simplement épousseter au besoin).  
Fabrication de qualité supérieure.  
 
 
 

Format Briquette coins 

Largeur 2 ½’’ 

Longueur 8 ‘’ 

Longueur coin 3 ¾’’ 

Épaisseur ½’’ 

Poids 0.4 lb 

p.l. / boîte 3 

Nbr mcx / bte 15 

 

 



 

 

Produits requis pour l’installation 

Adhésif Manubric 4L Couvre approximativement 25 p2. 

 13.25L Couvre approximativement 80 p2. 

Coulis Manubric 5 kg Couvre approximativement 12-15 p2. 

 10 kg Couvre approximativement 22-25 p2. 

 
Avant d'installer ce produit, veuillez consulter le Guide et la vidéo d'installation disponibles sur notre site :  

www.manubric.com  

http://www.manubric.com/

