
Vous venez d’acquérir un bouton de sonnette en marbre usiné avec le plus grand soin et avec les matériaux les 
plus nobles.Votre garantie est de 2 ans; en cas de problème, contactez-nous: 

Si votre arrivée est en 220V, acheter et installer en amont un transformateur 220V-8/12V. 

1 COMPOSITION du BOUTON de SONNETTE :  Il est formé 

.. Du socle du boitier, à visser sur le mur 

.. Du couvercle du boitier, sur lequel sont fixés le marbre et le bouton-poussoir
A l’intérieur du boitier, se trouvent les deux connecteurs sur lequel visser les fils d’arrivée de votre sonnette,
Notre bouton-poussoir, de haute technologie, est à connexion automatique; lui sont reliés deux fils rigides  
(a ne pas bouger) sur lesquels sont fixés les deux connecteurs pour brancher les fils de la sonnette 

2 MONTAGE du BOUTON de SONNETTE:

a: Tracer un trait de niveau pour une bonne présentation horizontale de la sonnette ronde ou carrée.
 Fixer le socle du boitier sur le mur, après avoir percé un trou a l'emplacement de votre choix pour le
passage des deux cables  d'alimentation en 12V

Percer pour le passage des câbles
  de votre alimentation en 12v

                    Passages des vis fixe

Les deux vis doivent être                               Passages des vis ajustables
 impérativement de niveau  

b: Dénuder vos fils sur environ 5mm , dévisser les vis des deux connecteurs et effectuer le  
 raccordement des fils en revissant bien pour les bloquer 
c: Fixer l’ensemble formé du couvercle, du marbre et du bouton-poussoir sur le socle, en enfoncant  

les 4 ergots du socle  dans les encoches prévues à cet effet dans le couvercle, puis faire glisser 
 l'ensemble de quelques millimètres vers la droite (entendre le clic) pour une fixation définitive

 Dénuder vos fils sur Ergots du socle, faire glisser 

 5mm, les fixer sur les  l'ensemble de quelques millimètres vers la droite 

connecteurs et revisser 
 pour bloquer les fils

3 ENTRETIEN du BOUTON DE SONNETTE: Pour un bon aspect du bouton de sonnette, il faut le nettoyer 
avec un produit huileux pour la partie marbre et un produit à vitre pour les collerettes, tous disponibles 
en droguerie
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NOS AUTRES PRODUITS de FABRICATION FRANCAISE INTERRUPTEURS DECORES

MONTAGE DU SOCLE 

En aucun cas, ne faire de branchement direct sur du courant 220 V 

 MONTAGE D’UN BOUTON DE SONNETTE FILAIRE  - RECTANGULAIRE

Soit au téléphone : 06 66 22 59 49    Soit par mail : sonnettes.commercial@gmail.com

ATTENTION : 

Nos boutons de sonnette fonctionnent exclusivement sur un courant continu 8/12Volt.
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