
הוראות של שלט הרחוק

איך לחבר את שלט הרחוק למנורה?

3CCT מערך

נגישות אור 
)זמין רק לפריטים שיש להם מקור אור בצורת למפה(

שיוך לקוד )חיבור השלט למנורה, צעד זה יש להשלים 
תוך 5 שניות לאחר הדליקת המנורה(

מצב RGB )זמין רק 
לפריטים עם פונקציה 

)RGB

הגברת בהירות
מצב לילה

הורדת טמפרטורה הגברת טמפרטורה

כיבוי האור

הורדת בהירות
מצב RGB )זמין רק לפריטים 
)RGB עם פונקציה

%50 בהירות / או %100 בהירות

הדלקת האור / או מחיקת הקוד

שיוך הקוד )בניית הקשר בין המנורה ולשלט(
»הדלק את מקור החשמל של המנורה, תלחץ על כפתור ההגדרות )SETUP( בתוך 5 שניות. 

 כאשר המנורה מהירה פעמיים, השלט יכול לשלוט במנורה.
הערה:

אנא שימו לב שצעד זה חייב להישלם בתוך 5 שניות לאחר הדלקת המנורה.
ניקוי הקוד )ניקוי הקשר בין המנורה ולשלט(

הדלק את מקור החשמל של המנורה, תלחץ על כפתור ההדלקה )ON( לחיצה ארוכה בתוך
 5 שניות. כאשר המנורה מהירה שלוש פעמים, אז השלט אינו יכול לשלוט במנורה.


