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AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES
W W W . K IT C H E N C E N T E R . P E

REFRIGERADOR COMBINADO
SMART IT 2.0

1740 x 540 x 540 mm

DIMENSIONES

Dimensión de producto:
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión de encastre: 
(alto x ancho x profundidad) 1790 x 570 x 600 mm

220 V
180 W
0,3 A 
Tomacorriente (2P+T)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión 
Potencia 
Intensidad 
Tipo de conexión
Tipo de refrigerante
Cantidad de refrigerante
Clase climática

SAP: 13223

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

No frost 
Integrable / Panelable
Metal y termoformado
Control de temperatura mecánico 
Mandos touch 
Peso bruto 68 (kg)
Puertas reversibles 
Volumen útil total 238 L
Volumen útil refrigerador 180 L
Volumen útil frezzer 58 L
Iluminación Led
Cajón con control de humedad para verduras 
Incluye kit de instalación
Cajón secreto para cervezas
Cajón en frezzer para pizza

R-600a
43g
ST
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AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

A. Dimensiones de producto

A1. General (mm)

B. Diseño del mueble

REFRIGERADOR COMBINADO
SMART IT 2.0

SAP: 13223

B1. Encastre

B2. Vista frontal B3. Vista lateral

Importante:

Todas las medidas de mueble son 

interiores (Encastre)

B4. Vista de planta

* El diseño de mueble debe contemplar la ventilación a través de

todo el mueble, desde la parte inferior hasta la parte superior la cual

no debe quedar obstruida (contar con una separación o espacio libre

de al menos 100 mm de cualquier superficie)

I. Eléctrico

Suministro: Circuito de tomacorrientes

Tensión: 220 V / 60 Hz

Tipo: Monofásico

Protección: Sistema de puesta a tierra

Conexión: Tomacorriente

2P+T

II. Encastre

Ancho: 570   mm

Profundidad: 600   mm

Altura: 1790 mm




