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CAMPANA EXTRACTORA
CLASS 60

140 x 600 x 490 mm

DIMENSIONES

Dimensión de producto:
(alto x ancho x profundidad)

Dimensión de encastre: 
(alto x ancho x profundidad) 140 x 600 x 490 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión 
Potencia 
Intensidad 
Tipo de conexión
Distancia a encimera a gas
Distancia a encimera eléctrica

SAP: 13446

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Fija
Acero inoxidable
3 Velocidades
1 Motor
Capacidad máxima de aspiración 360 m3/h 
Nivel de ruido máximo 54 dBA
Peso Bruto: 6,2 kg
Iluminación led
Mandos mecánicos
Instalación bajo mueble
Extracción exterior y recirculante
1 filtro de carbón
2 filtros de aluminio

220 V
124 W
0,6 A 
Directa (fija) 
700 mm
650 mm
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

A. Dimensiones de producto

CAMPANA EXTRACTORA
CLASS 60

SAP: 13446

A1. General (mm)

A2. Vista posterior

A3 Vista inferior

B1. Encastre (mm)

B. Diseño de mueble

Ubicación de 

punto de 

suministro

I. Eléctrico

Suministro: Circuito de tomacorrientes

Tensión: 220 V / 60 Hz

Tipo: Monofásico

Conexión: Directa / Tomacorriente 2P+T

Caja con tapa ciega instalada

II. Encastre

Ancho: 600 mm

Profundidad: 490 mm

Altura: 140 mm

C.. Datos técnicos




