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CAMPANA EXTRACTORA
CLASS 90

SAP: 13447

—= CARACTERISTICAS GENERALES

Fija
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Acero inoxidable
3 Velocidades - . Z
2 Motores - -m«\numm L
Capacidad maxima de aspiracién 440 m3/h U
Nivel de ruido maximo 55 dBA

Peso Bruto: 9,55 kg

lluminacién led

ﬁUU!U

Mandos mecanicos

Instalacion bajo mueble
Extraccion exterior y recirculante
2 filtro de carbon

3 filtros de aluminio

—* DIMENSIONES

Dimensién de producto:
(alto x ancho x profundidad) 140 x 900 x 490 mm

Dimension de encastre:
(alto x ancho x profundidad) 140 x 900 x 490 mm

— INFORMACION TECNICA

Tensién 220V
Potencia 244 W
Intensidad 1,1A

Tipo de conexion Directa (fija)
Distancia a encimera a gas 700 mm

Distancia a encimera eléctrica 650 mm
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CLASS 90

SAP: 13447

—= REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

A. Dimensiones de producto B. Disefio de mueble

Al. General (mm)

B1. Encastre (mm)

Muro o
pared

Enchape
Distancia minima

recomendada

Encimera a gas: 700 mm
Encimera eléctrica: 650 mm

A2. Vista posterior

370

18— §

Salida CA

105

835

Ubicacion de
A3 Vista inferior 1 punto de
suministro

= C. Datos técnicos

I. Eléctrico
Suministro: Circuito de tomacorrientes
Tensién: 220 V / 60 Hz
Tipo: Monoféasico
Conexion: Tomacorriente / Directa
2P+T

490

Il. Encastre

Ancho: 900 mm
300 Profundidad: 490 mm
Altura: 140 mm
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