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ASISTENCIA TÉCNICA - SAT 923805686 | 952387957 | recepcion@kitchencenter.pe, 
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CONSULTAS: Tiendas y Web: ventas@kitchencenter.pe
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AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES
W W W . K IT C H E N C E N T E R . P E

CALENTADOR A GAS
PASO CONTINUO 10 L GN    

600 x 350 x 190 mm

DIMENSIONES

Dimensión de producto:
(alto x ancho x profundidad)

1/2”
1/2”
1,5 psi 
10 psi

INFORMACIÓN TÉCNICA

Entrada de agua
Entrada de gas 
Presión mínima
Presión de operación 
Presión máxima
Potencia calorífica 
Tensión
Tipo de conexión

SAP: 51179

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Gas GN
10 L/min
Tipos de evacuación “B”
Peso bruto 14.5 kg
Requiere ducto de evacuación
Encendido eléctrico
Numero de servicios simultáneos “2”
Controles manuales (invierno / verano)
Trabaja con cualquier grifería 
(mono-comando, mescladora, monoblock etc.)
Tiro forzado
Display de temperatura
Sensor de sobrecalentamiento 
Protector sobre presión
Sistema corta gas (termocupla)

145 psi 
20 kW 
220 V 
Tomacorriente 2P+T 
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AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES
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REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

A. Dimensiones de producto

CALENTADOR A GAS
PASO CONTINUO 10 L GN

SAP: 51179

A4. Vista superior e inferior

A1. General (mm) A2. Vista posterior (mm)

A3. Vista lateral (mm)
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AV. ALFREDO BENAVIDES N° 1981 - MIRAFLORES
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CALENTADOR A GAS
PASO CONTINUO 10 L GN

SAP: 51179

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

A. Datos técnicos

I. Eléctrico

Suministro: Circuito de tomacorrientes

Tensión: 220 V / 60 Hz

Tipo: Monofásico

Protección: NA

Conexión: Tomacorriente

2P +T

II. Gas

Suministro: GN

Presión de operación: 16-19 mbar

Conexión:1/2”

Importante:

• La presión mínima de trabajo es de 3.6 PSI.

• Puede abastecer hasta 2 servicios en simultaneo.

• El calentador esta diseñado para trabajar con un

sistema de baja presión (tanques elevados y red de la

calle).

• El calentador puede trabajar con cualquier tipo de

griferías (monocomando, mescladora, monoblock, etc.)

• El calentador no deberá instalarse en cuartos de baño,

dormitorios, ni en compartimentos tales como armarios,

closets y otros similares.

• Los calentadores de paso continuo no deberán

instalarse a la intemperie ni en espacios exteriores, a no

ser que se protejan contra la lluvia, el viento y los

demás rigores climáticos, dentro de compartimentos no

herméticos y que permitan el normal funcionamiento del

calentador.

• Si el volumen del recinto donde se va a instalar el

calentador es inferior a 4.8 m3 por cada kW de potencia

nominal agregada o conjunta de los gasodomésticos allí

instalados (espacio confinado), es necesario ventilar el

recinto mediante la instalación de aberturas

permanentes protegidas con rejillas.

B2. EspecificacionesB1. Ubicación de suministro

B3. Ventilación de espacios 

confinados

III. Agua

Suministro: Red de calle / Tanque elevado

Presión mínima: 3.6 (PSI) 

IV. Encastre

Ancho: 350 mm

Profundidad: 190 mm

Altura: 600 mm




