XTU J6

Video Timbre de
22 Generacion

QUICK
START
GUIDE

+Gracias por comprar y utilizar nuestro producto. Por favor, lea esta guia de inicio rapido antes de
usarla y guardela para futuras consultas.

+El contenido del manual esta sujeto a cambios sin previo aviso de acuerdo con nuestra politica de
mejora continua de los productos.

O Fotoresistencia
@ Céamara

© sensor de movimiento PIR @ Micréfono
@ Altavoz

1. QUE HAY EN LA CAJA

Soporte de pared

A

Cable de extension y
tuercas de cable r
(opcional) (opcional)

de interior

@ Botén del timbre de la puerta © Botsn de reinicio
6 Indicador LED [10] Interruptor de
encendido/apagado
@ Ranura para tarjeta de @ Indicador de carga
memoria @ Puerto Micro USB
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Timbre inaldmbrico

Puente para el timbre
original de interior

fifh
i

Lista de herramientas

-

Guia del usuario

® Aguijero del tornillo de seguridad

@ Tornillo de seguridad

@® Terminales de conexion eléctrica

@ Orificios para tornillos de montaje
en pared

3. CONOZCA EL TONO DE LLAMADA

@ Seleccion del tono de llamada @ Indicador LED azul
® Control de volumen O Compartimento de la bateria

Explicacion de la funcion de los
botones:

Haga clic para seleccionar
el tono de llamada
Haga clic para ajustar el
volumen:
nivel 1: 110 dB
nivel 2: 100 dB
nivel 3: 90 dB
nivel 4: 80 dB
Hacer clic:
Entrar/salir del modo de
emparejamiento
Mantenga pulsado durante

J

® Ajuste (emparejamiento/ @ Puerto de alimentacién 5 segundos:
reinicio) micro USB Restaurar los valores de fabrica
O Indicador LED rojo © Bateria AA x 3 ~
4. CONFIGURAR EL TIMBRE
0 Encienda el timbre mediante el interruptor de encendido/apagado Restablecen a los
situado en la parte trasera del timbre. Mantenga pulsado 'RESET' predstarynados

durante 5 segundos para restaurar los valores de fabrica. El

indicador del timbre parpadeara en rojo, indicando que su timbre

estd listo para la configuracion Wi-Fi.

@ Descargue e instale la aplicacion "CloudEdge" en su smartphone.
Inicie la aplicacion y registre una cuenta con su nimero de teléfono

movil o su correo electrénico.

Android

©® Realice la configuracion cerca de su router Wi-Fi.

ENCENDIDO
APAGADO
encimera
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e Inicie la configuracién del Wi-Fi siguiendo las instrucciones de la aplicacion o consultando los
siguientes pasos del tutorial.

'955 — .‘ 955 - 055 i -

< Install Doorbell < Install Doorbell

(] (]

°., o
o o o

Pross the (Bell] button, and tap Next

|

2. Seleccione el timbre 3. Compruebe g! estado 4. Activar el timbre de 5. Reiniciar el dispositivo
de la puerta de la alimentacion la puerta

955 o= - 55 = -

< Wi-Fi Setup < Operation < Connect Network

Next

6. Introducir la 7. Preparar el escaneo o " . . a
del cédigo 8.Generar cddigo QR 9. Esperar a la conexion 10. Dispositivo afiadido
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6 Explicacion del indicador LED:

Rojo fijo Azul sdlido
El dispositivo presenta una anomalia. Conectado con éxito a
la red WiFi.
~ s T N, -
- — Rojo intermitente lento = Parpadea en azul rapidamente
- ~ Listo para la configuracion - El firmware se esta
del WiFi. actualizando.

N 7 - -
= . Parpadea en rojo rapidamente Nada
-, < Eldispositivo se esta Modo de espera/ Apagado.

conectando al WiFi.

5. VISTA EN VIVO

Toque @ en los dispositivos de la pagina de inicio para ver la vista en vivo de
su timbre.

@ salir de la visualizacion en @ Estado de la bateria

directo @ Botdn de captura de pantalla

9 Menu de configuracion 0 Tecla de intercomunicacion

9 Marca de agua de fecha y hora @ Grabar en el teléfono

Q Activacién/desactivacion del @ Activacién/desactivacion
audio

© cambio de HD/SD

@ Visualizacion a pantalla completa

@ Tasa de bits de transmision

@ Estado de la sefial Wi-Fi

de la deteccién de movimiento
@ Album de fotos/videos
Reproduccién del historial

@ Servicio de almacenamiento
en la nube

\ J

NOTA:
La visualizacion en directo no activara la grabacion
del dispositivo.

Interfaz de visualizacién en vivo
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6. AJUSTES o [ =
( 0 Volver a la vista en vivo @ Ajustes de ahorro de energia ) 9_‘ (; —_9
Q Editar el nombre del dispositivo 9 Ajustes de deteccion de movimiento s
e Recibir/bloquear notificaciones @ Gestion de la grabacion % >
de alerta @ Configuracion del almacenamiento i =
9 Compartir el dispositivo con otros en la nube = = S
usuarios @ Version del dispositivo e
6 Informacién sobre el dispositivo @ Borrar el dispositivo : 11?
@ Guia de instalacién (105 o >
L @ Funcion basica: ) el S
— s

7. GRABACION

Si la tarjeta Micro-SD esta correctamente instalada, puede reproducir los videos tomados tras eventos
de movimiento o llamadas de visitantes. (La visualizacion en directo no activara la grabacion del
dispositivo). También puede hacer una copia de seguridad de los videoclips en la nube, sélo si ha

activado el servicio de almacenamiento en la nube (se cobra después de una prueba gratuita de 7 dias).

Linea de tiempo
Acercar / Alejar
alejar

Buscar video por Busqueda de video
fecha por eventos
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Interfaz de almacenamiento en la nube

8. REPRODUCCION DEL HISTORIAL

Toque 'Historia' para reproducir los videoclips grabados en la tarjeta

057394082

Linea de tiempo:
Deslice la linea de tiempo hacia la izquierda o la derecha para localizar las grabaciones de video segun el
periodo de tiempo. e La barra verde representa la duracion del video.
El punto amarillo representa el punto de alarma cuando alguien ha pulsado el botén del timbre.
oE| punto rojo representa el punto de alarma cuando se ha detectado un movimiento.

9 Calendario:
Comprueba el historial de video por fecha. Los nimeros en verde representan las fechas que
tienen grabaciones de video.

e Captura de pantalla:
Toque para capturar una foto y guardarla en Yo -> Imagenes y videos, donde podra compartirla
con otros.

e Grabar:

Toque para empezar a grabar un video, toque de nuevo para terminar y guardar en Yo -> Fotos
y Videos, Donde compartir los clips de video con otros.

Alarma:

Toque las grabaciones de alarma enumeradas para buscar y ver rdpidamente cada video de alarma.
Significa eventos de llamadas de visitantes; Q Significa eventos para visitantes;"ﬂ.representa los
registros de la Deteccion de movimiento.

@ Zoom de la linea de tiempo:

Deslice hacia arriba para ampliar la linea de tiempo y hacia abajo para reducirla.
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9. CONECTAR EL TIMBRE

o Alimentaci 6n del timbre

El timbre puede alimentarse con 3 unidades de pilas AA(Suministradas) o con un
adaptador de.

(no incluido)

Alimentacion con pilas AA

corriente DESV=1A. Se alimenta con un adaptador DC5V y un cable micro USB

-

9 Pulse el botdn de reinicio e Pulse el botdn del timbre

e e

Boton de reinicio El Botdn de reinicio rojo

LED rojo parpadea LED parpadea
. \ Y,
Haga clic en RESET una sola vez, y veré que el Pulse el botdn del timbre, y el timbre sonard, junto
indicador del timbre parpadea en rojo, indicando  con su LED azul parpadeando. El emparejamiento
que el del timbre ha tenido éxito, felicidades.
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NOTA:
1. Su timbre se comunica con la campanilla a través de radiofrecuencia, pero no de WiFi.
2. Puede asignar diferentes timbres seguin sea necesario.
3. Mantenga pulsado el botén RESET-del timbre durante 5 segundos hasta que el indicador rojo
parpadee 3 veces, para liberar la conexion entre el timbre y su campanilla conectada.

10. INSTALACION

Su timbre viene con un paquete de baterias de 10.000mAh incorporado, y también funciona con la
fuente de alimentacion de 12V~24V AC existente. Le permite hacer uso de su cableado de timbre
existente para la instalacion posterior.

NOTA:
Para la instalacion posterior, es necesario anular el timbre mecdénico interior para proporcionar
suficiente energia para el nuevo timbre de video.

10.1 INSTALACION A POSTERIORI (OPTIONAL)

Para reemplazar su timbre existente y el timbre mecénico, por favor siga los siguientes pasos
de instalacion:

o Desconecte el disyuntor principal de su casa.

9 Uberbriicken Sie Ihren Innengong mit der mitgelieferten Uberbriickung.
Anule el timbre interior con el puente suministrado.
En la mayoria de los casos, el circuito del timbre existente se parece a la imagen de abajo.
Retire la cubierta del timbre interior y afloje los tornillos de los terminales “FRONT" y
TRANS". Utilice el puente suministrado para conectar los dos terminales y vuelva a colocar
la tapa del timbre.

®

@

Botdn de timbre existente Campanilla mecéanica existente Transformador de timbre
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e Seleccione una ubicacion para su video timbre.
Determine la posicion de montaje del timbre. Compruebe si puede reutilizar los
agujeros existentes en la pared. Si no es asi, perfore nuevos agujeros para montar
su timbre de video.
Se sugiere montar el timbre a un minimo de 120 cm (4 pies) por encima del suelo

para obtener un angulo de vision éptimo y el mejor rendimiento de deteccién de movimiento.

4 feet
120cm

e Reemplace su timbre existente.

Ve

Retire el timbre existente de la
pared y desconecte los cables.

Pase el cable por los agujeros
del soporte antes de montarlo.
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(. J . J/

e N
S
Wandhalterung
Schraubsatz
Die Kabelbestellung
spielt keine Rolle
Monte el soporte en la pared con el Conecte los cables a los terminales.
juego de tornillos suministrado o Los kits de extension de cables son
con cinta adhesiva. (Kit de tornillos) opcionales. (El orden de los cables
L ) L no importa). )
Sicherheit
Schraube
Schraubenzieher
(2
Lleve los cables a la pared y monte G Apriete gl tor.nillo de seguridad en
el timbre en los soportes. la parte inferior del soporte.
(Tornillo de seguridad /
L ) L Destornillador) y

6 Restablezca la alimentacion en el disyuntor y su timbre estara listo para ser utilizado.
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10.2 INSTALACION INALAMBRICA

e a e a

Wandhalterung
Schraubsatz

Libere el soporte del timbre con la
herramienta suministrada.

Marque los agujeros para los
tornillos y monte el soporte en la
pared con tornillos. (Kit de tornillos
para montaje en pared)

\ J \ J

e N e N
Se proporciona cinta adhesiye} para Coloque el timbre en el soporte
montar el soporte en superficies de montaje fijo.
planas.(Optional)

L J \_ J
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e N e N
Sicherheit
Schraube
/ Schraubenzieher
Apriete el tornillo de seguridad en la G iTodo listo! Pulse el boton del timbre
parte inferior del soporte. (Tornillo de para realizar una prueba.
seguridad / Destornillador)
J \ J

11. RESOLUCION DE PROBLEMAS

P1: ¢El video timbre funciona con bateria?

R1: Si, hay un paquete de baterias de iones de litio de 10.000mAh incorporado. Gracias a la tecnologia
de bajo consumo de energia, una carga completa dura mas de 3 meses en nuestro entorno de pruebas
de laboratorio (20 eventos por dia, 15 segundos de grabacidn de video por evento)

P2: ;Cémo se conecta el cableado al timbre? ;Importa el orden de los cables?

A2: Su timbre funciona con una fuente de alimentacion de 12V CC y 12V - 24V CA. Hay 2 tornillos de
terminal de cableado en el soporte, y puede conectar cada cable a cada tornillo de terminal de
alimentacion. El orden de los cables no importa.

P3: He encontrado un puerto Micro USB en el lado izquierdo, ¢para qué sirve?
A3: Si, este es el puerto de carga de energia. Es posible que necesite cargar el timbre de vez en
cuando.
P4: ;Cual es el rango de Wi-Fi del video timbre?
A4: El video timbre funciona con cualquier router Wi-Fi inaldmbrico de 2,4GHz, sistema de malla o
moédems. En la prueba de campo, funciona bien en la mayoria de las casas de 3000 pies cuadrados. El
alcance del Wi-Fi puede variar debido a las diferentes potencias de transmision del WiFi, a la distancia
de transmisidn y a los bloques de la pared entre ellos.
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P5: He instalado mi video timbre, pero la calidad de video o audio es pobre, ¢{por qué?

A5: En la interfaz de la vista en vivo, el estado de WiFi aparecera en la lista. Se sugiere asegurar
que el estado del Wi-Fi sea mas del 70%, para que el timbre funcione como se espera. Si cree que
el problema se debe a la baja intensidad de la sefial Wi-Fi, intente acercar el router Wi-Fi o afiada
un refuerzo Wi-Fi para ampliar el alcance de la sefial.

P6: ;Funciona el video timbre con el timbre mecanico de interior existente?

A6: No. El timbre viene con un timbre inaldmbrico alimentado por bateria para notificar a las
personas cuando su visitante presiona el botdn del timbre. Si usted tiene un timbre interior
existente, por favor, utilice el puente proporcionado para puentear el timbre existente, a fin de
proporcionar suficiente energia al nuevo timbre de video. Y nuestro timbre inaldmbrico es 100%
inaldmbrico, puede colocarlo en casi cualquier lugar que desee. La distancia de transmisién en
espacios abiertos es de mas de 100 metros.

P7: ;Cuantos timbres inalambricos se pueden emparejar con un video timbre?
R7: Puede afiadir tantos timbres inaldmbricos como desee en un solo video timbre.

P8: ¢Se puede ajustar la sensibilidad de la deteccion de movimiento?

R8: Si, es posible. Hay 5 niveles de sensibilidad opcionales en la configuracién del timbre.
P9: ;Cdémo detecta el video timbre los movimientos? ¢Se puede desactivar la deteccién de
movimiento?

F9: ;Como detecta el video timbre los movimientos? ;Se puede desactivar la deteccion de
movimiento?

R9: La camara del timbre detecta el movimiento a través del Ultimo sensor de movimiento PIR,
ademads se sometera a una deteccion de forma humana para reducir la tasa de falsas alarmas.
Puede ajustar la sensibilidad de la deteccion de movimiento, programar los intervalos de alarmay
desactivar la deteccion de movimiento en funcién de varios escenarios de usuario.

P10: He instalado una tarjeta de memoria de 16 GB, ¢cuantos dias de grabaciones de eventos
guarda?

R10: La tasa de bits de video es de unos 100 KB/s. Si tiene 10 grabaciones de eventos por dia, y
cada uno de los clips de video dura 20 segundos, una tarjeta de memoria de 16GB es capaz de
mantener grabaciones de video de 24 meses.

P11: ¢El timbre soporta el almacenamiento en la nube?

R11: Su timbre soporta el almacenamiento local de video mediante tarjeta Micro SD, asi como el
almacenamiento en la nube. Puede activar el servicio de almacenamiento en la nube en la
aplicacion. Hay un servicio de prueba de grabacion en la nube gratuito de 7 dias.
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