XTU J6
Sonnette vidéo de
2émg génér_ation
GUIDE DE
DEMARRAGE

RAPIDE

+*Merci d'avoir acheté et utilisé notre produit. Veuillez lire ce guide de démarrage rapide avant de

I'utiliser, et conservez-le pour référence ultérieure.

* Le contenu du manuel peut étre modifié sans préavis, conformément a notre politique d'amélioration

continue des produits.

1. CE QU'IL Y A DANS LA BOITE

1
il

Support mural Sonnerie intérieure Outils de la liste
sans fil
Cable de Fil de rallonge et Cavalier pour carillon Guide de l'utilisateur

d'intérieur original
(facultatif)

chargement USB écrous (facultatif)

2. DECOUVREZ LA SONNETTE

e Bouton de sonnette 9 Bouton de réinitialisation @ Trou de vis de sécurité

@ Indicateur LED

o Photorésistance
9 Appareil photo
e Capteur de mouvement PIR ﬂ Microphone

@ Interrupteur marchefarrét @ 14 Vis de sécurité
@ 15 Terminaux cablés
@ 16 Trous de vis pour

@ Indicateur de charge
@ Intervenant @ Fente pour carte mémoire @ Port micro USB
montage mural
27 - support.eu@xtucam.com

3. DECOUVREZ LA SONNERIE

@ Sélection de sonneries @ Indicateur LED bleu

® Contrdle du volume ©® Compartiment des piles

® Configuration @ Port d'alimentation
(Paire/ Réinitialisation) micro USB

@ Indicateur LED rouge O Pile AAx 3

4. INSTALLEZ VOTRE SONNETTE

Q Allumez la sonnette par l'interrupteur situé a I'arriére de la porte.
Appuyez sur la touche "RESET" et maintenez-la enfoncée pendant
5 secondes pour rétablir les parameétres par défaut. Le voyant de
la sonnette clignotera en rouge, indiquant que votre sonnette est

préte pour la configuration Wi-Fi.

e Téléchargez et installez I'application "CloudEdge" sur votre smartphone.
Lancez l'application et enregistrez un compte avec votre numéro de

téléphone portable ou votre adresse électronique.

9 Faites fonctionner la configuration prés de votre routeur Wi-Fi.

Explication de la fonction des boutons :

Cliquez pour sélectionner
la sonnerie
Cliquez pour régler le volume :
niveau 1:110 dB
niveau 2 : 100 dB
niveau 3 : 90 dB
niveau 4 : 80 dB

Cliquez sur:
Entrer/Quitter le mode
jumelage
Appuyez et maintenez
enfoncé pendant 5 secondes :
Restaurer les défauts
de l'usine

lls restaurent |g
fichier par
défaut bouton |

ALLUME
DESACTIVE
surface de
travail
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9 Démarrez la configuration Wi-Fi en suivant les instructions de I'application ou en vous référant
aux étapes du tutoriel ci-dessous.

Select Device < nstall Doorvell < Instal Doorbell < nstall Doorbell

B e 1

comere

Devices +

»

Network Video Racorder Base

Hen “““ N-w

11 Appuyez sur +' 2. Sélectionnez la :? yerlfler] état de A, AR B SeRnEEe 54'I;)|.spo.smf.de
ajouter un appareil sonnette |'alimentation réinitialisation

55 i = - 055 i -

< Wi-Fi Setup < Operation Scan OR Code < Connect Network

Select your Wi-Fi network Scan the QR code below with the
device at a distance of 5-8 inches. connecing
Atone will be heard when

(Ploaso soloct 2 2.4G notwork,
"Wtk ih 56 Wi-Fi At

22

successfully scanned.

Password123

12%
056853326

Please remove all fim from the lens. Tap
Next to show a OR code, and let your
evice scan the code. Keep your phone 5-8

Please stay near your router for the
inches from the lens. best signal

<

(2]
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] 2 &

6. Saisir le mot de 7. Préparer le balayage Sné 8 q :
8. générer le code QR 9. Attendre la connexion 10. Dispositif ajouté

e Explication de I'indicateur LED :

Rouge solide Bleu solide
L'appareil est anormal. Connecté avec succes au
réseau WiFi.
~ - - N U -
- — Rouge clignotant lentement = —  Bleu clignotant rapidement
- ~ Prét pour la configuration -, o Le microprogramme est en
WiFi. cours de mise a jour.
Clignotant rapidement en rouge Rien

au WiFi.

5. VUE EN DIRECT

L'appareil se connecte

Mode veille / Arrét.

Tapez @ sur les appareils de la page d'accueil pour regarder en direct depuis

la sonnette de votre porte.

Q Menu de réglage

O Audio onjoff
e Commutateur HD/SD
@ Affichage plein écran

-
o Quitter la visualisation en direct @) SEtat de la batterie

9 Filigrane de la date et de I'heure 0 Clé d'interphone

@ Bouton de capture d'écran

@ Enregistrement au téléphone

@ Activation/désactivation de

Lo la détection de mouvement
e Débit binaire du flux
. - @ Album photo/vidéo
9 Statut du signal Wi-Fi ;
@ Lecture de I'histoire scsenshat | itrcom Record
@ Service de stockage dans le nuage m
(S J
x €3]
NOTE : Votionpsscion A
Le visionnage en direct ne déclenche pas I'enregistrement ® O

de l'appareil.® Explication de l'indicateur LED :

Interface d'affichage en direct
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7. ENREGISTREMENT

6.(REGLAGE 'y (~ —
@ Retour 3 la vue en direct @ Paramétres d'économie d'énergie oeviceNare 40
@ Modifier le nom de I'appareil © Parametres de détection de S a I ©
9 Recevoir/bloquer les notifications mouvement % :,m i
d'alerte @ Gestion de I'enregistrement " >
9 Partagez votre appareil avec m Paramétres de stockage dans le nuage Y
d'autres utilisateurs @ Version de |'appareil z g
6 Informations sur les appareils @ Effacer I'appareil ecordng marsgerent > 11(1)
)]

@ Guide diinstallation
@ Fonction de base :
G

-oevice version >

- Delete the Device

@__
7 @

Si la carte Micro-SD est correctement installée, vous pouvez lire les clips vidéo pris aprés des
événements de mouvement ou des appels de visiteurs. (Le visionnage en direct ne déclenche pas
I'enregistrement de I'appareil). Vous pouvez également sauvegarder les clips vidéo sur le nuage,
unigquement si vous avez activé le service de stockage sur le nuage (facturation aprés un essai
gratuit de 7 jours).

Chronologie
zoomer/

faire un zoom
arriere

Recherche de vidéo Recherche de vidéo
par date par événement
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Interface de stockage dans le nuage

8. RELECTURE DE L'HISTORIQUE

Appuyez sur "Historique" pour lire les clips vidéo enregistrés dans la carte

Ligne de temps :
Faites glisser la ligne de temps vers la gauche ou la droite pour localiser les enregistrements vidéo
en fonction de la période de temps, = |3 barre verte correspond a la durée de la vidéo.

Le point jaune représente le point d'alarme lorsque quelqu'un a appuyé sur le bouton de la sonnette.
el e point rouge représente le point d'alarme lorsqu'un mouvement a été détecté.

e Calendrier :

Consultez I'historique des vidéos par date. Les chiffres en vert correspondent aux dates ou il
y a des enregistrements vidéo.

e Capture d'écran :

Touchez pour prendre une photo et I'enregistrer dans Me -> Pictures & Videos, ol vous pouvez
la partager avec d'autres.

e Enregistrer :

Touchez pour commencer I'enregistrement d'une vidéo, touchez a nouveau pour terminer et
enregistrez dans le dossier Me -> Pictures & Videos, ol vous pouvez partager les clips vidéo avec
d'autres personnes.

Alarme :

Touchez les enregistrements d'alarme répertoriés pour localiser et afficher rapidement chaque vidéo d'alarme.

Désigne les événements d'appel de visiteurs ; ®.désigne les enregistrements de détection de mouvement.

@ Zoom chronologique :

Faites glisser vers le haut pour zoomer sur la ligne de temps et vers le bas pour zoomer en arriére.
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9. CONNECTER LA SONNERIE

o Alimenter la sonnerie en énergie

La sonnerie peut étre alimentée par 3 unités de piles AA (fournies) ou par un adaptateur
électrique DC5V=1A.

(non inclus)

Alimenté par des piles AA Alimenté par un adaptateur DC5V et un
\_ cable micro USB )

9 Cliquez sur le bouton reinitialiser 9 Appuyez sur le bouton de la sonnette

( N [~

Bouton de |
réinitialisation LED
rouge clignotant

Bouton de réinitialisation
rouge La LED clignote

La LED bleue clignote

. /. J

Cliquez sur REINITIALISER une seule fois, et vous Appuyez sur le bouton de la sonnette, et le carillon
verrez l'indicateur de carillon clignoter en rouge, ~ retentira, ainsi que sa LED bleue qui clignote. Le
indiquant que le La sonnerie est en mode carillon a réussi, félicitations.
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NOTE:

1. Votre sonnette communique avec le carillon par radiofréquence, mais pas par WiFi.

2. Vous pouvez attribuer différents carillons selon vos besoins.

3.Appuyez sur le bouton de réinitialisation du carillon pendant 5 secondes jusqu'a ce que le voyant
rouge clignote 3 fois, afin de libérer la connexion entre le carillon et la sonnette qui lui est connectée.

10. INSTALLATION

Votre sonnette est livrée avec une batterie de 10 000 mAh intégrée, et elle fonctionne également
avec une source d'alimentation cablée 12V~24V AC existante. Elle vous permet d'utiliser le cablage
de votre ancienne sonnette pour une installation ultérieure.

NOTE:
Pour une installation ultérieure, vous devez contourner votre carillon mécanique intérieur afin de
fournir une puissance suffisante pour la nouvelle sonnette vidéo.

10.1 INSTALLATION ULTERIEURE (OPTIONAL)

Pour remplacer votre sonnette et votre carillon mécanique actuels, veuillez suivre les étapes
d'installation ci-dessous :

o Coupez le disjoncteur principal de votre maison.

e Contournez votre carillon intérieur a I'aide du cavalier fourni.
Dans la plupart des cas, le circuit de sonnette existant ressemble a I'image ci-dessous.
Retirez le couvercle du carillon intérieur et desserrez les vis des bornes”AVANT"et *
TRANS". Utilisez le cavalier fourni pour connecter les deux bornes et replacez le
couvercle du carillon.

®

)

Bouton de sonnette existant Carillon mécanique existant Transformateur de sonnette
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e Choisissez un emplacement pour votre sonnette vidéo.
Déterminez la position de montage de la sonnette. Vérifiez si vous pouvez réutiliser les trous
existants sur le mur. Si ce n'est pas le cas, percez de nouveaux trous pour monter votre
sonnette vidéo.
Il est conseillé de monter la sonnette a au moins 120 cm du sol pour un angle de vue
optimal et une meilleure détection des mouvements.

4 feet
120cm

e Remplacez votre sonnette existante.

o] q

Retirez la sonnette existante du Faites passer le fil par les trous du
mur et débranchez les fils. support avant de le monter.

(. J . J
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p
Wandhalterung
Schraubsatz
Die Kabelbestellung
spielt keine Rolle
Montez le support sur le mur avec Fixez les fils aux bornes. Les kits
le jeu de vis fourni ou du ruban d'extension des fils sont facultatifs.
adhésif. (Support mural kit de vis) (L'ordre des cébles n'a pas
L ) L d'importance).
-
|
Ll f@\JhH
b
Sicherheit
Schraube
/ Schraubenzieher
Renvoyez les fils vers le mur et Serrez la vis de sécurité au bas du
fixez la sonnette sur les support. (Vis de sécurité /
supports. Tournevis)
L J \_

6 Rétablissez le courant au disjoncteur, et votre sonnette est préte a I'emploi.
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10.2 INSTALLATION SANS FIL

e a e A

Wandhalterung
Schraubsatz

Détachez le support de la sonnette e Marquez les trous de vis et fixez le
avec l'outil fourni support sur votre mur a l'aide de vis.

(Kit de vis pour montage mural)
L J \_ J

a e A

ﬂ

&
7

Une bande adhésive est fournie pour Fixez la sonnette sur le support de
fixer le support sur des surfaces montage fixe.
planes(facultatif)

J \ J
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o

L.

icherheit
Schraube

Schraubenzieher

Serrez la vis de sécurité au bas du Tout est prét ! Appuyez sur le bouton

support. de la sonnette pour effectuer un test.
(Vis de sécurité / Tournevis)

11. DEPANNAGE

Q1 : La sonnette vidéo est-elle alimentée par une batterie ?

R1: Oui, il y a un gros bloc de batterie Li-ion de 10 000 mAh intégré. Grace a la technologie a faible
consommation d'énergie, une charge compléte dure plus de 3 mois dans notre environnement de test
en laboratoire (20 événements par jour, 15 secondes d'enregistrement vidéo par événement).

Q2: Comment connecter le cable a la sonnette ? La commande du cable a-t-elle de I'importance ?

R2: Votre sonnette fonctionne avec une source d'alimentation céblée de 12V DC et de 12V - 24V AC. Il
y a 2 vis de borne de cable sur le support, et vous pouvez connecter chaque fil a chaque vis de borne
d'alimentation. L'ordre des cébles n'a pas d'importance.

Q3 : J'ai trouvé un port Micro USB sur le c6té gauche, a quoi sert-il ?

R3: Oui, c'est le port de chargement de I'alimentation. Vous devrez peut-étre recharger votre sonnette
de temps en temps.

Q4 : Quelle est la portée Wi-Fi de la sonnette vidéo ?

R4: La sonnette vidéo fonctionne avec tout routeur Wi-Fi sans fil 2,4GHz, systéeme maillé ou modem.
Lors du test extérieur, elle fonctionne bien dans la plupart des maisons de 3 000 pieds carrés. La
portée du Wi-Fi peut varier en raison des différences de puissance d'émission, de distance de

transmission et de blocs de mur entre les deux.
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Q5 : J'ai installé ma sonnette vidéo, mais la qualité vidéo ou audio est mauvaise, pourquoi ?
R5: Dans l'interface de visualisation en direct, I'état du WiFi sera indiqué. Il est suggéré de
s'assurer que le statut Wi-Fi est supérieur a 70 %, afin que votre sonnette fonctionne comme
prévu. Si vous pensez que votre probleme est d a la faible puissance du signal Wi-Fi, essayez de
rapprocher votre routeur Wi-Fi, ou ajoutez un amplificateur Wi-Fi pour étendre votre portée Wi-Fi.

Q6: La sonnette vidéo fonctionne-t-elle avec les carillons mécaniques intérieurs existants ?
R6: Non. La sonnette est équipée d'un carillon sans fil alimenté par batterie pour avertir les gens
lorsque votre visiteur appuie sur le bouton de la sonnette. Si vous avez un carillon intérieur
existant, veuillez utiliser le cavalier fourni pour contourner le carillon existant, de maniére a fournir
une puissance suffisante a la nouvelle sonnette vidéo.

Et notre carillon sans fil est 100% sans fil, vous pouvez le placer presque partout ou vous le
souhaitez. La distance de transmission en espace ouvert est de plus de 100 métres.

Q7: Quanti campanelli wireless possono essere accoppiati con un campanello video?
R7: Vous pouvez ajouter autant de carillons sans fil que vous le souhaitez sur une sonnette vidéo.

Q8: La sensibilité de la détection de mouvement est-elle réglable ?
R8: Oui, c'est possible. Il y a 5 niveaux de sensibilité en option dans les paramétres de la sonnette.

Q9: Comment la sonnette vidéo détecte-t-elle les mouvements ? La détection de mouvement
peut-elle étre désactivée ?

R9: La caméra de sonnette détecte les mouvements grace au dernier capteur de mouvement PIR,
elle subira en outre une détection de forme humaine pour réduire le taux de fausses alarmes. Vous
pouvez régler la sensibilité de la détection de mouvement, programmer des intervalles d'alarme et
désactiver la détection de mouvement en conséquence en fonction de divers scénarios d'utilisa-
tion.

Q10: J'ai installé une carte mémoire de 16 Go, combien de jours d'enregistrement d'événe-
ments conserve-t-elle ?

R10: Le débit binaire vidéo est d'environ 100KB/s. Si vous avez 10 enregistrements d'événements
par jour, et que chacun des clips vidéo dure 20 secondes, une carte mémoire de 16 Go est capable
de conserver les enregistrements vidéo de 24 mois.

Q11: La sonnette d'entrée permet-elle le stockage dans le nuage ?

R11: Votre sonnette prend en charge le stockage vidéo local par carte Micro SD ainsi que le
stockage sur le cloud. Vous pouvez activer le service de stockage en nuage dans I'application. Il
existe un service d'essai gratuit de 7 jours pour I'enregistrement dans les nuages.
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