





Technical support:

If your camera does not seem to be functioning properly, please
check the Troubleshooting/FQA section.If you have any issues,
please contact our support team: support.eu@xtucam.com.
Receiving your message, we will provide a fast solution in 24
hours.

Technischer Support:

Wenn Ihre Kamera nicht richtig zu funktionieren scheint,
Uberprifen Sie bitte den Abschnitt Fehlerbehebung/FQA. Wenn
Sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte an unser
Support-Team: support.eu@xtucam.com. Wenn Sie |hre Nachricht
erhalten, werden wir innerhalb von 24 Stunden eine schnelle
Lésung anbieten.

Soutien technique:

Si votre caméra ne semble pas fonctionner correctement, veuillez
consulter la section Dépannage/FQA. Si vous rencontrez des
problémes, veuillez contacter notre équipe d'assistance :
support.eu@xtucam.com. Dés réception de votre message, Nous
vous fournirons une solution rapide dans les 24 heures.

Supporto tecnico:

Se la tua fotocamera non sembra funzionare correttamente,
controlla la sezione Risoluzione dei problemi/FQA. In caso di
problemi, contatta il nostro team di supporto: support.eu@xtu-
cam.com Ricevendo il tuo messaggio, ti forniremo una soluzione
rapida in 24 ore.

Soporte técnico:

Si su cdmara no parece funcionar correctamente, consulte Ia
seccion resolucion de problemas /FQA. Si tiene algin problema,
por favor péngase en contacto con nuestro equipo de soporte:
support.eu@xtucam.com. recibir su mensaje, le proporcionaremos
una solucion rapida en 24 horas.
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1. Introduction of doorbell

Camera
PIR Mation Sensor

ON/Off Switch
=l

Microphone
Doorbell Button

=@
Reset Button

|
Memory Card
Slot

Speaker

Li-ion Battery
Built-in

Charging Indicator

Micro USB Port @
(for battery charging)
Security Screw

@Doorbell comes with a 4500mAh rechargeable Li-ion battery.
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2. Introduction of chime

Settings

Volume Control

Select Ringtone

Blue indicator

Red indicator

AA Batteries @

@ Chime can be powered either by AA batteries or a Micro USB
compatible phone charger
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3. Charge your doorbell

Prior to the doorbell installation, please charge up your
doorbell for about 8-10 hours till the charging LED turns BLUE
from RED.

LED STATUS INDICATION

Solid red Battery charging
Solid blue Fully charged

Compatible charger ( not provided ):
USB compatible mobile phone charger (DC 5V = 1A~2A).
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4. Download "CloudEdge"” App

Search 'CloudEdge’ in the App stores or scan below QR
codes to download the App.

GET ITON

Google play

2 Download on the ’ ‘ ‘

App Store

5. Power on camera

Switch on power for your doorbell, and you will see the
LED indicator flashes red (once per second). Start setting
up your doorbell following the in-app instructions.

LED Indicator

ON/Off Switch
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Tips

- Please operate the setup near your Wi-Fi router.

- Make sure your phone is connecting to a 2.4GHz Wi-Fi.

- Make sure the doorbell is turned on, and its indicator LED

is flashing red. If not, press and hold RESET for 5 seconds.

- Ensure the Wi-Fi signal is good, and the Wi-Fi password is

correct.

LED STATUS

INDICATION

O Solid red

Device is abnormal.

(:) Flash red (once/sec)

Ready for Wi-Fi configuration.

(:) Flash red (twice/sec)

Connecting to Wi-Fi

QO solidblue

Device is online

(:) Flash blue (once/sec)

Live-viewing doorbell cam

(::) Flash blue (twice/sec)

Firmware upgrading

6. App Instructions

Start setting up your doorbell following the in-app instructions.

Scan me
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7. Pair with your indoor chime

D Click the SETTING button on the chime, and the chime will
be in pairing mode for 20 seconds, with its red LED flashing.

Settings

Flashing Red

Press the doorbell button to send a pairing signal, and your
chime will sound to react, together with its blue LED flashing.
Chime pairing succeeds.

Chime rings &

/ indicator flashes blue
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Chime settings.

@ Ringtone selection.
Click to change ringtone (4 ringtones available).

@ Volume control button.
Click to control volume:
level 1: 110 dB; level 2: 100 dB
level 3: 90 dB; level 4:80 dB

Settings.
Click to enter/quit pairing mode;
Press & hold for 5 seconds to restore factory defaults.
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8. Install Your doorbell

[ Select location for your doorbell.

1

Select a location.

It is suggested to mount

H the doorbell at least 4 feet
(120 cm) above the ground

for optimal angle of view

and best motion detection

performance.

B (OPTIONAL] Install at an angle.

You can purchase the following angled brackets so as to
point your doorbell to a specific view angle.

Corner Mount Wedge Mount
(Not included) (Not included)

2510 50 degree
angle adjustable

I
[ i

8 degree stackable
wedge mount unit
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1

Standard installation.
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9. Tamper Alarm

Anti-theft Tamper Alarm.
You can also enable the anti-theft alarm in doorbell settings.

Tamper Alarm
Trigger

=

Tamper Alarm On

With tamper alarm on, your doorbell detects disassembly
by the trigger on its back, and then a 30-second siren
alarm will be triggered. Meantime, video recording get
started, and alarm natification will be pushed to the
owner's APP account.

Tamper Alarm Off

You can disable the tamper alarm in doorbell settings, and
detach the doorbell without any alarm for battery recharge
or regular maintenance.
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10. Trouble Shooting

Ql:Is the video doorbell powered by battery?

Al Yes, there is a Li-ion battery built-in. Thanks to the low power
consumption technology, a full charge lasts for more than 2-3 months in
our lab test environment. (Lab test condition: 10 events per day, 15
seconds video recording per event)

Q2: Does it support legacy hardwire power source?

A2: No, it doesn't. If you need longer battery endurance, suggest that
adding a solar battery charger for your doorbell, if only there is sunshine in
your doorbell location. You can contact our after-sale service to know
where to buy.

-~ |

Q3: Does it work with existing mechanical chime?

A3: No. The doorbell comes with a battery powered wireless chime to
notify people when your visitor presses the doorbell button. If you have an
existing indoor chime, please use the provided jumper to bypass the
existing chime, so as to provide sufficient power to the new video doorbell.
And our wireless chime is 100% wireless, you can place it almost
everywhere you like. The transmission distance in open space is more
than 100 meters (328 feet).

Q4: How many wireless chimes can be added to the doorbell?
A4: You can add as many wireless chimes as your wish on one video
doorbell.

Q5: Does it support customized Motion Detection Zones.
AB5: Yes it does. You can customize the detection zone in the doorbell
settings.

Q6: Does the doorbell support cloud storage?

A6: Your doorbell support local video storage by TF card . And you can also
activate the cloud storage service in the App. There is a 7-day-free cloud
recording trial service.
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1. Présentation de la sonnette

Interrupteur
oK Caméra marche/arrét
ol
Capteur de mouvement i

Microphone

Indicateur L
i =@
7 ) Bouton de
~—— réinitialisation
=}
Fente pour

carte mémoire

Haut parleur

Batterie Li-ion
intégrée

Indicateur de charge

Micro USB Port @

Vis de sécurité

O] a sonnette est livrée avec une batterie Li-ion rechargeable de
4500 mAh.

12 - supporteu@xtucam.com



2. Présentation du carillon

Reéglage

Contréle du volume

Sélectionnez la
sonnerie

Bleu Indicateur

Rouge Indicateur

Piles Alcalines AA®

@ [ e carillon peut étre alimenté soit par des piles AA, soit par un
chargeur de téléphone compatible Micro USB.

13 - support.eu@xtucam.com



3. Chargement de la sonnette caméra

Avant l'installation de la sonnette, veuillez charger votre
sonnette pendant environ 8 a 110 heures jusqu'a ce que le
voyant de charge passe du BLEU au ROUGE.

ETAT DES VOYANTS

INDICATION

Rouge uni

Début du chargement

Bleu uni

Charge complétée

Chargeur compatible ( non fourni ):
Chargeur de téléphone portable compatible USB (DC 5V = 1A ~
2A).
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4. Telecharger I'application "CloudEdge "

Recherchez "Cloud Edge" dans I'App Store ou Google Play, ou
scannez le code QR ci-dessous pour le télécharger et
l'installer sur votre smartphone.

[ 2 Download on the GETITON ’

[ ¢ App Store ’ ‘ | 2 Google play

5. Mise sous tension de la sonnette

Switch on power for your doorbell, and you will see the
LED indicator flashes red (once per second). If the LED
indicator is not flashing red, please Reset the device.

Indicateur LED

Interrupteur
marche/arrét
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Conseils

- Déplacez la sonnette pres de votre routeur Wi-Fi.

- connectez votre téléphone a un réseau Wi-Fi 2.4 GHz.

- Assurez-vous que la sonnette est allumée et que l'indicateur
LED clignote en rouge. Si ce n'est pas le cas, appuyez et
maintenez enfonceé le bouton RESET pendant S secondes.

- Assurez-vous que le signal Wi-Fi est bon et que le mot de
passe Wi-Fi est correct.

COULEURL DU VOYANT INDICATION

O Rouge constant L'appareil est anormal

("*) Clignote en Rouge
—" [une fois/sec)

™~ Clignote en Rouge
‘<~ (deux fois/sec)

Prét pour la configuration Wi-Fi

Connexion au Wi-Fi

O Bleu constant L'appareil est en ligne

@) Clignote en Bleu (une Cameéra de sonnette 3

—" fois/sec) visualisation en direct

~~ Clignote en Bleu ([deux A . .
! fois/sed) Mise a niveau du micrologiciel

6. Instructions d'application

Commencez a configurer votre sonnette en suivant les instruc-
tions de I'application.

Veuillez scanner le QR code
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7. Associez-le a votre carillon intérieur

B Cliquez sur le bouton SETTING sur le carillon, et le carillon sera
en mode d'appairage pendant 20 secondes, avec son voyant
rouge qui clignote.

Réglages

Rouge clignotant

B Appuyez sur le bouton de la sonnette pour envoyer un signal
d'appairage. Votre carillon émet un son pour réagir, et sa LED bleue
clignote. L'appairage du carillon a réussi.

Le carillon sonne et le

/ voyant clignote en

bleu
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Réglages du carillon.
Sélection de la sonnerie.
Cliquez pour changer de sonnerie (4 sonneries disponibles).

Bouton de contréle du volume.
Cliquez pour controler le volume :
niveau 1: 110 dB ; niveau 2: 100 dB
niveau 3:90 dB; niveau 4 : 80 dB

@ Parameétres.

Cliquez pour entrer/quitter le mode de jumelage ;
Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour
restaurer les parametres d'usine par défaut.
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8. Installez votre sonnette

B Sélectionnez I'emplacement de votre sonnette.

1
Sélectionnez un
emplacement.

Il est conseillé d'installer
la sonnette a au moins 4

H pieds (120 cm) au-dessus
du sol pour un angle de
vue optimal et une
meilleure détection des
mouvements de détection
de mouvement.

B (FACULTATIF) Installer en angle.
Vous pouvez acheter les supports d'angle suivants afin de
d'orienter votre sonnette vers un angle de vue spécifique.

Support d'angle Support en coin
(non inclus) (Non inclus)

Angle de 253 50

degrés angle
réglable

—

Empilable sur 8
degrés unité de
montage en coin

\JB
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Installation standard.
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9. Alarme anti-violation

Alarme anti-vol.
Vous pouvez également activer I'alarme antivol dans les
parametres de la sonnette.

Déclenchement
de l'alarme
anti-violation

Alarme anti-vandalisme activée

Lorsque I'alarme anti-sabotage est activée, la sonnette
détecte le démontage grace 3 la gachette située a l'arriere de
la sonnette, et une sirene de 30 secondes se déclenche.
Pendant ce temps, I'enregistrement vidéo est lancé et la
notification d'alarme est envoyée sur le compte APP du
propriétaire.

Désactivation de 'alarme anti-sabotage

Vous pouvez désactiver I'alarme de sabotage dans les parametres
de la sonnette, et détacher Ia sonnette sans aucune alarme pour
recharger la batterie ou pour un entretien régulier.
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10. Dépannage

Ql:La sonnette vidéo est-elle alimentée par batterie ?

Al : Oui, une batterie Li-ion est intégrée. Grace 3 Ia technologie de faible
consommation d'énergie, une charge compléte dure plus de 2 8 3 mois
dans notre environnement de test en laboratoire. (Conditions de test en
laborataire : 10 événements par jour, enregistrement vidéo de 15 secondes
par événement)

Q2: Prend-il en charge la source d'alimentation cablée héritée ?
A2: 0ui, il prend en charge les anciennes sources d'alimentation cablées. Il
présente une conception qui prend en charge I'alimentation par batterie et
par cable, etinclut les outils nécessaires pour l'alimentation par cable.

Q3:La sonnette caméra fonctionne-t-elle avec le carillon
meécanique intérieur existant ?

A3: Non. La sonnette est liviée avec un carillon sans fil alimenté par
batterie. Si vous avez un carillon intérieur existant, veuillez utiliser le
cavalier fourni pour contourner le carillon existant, afin de fournir suffisam-
ment de puissance 3 la nouvelle sonnette vidéo. Et notre carillon sans fil
est 100% sans fil, vous pouvez le placer presque partout oU vous le
souhaitez. La distance de transmission dans l'espace ouvert est de plus de
100 metres.

Q4: Combien de carillons sans fil peuvent étre jumelés a une
sonnette vidéo ?

A4: Vous pouvez ajouter autant de carillons sans fil que vous le souhaitez
Sur une sonnette vidéo.

Q5: Prend-il en charge les zones de détection de mouvement
personnalisées.

A5: Oui. Vous pouvez personnaliser la zone de détection dans les
parametres de la sonnette.

Q6: La sonnette prend-elle en charge le stockage sur le cloud ?

A6: \otre sonnette prend en charge le stockage vidéo local par carte
Micro SD ainsi que le stockage sur le cloud. Vous pouvez I'activer dans
I'application. Il y a un Service d'essai gratuit de 7 jours d' enregistrement.
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1. Fente pour carte mémoire

2K Kamera

Ein/Aus-Schalter

PIR Bewegungssensor
Mikrofon
Turklingeltaste

LED Anzeige ” Bl
‘ 7

/4
4 K, S Reset Taste

=
Speicherkarten-
steckplatz

Lautsprecher

Lithium-lonen-Ak-
ku eingebaut

Ladeindikator

Micro USB Anschluss @

Sicherheitssch rau be

O®Die Tirklingel wird mit einem wiederaufladbaren 4500mAh
Li-Ionen-Akku geliefert.
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2. Einfilhrung des Glockenspiels

Einstellungen

Lautstarkeregelung

Wahlen Sie Klingelton

Blauer Indikator

Roter Indikator

)

-
+
-
-
+
+
-

e

AA Alkaline-Batterien®

@ Chime kann entweder mit AA-Batterien oder einem
Micro-USB-kompatiblen Telefonladegerat betrieben werden.
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3. Laden Sie lhre Tiirklingel auf

Laden Sie Ihre Turklingel vor der Turklingelinstallation etwa
8-10 Stunden lang auf, bis die Lade-LED von ROT auf BLAU
wechselt.

LED-STATUS INDIKATION

Leuchtet rot Ladevorgang starten
Leuchtet blau Vollstandig aufgeladen

Kompatibles Ladegerét (nicht im Lieferumfang enthalten):
USB-kompatibles Handy-Ladegerat (DC 5V = 1A~2A).
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4. Laden Sie Die App "CloudEdge” Herunter

Suchen Sie im App Store Oder bei Google Play nach "Cloud-
Edge" Oder scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um
die Anwendung herunterzuladen und auf Ihrem Smartphone
zu installieren.

2 Download on the GETITON ’

o App Store ’ ‘ > Google play

5. Einschalten Der Kamera

B Mettez votre sonnette sous tension et vous verrez le voyant
LED clignoter en rouge (une fois par seconde). Si le voyant LED
ne clignote pas en rouge, veuillez réinitialiser I'appareil.

LED Anzeige

Ein/Aus-Schalter
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Tipps

- Bitte fuhren Sie die Einrichtung in der Nahe Ihres Wi-Fi-Rout-
ers durch.

-Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon mit einem 2.4GHz Wi-Fi
verbunden ist.

-Vergewissern Sie sich, dass die Turklingel eingeschaltet ist und
die LED-Anzeige rot blinkt. Falls nicht, halten Sie RESET 5
Sekunden lang gedrickt.

-Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi-Signal gut ist und das
Wi-Fi-Passwort korrekt ist.

LED-STATUS INDIKATION
O Leuchtet rot Gerat ist anormal.
(:) Blinkt rot (einmal/Sek.) Bereit fur die Wi-Fi-Konfiguration
(:) Blinkt rot (zweimal/Sek]) | Verbindung mit Wi-Fi herstellen
O Leuchtet blau Geratist online
(C) Blinkt blau [einmal/Sek) | Turklingel-Cam mit Live-Anzeige
(::) Blinkt blau (zweimal/Sek) | Firmware-Aktualisierung

6. APP-Anweisungen

Beginnen Sie mit der Einrichtung Ihrer Turklingel, indem Sie den
Anweisungen in der App folgen.

oiFe
[=]
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7. Kopplung mit Ihrem Innenklingelton

Klicken Sie auf die Taste SETTING auf dem Gong, und der Gong

wird 20 Sekunden lang im Kopplungsmodus sein, wobei die rote
LED blinkt.

Einstellungen

Blinkt rot

B Dricken Sie die Turklingeltaste, um ein Kopplungssignal zu
senden, und |hr Klingelzeichen ertont, um zu reagieren, wahrend
seine blaue LED blinkt. Die Kopplung des Klingeltons ist erfolgreich.

D
\ \ D

Der Gong lautet und

/ die Anzeige blinkt blau
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Einstellungen des Klingeltons.

Auswahl des Klingeltons.
Klicken Sie auf, um den Klingelton zu 8ndern (4 Klingeltone
verfugbar).

@ Taste zur Lautstdrkeregelung.
Anklicken, um die Lautstarke zu regeln
Klicken Sie hier, um die Lautstarke zu regeln:
Stufe 1: 110 dB; Stufe 2: 100 dB
Stufe 3: S0 dB; Stufe 4: 80 dB

Einstellungen.

Klicken Sie auf , um den Pairing-Modus aufzurufen/zu
beenden;

Dricken und halten Sie 5 Sekunden lang, um die Werksein-
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8. Installieren Sie lhre Tiirklingel
Wahlen Sie den Standort fr Ihre Turklingel.

1

Waihlen Sie
einen Standort.

Es wird empfohlen, die
die Turklingel mindestens
H 1 Meter (120 cm) tber dem
Boden fiir einen
optimalen Sichtwinkel
und beste Bewegung-
serkennung Leistung.

(OPTIONALJ In einem Winkel installieren.
Sie konnen die folgenden abgewinkelten Halterungen kaufen, um
Ihre Turklingel auf einen bestimmten Blickwinkel auszurichten.

Eckhalterung Keilhalterung
(Nicht enthalten) (nicht im Lieferumfang enthalten)

© 25 bis 50 Grad
Winkel einstellbar
8 Grad stapelbar

© Keilmontageeinheit
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StandardmaBige Installation.

</ -
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9. Manipulationsalarm

Anti-Diebstahl-Alarm.
Sie konnen den Anti-Diebstahl-Alarm auch in den Einstellun-
gen der Turklingel aktivieren.

Manipulationsala-
rm Ausloser

Manipulationsalarm ein

Wenn der Manipulationsalarm aktiviert ist, erkennt Ihre
Turklingel die Demontage durch den Ausldser auf der
Ruckseite, woraufhin ein 30-sekindiger Sirenenalarm
ausgelost wird. In der Zwischenzeit wird die Videoaufzeichnung
gestartet, und die Alarmbenachrichtigung wird an das
APP-Konto des Besitzers gesendet.

Manipulationsalarm aus

Sie kdnnen den Manipulationsalarm in den Turklingel-Einstellun-
gen deaktivieren und die Turklingel ohne Alarm zum Aufladen der
Batterie oder zur regelméBigen Wartung abnehmen.
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10. Fehlerbehebung

Ql: Wird die Video-Tiirklingel mit Batterie betrieben?

Al: Ja, es ist ein Li-lonen-Akku eingebaut. Dank der Technologie mit
geringem Strom Stromverbrauchs halt eine volle Ladung mehr als 2-3
Monate Monate in unserer Labortestumgebung. (Labortestbedingungen:
10 Ereignisse pro Tag, 15 Sekunden Videoaufzeichnung pro Ereignis)

Q2: Unterstiitzt es altere festverdrahtete Stromquellen?

A2: Ja, es unterstutzt ltere festverdrahtete Stromquellen. Es verfigt
Uber ein Design, das batteriebetriebene und festverdrahtete Stromver-
sorgung unterstUtzt, und enthélt die erforderlichen Werkzeuge fur
festverdrahtete Stromversorgung.

L~

Q3: Funktioniert die Videotiirklingel mit dem vorhandenen
mechanischen Klingelton im Haus?

A3: Die Turklingel wird mit einem batteriebetriebenen, kabellosen
Klingelton geliefert, der Personen benachrichtigt, wenn Ihr Besucher die
Klingeltaste drickt. Wenn Sie bereits einen Klingelton fur den Innenbere-
ich haben, verwenden Sie bitte diemitgelieferte Bricke, um den
vorhandenenKlingelton zu Uberbriicken, damit die neue Videoturklingel
ausreichend Strom erhalt. Und unser kabelloser Gong ist 100% kabellos,
Sie konnen ihn fast Gberall aufstellen. Die Ubertragungsreichweite im
Freien betragt mehr als 100 Meter (328 FuB).

Q4: Wie viele drahtlose Klingelzeichen konnen mit einer
Videotiirklingel gekoppelt werden?

A4: Sie kénnen so viele drahtlose Klingeltdne wie Sie mdchten zu einer
Videoturklingel hinzufigen.

Q5: Unterstiitzt es benutzerdefinierte Bewegungserkennungszonen.
A5: Ja, das tut es. Sie konnen den Erkennungsbereich in den Turklinge-
leinstellungen anpassen.

Q6: Unterstiitzt die Tiirklingel Cloud-Speicher?

A6: |hre Turklingel unterstutzt sowohl die lokale Videospeicherung auf
einer Micro-SD Karte als auch die Speicherung in der Cloud. Sie konnen
den Cloud Speicherdienst in der App aktivieren. Es gibt einen kostenlosen
7 tagigen Testdienst fur Cloud Aufnahmen.
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1. Descripcion Del Timbre
Interruptor de
encendido /

2K Camara apagado

Sensor de movimiento PIR
Microfono
Boton del timbre

=0
Boton Resta-
blecer

=
Ranura para
tarjeta de

Ponente

Bateria de iones de
litio incorporada

Indicador de carga

Puerto Micro USB @

Tornillo de seguridad

O E] timbre viene con una bateria recargable de iones de litio de
4500 mAh.
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2. Descripcion Del Timbre

Ajuste

Control del volumen

Seleccionar tono de
llamada

Indicador Azul

Indicador Rojo

Baterias Alcalinas AA®

© Chime puede funcionar con pilas AA o con un cargador de
teléfono compatible con Micro USB
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3. Carga tu timbre

Antes de la instalacion del timbre, carguelo durante aproxima-
damente 8 a 10 horas hasta que el LED de carga cambie a
AZUL de ROJO.

ESTADO DEL LED INDICACION

Rojo solido Cargando
Azul solido Carga completa

Cargador compatible (no incluido):
Cargador de teléfono movil compatible con USB (DC 5V =
TA-2A).
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4.DESCARGUE LA APLICACION "CLOUDEDGE"

Busque "Cloud Edge" en App Store o Google Play, o escanee el
codigo QR a continuacion para descargarlo e instalarlo en su
teléfono inteligente.

2 Download on the GETIT ON ’

o App Store ’ ‘ | Google play

5.ENCIENDA LA CAMARA

Encienda el timbre y vera que el indicador LED parpadea en
rojo (una vez por segundo). Si el indicador LED no parpadea en
rojo, reinicie el dispositivo.

Indicador LED

Interruptor de
encendido /
apagado
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Consejos

- Utilice la configuracién cerca de su enrutador Wi-Fi.

- AsegUrese de que su teléfono esté conectado a una red Wi-Fi
de 24 GHz

- Asegurese de que el timbre esté encendido y que su indicador
LED esté parpadeando en rojo. De lo contrario, mantenga
presionado RESET durante 5 segundos.

- Aseglrese de que la sefial de Wi-Fi sea buena y que la
contrasefia de Wi-Fi sea correcta.

ESTADO DEL LED INDICACION

O Rojo sélido El dispositivo es anormal

’“) Parpadeo rojo (una
—' vez/seq)

/~~\ Parpadeo rojo (dos
‘-’ veces por segundo)

Listo para la configuracion Wi-Fi

Conexion a wifi

O Azul solido El dispositivo esta en linea
) Parpadeo azul (una Cémara de timbre de
—' vez/seg) visualizacién en vivo

,~~ Parpadeo azul (dos veces

‘. por segundo) Actualizacion de firmware

6. Instrucciones de la APP

Comience a configurar su timbre siguiendo las instrucciones de la
aplicacion.

ESCANEAME
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7. Emparejar con su timbre de interior

Pulsa el botdn de AJUSTE del timbre, y el timbre estara en

modo de emparejamiento durante 20 segundos, con su LED rojo
parpadeando.

Ajustes

Rojo parpadeante

B Pulse el boton del timbre para enviar una sefial de empareja-
miento, y su timbre sonara para reaccionar, junto con su LED azul
parpadeando. El emparejamiento del timbre tiene éxito.

Eltimbre suena y el
/ indicador parpadea en
azul
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Ajustes del timbre.

Seleccion del tono de llamada.
Pulse para cambiar el tono de llamada (4 tonos disponibles).

@ Botoén de control de volumen.
Haga clic para controlar el volumen
Pulse para controlar el volumen:
nivel 1: 110 dB; nivel 2: 100 dB
nivel 3: 90 dB; nivel 4: 80 dB

Ajustes.

Pulse para entrar/salir del modo de emparejamiento;
Mantenga pulsado durante 5 segundos para restaurar los
valores de fabrica.
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8. Instala tu timbre

Seleccione la ubicacion de su timbre.

|

Seleccione una
ubicacion.

Se sugiere montar el
timbre a un minimo de

H 120 cm del suelo para
obtener un angulo de
vision éptimo y el mejor
rendimiento de deteccion
de movimiento.

(OPCIONAL] Instale en angulo.

Puede adquirir los siguientes soportes en 8ngulo para orientar el
timbre hacia un angulo de vision especifico.

Soporte de esquina Montaje en cuiia
(no incluido) (no incluido)

S Angulo ajustable de
253 50 grados

]

Unidad de montaje
en cuiia apilable de
b 8 grados

—
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Instalacion estandar.

[
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9. Alarma antimanipulacion

Alarma antirrobo
También puede habilitar Ia alarma antirrobo en la configuracion
del timbre.

Activacion de la
alarma antisab-

e
S==

Alarma antimanipulacion activada

Con la alarma antimanipulacion activada, el timbre detecta el
desmontaje mediante el gatillo de su parte trasera, y entonces
se activara una alarma de sirena de 30 segundos. Mientras
tanto, se inicia la grabacion de video y Ia notificacion de la
alarma se enviara a la cuenta de la APP del propietario.

Alarma antimanipulaciéon desactivada

Puede desactivar la alarma antimanipulacion en los ajustes del
timbre, y separar el timbre sin ninguna alarma para la recarga de la
bateria o el mantenimiento regular.
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10. Solucion de problemas

Ql: ¢El timbre de video funciona con bateria?

Al Sj, hay una bateria de iones de litio incorporada. Gracias a la tecnologia
de bajo consumo, una carga completa dura mas de 2-3 meses en nuestro
entorno de pruebas de laboratorio. (Condicién de prueba de laboratorio: 10
eventos

por dia, 15 segundos de grabacion de video por evento)

Q2: ¢(Es compatible con la fuente de alimentacién?

A2: Sj, es compatible con fuentes de alimentacion. Cuenta con un disefio
que admite alimentacion por bateria y por cable, e incluye las herramientas
necesarias para alimentacion por cable.

N

Q3: ¢Funciona el timbre de video con el timbre mecanico interior
existente?

A3: No. El timbre viene con un timbre inaldmbrico alimentado por bateria
para notificar a las personas cuando su visitante presiona el boton del
timbre. Si tiene un timbre interior existente, use el puente provisto para
evitar el timbre existente, a fin de proporcionar suficiente energia al nuevo
timbre de video. Y nuestro timbre inaldmbrico es 100% inalambrico,
puedes colocarlo casi en cualquier lugar que desees. La distancia de
transmision en espacio abierto es de méas de 100 metros (328 pies).

Q4: ;Cuantas campanas inalambricas se pueden emparejar con un
timbre de video?

A4: Puede agregar tantas campanas inaldmbricas como desee en un
timbre de video.

Q5: ¢(Admite zonas de deteccién de movimiento personalizadas?
AB5: Silo hace. Puede personalizar la zona de deteccion en la configuracion
del timbre.

Q6: ¢El timbre admite el almacenamiento en la nube ?

A6: Su timbre admite el almacenamiento de video local mediante tarjeta
Micro SD, asi como el almacenamiento en la nube. Puede activar el servicio
de almacenamiento en Ia nube en la aplicacion. Hay un Servicio de prueba
de grabacion en la nube gratuito de 7 dias.
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1. Introduzione al campanello

Interruttore di
accensione/speg-
nimento

el

Fotocamera 2K

Sensore di movimento PIR
Microfono

Pulsante campanello

Pulsante di
reset
a— u}
Slot per schede
di memoria

Relatore

Batteria agli ioni di
litio integrata

Indicatore di caric

Porta Micro USB @
(per la ricarica della batteria)

Vite di sicurezza

1] campanello & dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio
da 4500 mAh.
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2. Introduzione all’avvisatore acustico

Impostazioni

Controllo del volume

Seleziona Suoneria

Indicatore blu
Indicatore rosso

Batterie AA®

@ Chime pud essere alimentato da batterie AA o da un caricabat-
terie per telefono compatibile con Micro USB.
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3. Ricarica del campanello

Prima di iniziare I'installazione del campanello, si prega di
ricaricare il campanello per circa 8-10 ore finche la luce LED

inizialmente rossa, diventi blu.

STATO LED

INDICAZIONE

Rosso

Batteria in carica

Blu

Carica Completa

Compatibilita caricature(non incluso):
Caricabatterie USB compatibile con ricarica smartphone (DC
5V=1A~2A).

47 - supporteu@xtucam.com




4. DOWNLOAD APPLICAZIONE "CLOUDEDGE"

Cerca " Cloud Edge" nell' App Store o Google Play, oppure
scansiona il QR code inferior per scaricare e installare I'app sul
tuo smartphone.

‘ Z Download on the ’ ‘ ‘ GETITON ’

App Store Google play

5. ACCENDI LA CAMERA

Accendi il campanello e vedrai l'indicatore LED lampeggiare
in rosso (una volta al secondo). Se l'indicatore LED non lampeg-
gia in rosso, ripristinare il dispositivo.

Indicatore LED

Interruttore
ON/OFF
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Suggerimenti

- Eseguire la configurazione vicino al router Wi-Fi.

- Assicurati che il tuo telefono si connetta a una rete Wi-Fia 2,4
GHz.

- Assicurati che il campanello sia acceso e che il suo indicatore
LED sia rosso lampeggiante. In caso contrario, tenere premuto
RESET per 5 secondi.

- Assicurarsi che il segnale Wi-Fi sia buono e che la password

STATO LED INDICAZIONE

O Rosso fisso II dispositivo & anomalo
() Rosso lampeggiante
—" (una volta/sec)

/> Rosso lampeggiante
*<-’ (due volte/sec)

Pronto per la configurazione Wi-Fi

Connessione Wi-Fi

O Blu fisso Il dispositivo & in linea
—, Blu lampeggiante (una o
) volta/sec) Campanello con visualizzazione live

/~~ Blu lampeggiante (due
‘-’ volte al secondo)

Aggiornamento del firmware

6. Istruzioni dell’APP

Inizia a configurare il tuo campanello seguendo le istruzioni in-app.

4
[m]; 3o

Scannerizza il codice QR

49 - support.eu@xtucam.com



7. Si accoppi con il suo chime interno

B Clicchiil pulsante SETTING sul chime, e il chime sara in modal-

ita di accoppiamento per 20 secondi, con il suo LED rosso che

lampeggia.
Impostazioni

Rosso
lampeggiante
BPrema il pulsante del campanello per inviare un segnale di
accoppiamento, e il suo chime suonera per reagire, insieme al suo
LED blu lampeggiante. L'accoppiamento del chime ha successo.

Chime suona e

/ l'indicatore lampeggia

inblu
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Impostazioni del chime.

Selezione della suoneria.
Clicchi per cambiare suoneria (4 suonerie disponibil).

@ Pulsante di controllo del volume.
Clicchi per controllare il volume
Clicchi per controllare il volume:
livello 1: 110 dB; livello 2: 100 dB
livello 3: 90 dB; livello 4: 80 dB

Impostazioni.

Clicchi per entrare/uscire dalla modalita di accoppiamento;
Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni
di fabbrica.
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8. Installa il tuo campanello

Seleziona Ia posizione per il tuo campanello.

1

Selezionare una
posizione.

Si suggerisce di montare
il campanello ad almeno 4
H piedi (120 cm) da terra per
un angolo di vista
ottimale e le migliori
prestazioni di rilevamento
del movimento.

(OPZIONALE) Installare ad angolo.
E possibile acquistare le seguenti staffe angolari in modo da
puntare il campanello a un angolo di vista specifico.

Supporto angolare Supporto a cuneo
(non incluso) (non incluso)

T

Angolo da25a 50
gradi regolabile

Unita di montaggio
a cuneo impilabile a

8 gradi

\y
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Instalacion estandar.

1
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=
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9. Allarme antimanomissione

Allarme antifurto antimanomissione.
Pud anche attivare l'allarme antifurto nelle impostazioni del
campanello.

——
Allarme
antimanomissi-
one attivato

N =

8

Allarme manomissione attivato

Con l'allarme antimanomissione attivato, il campanello rileva lo
smontaggio tramite il grilletto sul retro, quindi scatta un
allarme a sirena di 30 secondi. Nel frattempo si avvia la
registrazione video e la notifica dell'allarme viene inviata
all'account APP del proprietario.

Allarme manomissione disattivato

Puo disattivare l'allarme antimanomissione nelle impostazioni del
campanello e staccare il campanello senza alcun allarme per Ia
ricarica della batteria o la manutenzione regolare.
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10. Risoluzione dei problemi

Ql: Il campanello video é alimentato a batteria?

ALl Sj, c'& una batteria agli ioni di litio incorporata. Grazie alla tecnologia a
basso consumo energetico, una carica completa dura pit di 2-3 mesi nel
nostro ambiente di test di laboratorio. (Condizioni di test in laboratorio: 10
eventi al giorno, 15 secondi di registrazione video per evento)

Q2: Supporta una fonte di alimentazione cablata legacy?

A2:Sj, supporta le fonti di alimentazione cablate legacy. E dotato di un
design che supporta l'alimentazione a batteria e cablata e include gli
strumenti necessari per I'alimentazione cablata.

Q3: Funziona con il campanello meccanico esistente?

A3: No. Il campanello & dotato di un cicalino wireless alimentato a batteria
per awvisare le persone quando il visitatore preme il pulsante del campan-
ello. Se si dispone di un campanello interno esistente, utilizzare il ponticello
in dotazione per bypassare il campanello esistente, in modo da fornire una
potenza sufficiente al nuovo campanello video. E il nostro cicalino wireless
& wireless al 100%, puoi posizionarlo quasi ovunque tu voglia. La distanza
di trasmissione nello spazio aperto & superiore a 100 metri (328 piedi).

Q4:Quanti campanelli wireless possono essere aggiunti al
campanello?

A4: Puoi aggiungere tuttii campanelli wireless che desideri su un campan-
ello video.

Q5: Supporta zone di rilevamento del movimento personalizzate.
AS5: Si lo fa. E possibile personalizzare Ia zona di rilevamento nelle
impostazioni del campanello.

Q6: Il campanello supporta I'archiviazione su cloud?
AB6: Il campanello supporta I'archiviazione video locale tramite scheda TF. E
puoi anche attivare il servizio di cloud storage nellApp. E disponibile un
servizio di prova di registrazione cloud gratuito per 7 giorni.
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ADEPOSER A DEPOSER
Les piles ENMAGASIN  EN DECHETERIE

EMBALLAGE
A DEPOSER DANS et batteries

se recyclent

LE BAC DE TRI

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



