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FUNCTION INTRODUCTION

Thank you for buying our XTU hunting camera. This product is a
dedicated high-definition digital camera that can record and
observe wildlife. This camera has pyroelectric animal/human
sensing technology. It can automatically capture high-resolution
images and smooth video. This hunting camera will be in
energy-saving mode when there is no detection of the animal
(body), which can be for a long time. To operate the camera,
please read this manual carefully before using it. The contents
contained in this manual refer to the latest information at the time
the manual was written. Due to technical development and
production batches, it may be slightly different from your actual
use. Please refer to the actual product functions.

INSTRUCTIONS FOR USE

® Before using this product, please find the battery container and
install eight 1.5VAA batteries, make sure the battery polarity is
correct.

e When using a power adapter, please find the DC port at the
bottom of the camera and plug it in at the end of the power
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adapter to supply power. (Note: Use the DC 6.0V/2A adapter.)
e When using a newly purchased memory card for the first time,
make sure to format the memory card before using it.
e This camera must use C10 or higher grade high-speed TF card.

The usage of the memory card is as follow:

® According to the instruction next to the memory card slot
(chipset downward), push the TF card into the slot until the
card is fully inserted.

e To remove the TF card, gently press the end of the memory
card inward, and the memory card will pop out.

e |f repeated or improper use, the memory card will reduce its
performance or may damage the recorded data. You need to
buy a new memory card.

NOTE:

The memory card will become hot after long-term use, which is
normal.
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APPEARANCE

1. UP Button 8. OK Button 14. LED Light

2. LEFT Button 9. Speaker 15. Lens

3. DOWN Button 10.TF Slot 16. Main PIR

4. RIGHT Button 11. AV Interface 17. Left Secondary PIR
5. MENU Button 12. USB Interface 18. Right Secondary PIR
6. REPLAY Button 13.0ON SETUP 19. Side PIR Indicator

7. SHOT Button OFF Mode 20. Main PIR Indicator
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BUTTON FUNCTION AND INDICATOR

1. Short press the UP button to up select setting
when in menu setting mode.

2. Short press the UP button to switch to
recording mode when in picture mode.

3. Set the time and power-on password, short
press the UP button to adjust the numbers or
letters upwards.

upP
Button

1. Short press the DOWN button to down select
setting when in menu setting mode.
DOWN 2. Short press the DOWN button to switch to
Button picture mode when in recording mode.
3. Set the time and power-on password, short
press the DOWN button to adjust the numbers
or letters downwards.
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1. Short press the RIGHT button to switch the
menu mode in the main menu mode, and short
press the RIGHT button to right selection in the

RIGHT menu setting mode.
Button 2. Short press the RIGHT button to right selection
in the replay interface.

3. Set the time and power-on password, short
press RIGHT button to select the next option.

1. Open and Exit setup menu function.
2. In the playback mode, short press can pop up
the delete menu function.

MENU
Button

PLAY Button Preview the image or video file.

SHOT Button Video recording/capturing function.

1. In the menu setting, short press to confirm the

OK Button function.
2. In the playback mode, short press to play and

pause the video function.
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SYSTEM SETTINGS

Power on and off /System settings

® After you put the battery in, push the mode from "OFF" to
"SETUP" to start up, and you can set the function.

e Press the MENU button to set the system menu settings, the
LEFT and RIGHT buttons to switch in various modes, the UP
and DOWN buttons to enter the menu function settings. Press
the MENU button again to return to the previous menu or exit to
the preview interface as pictured:

® O3

Mode Photo+Video
PIR Interval 00:30

PIR Sensitivity Medium
IR LED Auto
Side PIR Setup On
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Press the UP or DOWN button to switch between photo and
video mode.

Switch it to the ON position for monitoring mode: when it is set to
the ON position in each mode of taking a photograph, video,
video+photograph, the output of each function will be executed.
Switch to OFF to shut down the state, the LCD can not display
any output.

Mode

The camera has three modes: Photo, Video, Photo + Video

* Photo:
Select the image size settings, which include: 30M, 24MP,
20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP. The larger the size,
the higher the image resolution is, the fewer photos can be
stored by the memory card, and vice versa. This is available on
the “Image Size" Setting interface.

e Video:
Select the video resolution Settings, which include: 4K P30, 2K
P30, 1296 P30, 1080 P30, 720 P30, 480 P30, 360 P30. The
higher the resolution, the higher the definition, and the shorter
the video time that the memory card can store, and vice versa.
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This is available on the “Resolution” Setting interface.
e Photo + video:

In the ON mode, the camera takes pictures and then records.

NOTE:

when the camera is working on SETUP mode and hasn’t

been operated for more than a certain period of time, it will
automatically shut down in order to save energy. The user can
click any button to open the screen to restore the display.

PIR Interval

Set the PIR interval. When you choose different modes, the set
time period is different.

Photo: PIR interval setting time (between 5 seconds and 60
minutes)

Video and photo + video: PIR interval setting time (between 10
seconds and 60 minutes) During the selected time interval, the
camera will not record any photos or videos, which can prevent
the memory card from saving too many files and occupying
memory capacity.
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PIR Sensitivity
Set the sensitivity of the main sensor.

® When the indoor environment is very small, "Low" shall be
selected.

e When the outdoor environment is normal, "Medium" shall be
selected.

e When the external environment has a great impact on the
shooting, "High" shall be selected.

IRLED

Option: Auto, Economy, OFF

e Auto: If it is shooting night environment, it will automatically adjust
the light brightness reasonably according to the current battery
power usage.

Economy: As long as the IR LED light is turned on, the light will be
in a weaker brightness to make the battery longer;

e OFF: When it is turned off, the IR light will not be turned on when
the light is dark or completely black.
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NOTE:

It is recommended to use the "Auto" option to automatically
adjust the brightness of the IR-LED light according to the
battery power status.

Time Lapse

Set the time lapse of the camera. For example, to observe the
flowering process of plants, using this function and setting the
interval between each shooting, you can record the whole process
of flowering. When choosing Time Lapse, press the “OK" button to
open this menu. Selecting "ON" will pop up an Hours/Minutes/Sec-
onds window to set. (When this function is on, the main/secondary
sensor does not work.)

Monitoring Period

Set camera time to work, select "Monitoring Period", then press

"OK" to select "ON", and you can set the start time and end time

of the camera. After setting up, the camera will only work within

the set time every day, and the other time will be in standby state.
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(When this function is on, the main/secondary sensor does not
work.)

Side PIR Setup

The induction is wider when both sides of PIR is ON (for pre-opening).
When OFF, two sides of the induction do not start.

Image Size

Select the image size settings, which include: 30M, 24MP, 20MP,
16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP. The larger the size, the higher
the image resolution is, the fewer photos can be stored by the
memory card, and vice versa.

Picture No

Burst Photo option: 1-10, meaning 1, 2, 3...10 continuous photo-taking
functions can be selected.
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Shutter speed

Shutter speed option: 1/15, 1/20, 1/30. The night vision is different
in brightness.

Resolution

Select the video resolution Settings, which include: 4K P30,

2K P30, 1296 P30, 1080 P30, 720 P30, 480 P30, 360 P30. The
higher the resolution, the higher the definition, and the shorter the
video time that the memory card can store, and vice versa.

Video Length

Set the video length (5-180 seconds optional). The longer you
choose, the longer the video recording time. The system presets
the video length to 5 seconds.

Record Audio

Option: “ON" or “OFF". When it is turned on, there is sound in the
recorded video; when it is turned off, there is no sound in the
recorded video.
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Date/Time

Time & Date: Adjust the corresponding time and date according to
the local time, then press UP / DOWN to modify the size of
numerical value, press the LEFT/RIGHT button to confirm the
current value and enter the next setting option. In the year / month /
day format: press the UP/ DOWN button to select the format (YY/
MM/DD, MM/DD/YY, DD/MM/YY). After setting, press OK/MENU
to return to the previous menu.

Time Format
Option: 12 or 24 hour settings

Date Stamp

When this function is turned on, the captured file has watermarks
such as time/date/temperature. When this function is turned off,
there is no watermark display.

Camera Name
The camera name can be set, and it will be displayed in the watermark
of the video and picture taken.
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Password Setting

To set the camera's power-on password: Open the password
setting. You can set the 4 digits plus letter combination (0-9 and
AZ). If you forget the power-on password, use the universal
password to unlock.

The unlock method is “1111". At the same time, turn the mode button
to SETUP mode, and the camera will be unlocked at this time .

Bluetooth

e When ON (The Mode is “ON" or “SETUP"), mobile phone can
search to find the Bluetooth.

e When OFF, no Bluetooth can be searched.

WIFI SSID

You can modify the WIFI SSID name. After the modification, the WIFI
name will be presented, and the mobile phone can search this WIFI
SSID name.

WIFI Password
Set WIFI password. After setting is successful, enter this password
when the mobile phone is connected to WIFI camera.
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Auto WIFI Off

Set the camera to automatically turn off the WIFI time. You can
choose 1 minute / 2 minutes / 3 minutes. When the camera is in
monitoring or SETUP mode, after turning on the WIFI or after
connecting to the WIFI and using the APP, the phone is disconnect-
ed from the camera. After reaching the camera Default "automatical-
ly turn off WIFI" time, the camera will automatically exit WIFI and
automatically return to ON (monitoring) or SETUP mode

Beep Sound
Option: ON or OFF. Both keys and turn on/off are mute when OFF.

Language
This hunting camera supports multiple languages.

Format
Execute to format SD card. All data will be cleared after formatting.

Default Setting
All functions default to initial state when default setting.
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PLAYBACK MODES

Remove the hunting camera from the installed position, switch the
button from "ON" to SETUP, press REPLAY button to enter the
playback mode, press LEFT/RIGHT to view the videos and pictures.
Press OK to stop/play, and press REPLAY button to return to preview
menu. During the playback, press the UP button to fast forward
playback 2 times, 4 times, 8 times; press the button to fast
backward playback -2 times, -4 times, -8 times. If you do not want
to play the current video during the playback, press the REPLAY
button to exit the current playback.

In the playback interface, press the MENU button to enter the
Recovery Setting menu (delete/protect) as shown in the picture.
Delete

Select "Delete Current” to delete selected pictures or videos in the
memory card of the camera.

Select "Delete All" to delete all pictures or videos in the memory card
of the camera.

Protect

Select "Lock Current” to prevent the currently set document from
being accidentally deleted.

Select "Unlock Current” to remove current document protection.
Select “Lock All" to prevent all documents in the memory card from
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being accidentally deleted.
Select “Unlock All" to Unlock Multiple Document Protection.

TURN ON WIFI BY BLUETOOTH REMOTE

WIFI connect with APP

o Before using WIFI, please install the “Hunting 4K" APP on your
mobile phone. For your Android device, please search * Hunting
4K" in Google Play. To install on an |0S device, please search
"Hunting 4K" in Apple Store and install.

e You can scan the QR code to download the “Hunting 4K" APP.

10S / Android
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Video for Operation
e Please scan below QR code to watch with your phone.

[=] 3 ]

=X :

[=]

Running the “Hunting 4K" App in the device

Before running the app, please make sure the mode of camera is "ON".
STEP 1: Enter the “Hunting 4K" APP, click on TURN ON BLUETOOTH
to automatically search for Bluetooth. (For I0S system, please first turn
on the Bluetooth function in the setting page and then enter the
"Hunting 4K" APP.)
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STEP 1

Wb
»

Make sure the camera near your

bluetooth enabled smartphone.

If turn on WiFi manually, you can
skip this step.

LOCAL TURN ON SKIP

ALBUM BLUETOOTH \
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STEP 2: Search for Bluetooth named CAMERA-******¥*(8 x random
generated code), click to pair once you find it . If you don't find it,
please search Again. Match and jump to the next step.

L]
STEP 2

Device list

9 CAMERA-a11d086¢

Location service must be activated in Android
Will be displayed within 30 seconds

SCAN BLUETOOTH
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STEP 3: Select "Turn on WiFi", the phone will automatically jump to
the wifi connection interface. (I0S phones cannot directly enter the
WIFI connection interface due to different systems. Please manually
enter the WIFI connection page.) Search for “Hunting 4K" and enter
the original password: 12345678. After successful connection, return
to the APP and click "+" to use the camera.

WLAN
°
View help 0
STEP 3
More settings >

AVAILABLE NETWORKS

Hunting 4K =
Connected \ e
ChinaNet-5G-2350
Saved (available)

Wifi-8PY6200792
/;:\ Open (requires login/authorization)

QsG
Saved, encrypted (no Internet access)

ctronics
Saved, encrypted (no Internet access) b

RENAME TURN ON WiFi ctronics-56

BLUETOOTH Saved, encrypted

9)

)
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Exit WIFI

e When finished with the APP, you can click "EXIT" on the APP
preview interface to turn off WIFI. The camera will enter into
“"ON" mode or "SETUP" mode.

e |f you forget to turn off or exit WIFI or when the camera is
disconnected from mobile phone, and reaches the camera default
"auto shutdown wifi" time, the camera will exit WIFI automatically
and return to “ON" mode or “SETUP" mode.

WORKING MODE DESCRIPTION

Calibrate the installation position of camera

In the “SETUP" mode, the best shooting angle and range of the

camera can be adjusted.

During calibration, you can choose whether to use the side sensor

for observation. The steps to calibrate the camera position are as

follows:

e Tie the camera to a tree or an object 1~2 meter high, adjust the
camera lens direction, and then slowly move the camera to the
other side to monitor the motion track.

22 - support.eu@xtucam.com



e |f the side PIR indicator is on, it means that the side sensor has
detected the moving object. If the main PIR indicator is on, it
means that the main sensor has detected the moving object. In
this way, the best position for installing the camera can be found.

® The indicator light will be on only when the sensor detects moving
objects in the "SETUP" mode and the LED is off in the “ON" mode.

e Make sure that the camera will not be interfered unnecessarily
when it is working, and avoid direct sunlight or near the branches.

Normal operation mode

e In this mode, the camera is triggered to shot by the sensor; the
camera enters monitoring mode when the switch is "ON". After 5
seconds, the LED lights will turn off and the camera starts to
operate independently and enter the standby mode. Once an
animal enters the area detected by the side sensor, the camera
will be activated and detect the motion track. If the animal
continues to move to the main sensor detection area, the
camera will take photos or record video automatically, If the
animal leaves the area detected by the main sensor, the camera
will turn off and return to standby mode.
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Night mode

e At night, the infrared LED light will turn on automatically to provide
necessary lighting for taking photos. The LED light illuminates with
a range of about 3-20 meters. If the animals are too close to the
camera, it may cause overexposure.

e In night mode, the picture or video is only black and white. When
recording video for a long time, low voltage may have a big effect
on the stability of the camera, so DO NOT record video at night
when the power is low.

NOTE:

If the camera is used at night when the battery voltage is low,
the current increases due to the infrared light. Low battery may
have a big effect on the stability of the camera. The camera
cannot take photos / video or take very dark images, but it does
not affect the daytime photo or video.
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IMAGE / DATA OUTPUT

Connect to your computer to download photos/videos

After the camera is connected to the computer and enters the
removable disk mode, a removable disk will be added in the "My
Computer" window. Taken photos or videos will be stored in the
"DCIM\100MEDIA" directory on the removable disk. You can enter
this directory to copy files to your computer hard disk.

NOTE:

To avoid data loss, do not disconnect the data cable during
file downloading, and do not plug or unplug the memory card
when connected.
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SPECIFICATION

LCD Screen 2.4 inch

30M, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP,

Photo Resolution 3MP. 2MP

4K P30, 2K P30, 1296 P30, 1080 P30,

Video Resolution 2 535”480 P30, 360 P30

Menu language English, Deutsch

Memory card TF card support 32GB~128GB

Format JPEG/MP4
USsB USB 2.0
DC External DC power supply (dc-6V/2A)
Speaker Support
MIC Support
NOTE:

The product design specifications are formulated according to the
latest information in the preparation of this manual and are subject
to change without notice. Please refer to the actual camera.
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Funktion Einflihrung

Vielen Dank, dass Sie unsere XTU Jagdkamera gekauft

haben. Dieses Produkt ist eine spezielle High-Definition-
Digitalkamera, die Wildtiere aufnehmen und beobachten kann.
Diese Kamera verfligt Uiber eine pyroelektrische Technologie zur
Erkennung von Tieren und Menschen. Sie kann automatisch
hochauflésende Bilder und flissige Videos aufnehmen. Diese
Jagdkamera befindet sich im Energiesparmodus, wenn kein Tier
(Korper) erkannt wird, was Uber einen langeren Zeitraum der Fall
sein kann. Um die Kamera zu bedienen, lesen Sie bitte dieses
Handbuch sorgféltig durch, bevor Sie sie benutzen. Die in diesem
Handbuch enthaltenen Inhalte beziehen sich auf die neuesten
Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuchs.
Aufgrund der technischen Entwicklung und der
Produktionschargen kdnnen sie sich geringfligig von der
tatsachlichen Verwendung unterscheiden. Bitte nehmen Sie auf
die tatsachlichen Produktfunktionen Bezug.
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Gebrauchsanleitungen

e Bevor Sie dieses Produkt verwenden, finden Sie bitte das
Batteriefach und legen Sie acht 1,5VAA-Batterien ein. Stellen Sie
sicher, dass die Polaritat der Batterien stimmig ist.

e Wenn Sie ein Netzteil verwenden, suchen Sie bitte den
Gleichstromanschluss an der Unterseite der Kamera und
schlieBen Sie ihn an das Ende des Netzadapters an, um die
Kamera mit Strom zu versorgen. (Hinweis: Verwenden Sie den
DC 6,0V/2A-Adapter.)

e Wenn Sie zum ersten Mal eine neu gekaufte Speicherkarte
verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Speicherkarte
formatieren, bevor Sie sie verwenden.

e Diese Kamera muss eine Hochgeschwindigkeits-TF-Karte der
Klasse C10 oder hoher verwenden.
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Die Verwendung der Speicherkarte ist wie folgt:

® Schieben Sie die TF-Karte entsprechend der Anweisung neben
dem Speicherkartensteckplatz (Chipsatz nach unten) in den
Steckplatz, bis die Karte vollstandig eingesetzt ist.

® Um die TF-Karte zu entfernen, driicken Sie das Ende der
Speicherkarte sanft nach innen, und die Speicherkarte springt
heraus.

® Bei wiederholter oder unsachgemafer Verwendung lasst die
Leistung der Speicherkarte nach oder die aufgezeichneten Daten
kénnen beschadigt werden. Sie missen dann eine neue
Speicherkarte kaufen.

Hinweis:
Die Speicherkarte wird nach langerem Gebrauch heil, das ist
normal.
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Erscheinungsbild,
Tastenfunktionen Einfiihrung

1. AUF Taste 2. LINKS Taste 3. AB Taste

4. RECHTS Taste 5. MENU Taste 6. ABSPIELEN Taste
7. AUFNAHME Taste 8. OK Taste 9. Lautsprecher
10.TF Schacht 11. AV Buchse 12. USB Buchse

31 - support.eu@xtucam.com



13. BEIM EINSTELLEN AUS Modus 14. LED Leuchte

15. Objektiv
17. Linke sekundare PIR

16. Haupt PIR
18. Rechte sekundare PIR

19. Kontrollleuchte des Seitensensors
20. Kontrollleuchte des Hauptsensors

AUF
Taste

1.

3.

Dricken Sie kurz die AUF-Taste, um im
Menueinstellungsmodus eine Einstellung nach
oben zu wahlen.

Dricken Sie kurz die AUF-Taste, um vom
Bildmodus in den Aufnahmemodus zu wechseln.
Stellen Sie die Uhrzeit und das
Einschaltpasswort ein. Driicken Sie kurz die
AUF-Taste, um die Zahlen oder Buchstaben
nach oben einzu stellen.

AB
Taste

=

2.

. Driicken Sie kurz auf die AB-Taste, um im

Mendueinstellungsmodus eine Einstellung nach
unten zu wahlen.

Dricken Sie kurz auf die AB-Taste, um im
Aufnahmemodus in den Bildmodus zu wechseln.

3. Driicken Sie kurz auf die AB-Taste, um die

Zahlen oder Buchstaben nach unten zu
verschieben und so die Uhrzeit und das
Einschaltpasswort einzustellen.
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1. Driicken Sie kurz die RECHTS-Taste, um im
Hauptmenimodus in den Menimodus zu
wechseln, und driicken Sie kurz die RECHTS-

RECHTS Taste, um im MenUeinstellungsmodus nach
rechts zu wechseln.

2. Dricken Sie kurz die RECHTS-Taste, um in der
Schnittstelle flir Wiedergabe die rechte Auswahl
zu treffen.

3. Stellen Sie die Uhrzeit und das Einschaltpasswort
ein, driicken Sie kurz die RECHTS-Taste, um die
nachste Option auszuwahlen.

Taste

1. Offnen und Beenden des Einstellen-Men(is.
MENU 2. Im Wiedergabemodus kann durch kurzes
Taste Driicken die Léschen-MenUi-Funktion
aufgerufen werden.

ABSPIEL- Vorschau der Bild- oder Videodatei.
EN Taste
AUF-
NAHME Funktion fir Video-Aufnahme-/Aufzeichnung.
Taste
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1. In der Menieinstellung driicken Sie kurz, um
die Funktion zu bestatigen.

2. Driicken Sie im Wiedergabemodus kurz darauf,
um die Videofunktion abzuspielen und anzuhalten.

OK Taste

Systemeinstellungen

Ein- und Ausschalten / Systemeinstellungen

* Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, schalten Sie den
Modus von "AUS" auf "EINSTELLUNG", um das Gerat einzus-
chalten, und Sie kdnnen die Funktion einstellen.

e Driicken Sie die MENU-Taste, um die Systemmeniieinstellungen
vorzunehmen, die LINKS- und RECHTS-Tasten, um zwischen
den verschiedenen Modi zu wechseln, und die AUF- und AB-
Tasten, um die Einstellungen der Menufunktionen aufzurufen.
Driicken Sie die MENU-Taste erneut, um zum vorherigen Menii
zurlickzukehren oder die Vorschaufunktion wie abgebildet
aufzurufen:
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® O

Modus Foto
PIR Intervall 00:30
PIR-Sensitivitat Mittel
IR LED Sparsam

Zeitraffer Aus

® Driicken Sie die AUF- oder AB-Taste, um zwischen Foto- und
Videomodus zu wechseln.

* Schalten Sie die Taste fiir den Uberwachungsmodus auf EIN:
Wenn sie in jedem Modus (Foto, Video, Video+Foto) auf EIN
gestellt ist, wird die Ausgabe jeder Funktion ausgefiihrt.

® Schalten Sie auf AUS, um den Zustand abzuschalten, das LCD
kann keine Ausgabe anzeigen.
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Modus
Die Kamera verflgt Gber drei Modi: Foto, Video, Foto+Video

* Foto:
Wabhlen Sie die Einstellungen fiir die Bildgréfie, darunter:30M,
24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP. Je groRer,
desto hoher ist die Bildauflésung, desto weniger Fotos kdnnen
auf der Speicherkarte gespeichert werden und umgekehrt. Dies
ist auf der Einstellungsoberflache "Fotoauflésung" verfligbar.

¢ Video
Wabhlen Sie die Einstellungen fiir die Videoauflésung, darunter:
4K P30, 2K P30, 1296 P30, 1080 P30, 720 P30, 480 P30,
360 P30. Je hoher die Auflésung, desto hoher die Auflésung und
desto kirzer die Videodauer, die auf der Speicherkarte
gespeichert werden kann, und umgekehrt. Dies ist auf der
Einstellungsoberflache "Auflésung" verfligbar.

* Foto+Video: Im Modus EIN nimmt die Kamera Bilder auf und
zeichnet dann auf.
Hinweis: Wenn sich die Kamera im EINSTELLUNGEN-Modus
befindet und langer als eine bestimmte Zeit nicht bedient wurde,
schaltet sie sich automatisch ab, um Strom zu sparen. Der
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Anwender kann auf eine beliebige Taste klicken, um den
Bildschirm zu 6ffnen und die Anzeige wiederherzustellen.

PIR -Intervall

e Stellen Sie das PIR-Intervall ein. Wenn Sie verschiedene Modi
wabhlen, ist die eingestellte Zeitspanne unterschiedlich.

e Foto: PIR-Intervall-Einstellzeit (zwischen 5 Sekunden und 60
Minuten)

e Video und Foto + Video: PIR-Intervall-Einstellzeit (zwischen 10
Sekunden und 60 Minuten)

e Wahrend des gewahlten Zeitintervalls nimmt die Kamera keine
Fotos oder Videos auf, um zu verhindern, dass zu viele Dateien
auf der Speicherkarte gespeichert werden und Speicherkapazitat
belegt wird.

PIR-Sensitivitat
Stellen Sie die Empfindlichkeit des Hauptsensors ein.

e Wenn die Umgebung in Innenrdumen sehr klein ist, sollte
"Niedrig" gewahlt werden.
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e \Wenn die AuRenumgebung normal ist, sollte "Mittel" gewahlt
werden.

e \Wenn die AuRenumgebung einen grof3en Einfluss auf die
Aufnahmen hat, muss "Hoch" ausgewahlt werden.

IRLED

® Option: Auto, Sparsam, Aus

* Auto: Bei Nachtaufnahmen wird die Helligkeit automatisch
entsprechend dem aktuellen Batteriestromverbrauch angepasst.

e Sparsam: Solange das IR-LED-Licht eingeschaltet ist, leuchtet
es schwacher, damit die Batterie langer halt;

® Aus: Wenn es ausgeschaltet ist, wird das IR-Licht nicht
eingeschaltet, wenn das Licht dunkel oder komplett schwarz ist.

® Hinweis: Es wird empfohlen, die Option "Auto" zu verwenden,
um die Helligkeit des IR-LED-Lichts automatisch an den Batteries-
tatus anzupassen.
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Zeitraffer

Stellen Sie den Zeitraffer der Kamera ein. Wenn Sie z. B. den
Bluhprozess von Pflanzen beobachten méchten, kdnnen Sie mit
dieser Funktion und der Einstellung des Intervalls zwischen den
einzelnen Aufnahmen den gesamten BlUhprozess aufzeichnen.
Wenn Sie "Zeitraffer" wahlen, driicken Sie die "OK"-Taste, um
dieses Menu zu 6ffnen. Wenn Sie "An" wéahlen, 6ffnet sich ein
Fenster zur Einstellung von Stunden/Minuten/Sekunden. (Wenn
diese Funktion eingeschaltet ist, funktioniert der Haupt-/
Sekundarsensor nicht).

Uberwachungszeit

Wahlen Sie "Uberwachungszeitraum”, dann driicken Sie "OK", um
"An" zu wahlen, und Sie kénnen die Start- und Endzeit der Kamera
einstellen. Nach der Einstellung wird die Kamera jeden Tag nur
innerhalb der eingestellten Zeit in Betrieb sein, und die andere Zeit
wird sie sich im Standby-Modus befinden. (Wenn diese Funktion
eingeschaltet ist, funktioniert der Haupt-/Sekundarsensor nicht).
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Seiten-PIR-Einst.

Die Induktion ist breiter, wenn beide Seiten des PIR An-geschaltet
sind (fur die Vor6ffnung). Ist die Funktion ausgeschaltet (AUS),
werden beide Seiten der Induktion nicht gestartet.

Fotoauflésung

Wabhlen Sie die Einstellungen fiir die Bildgréfie, darunter:30M,
24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP. Je groRer, desto
hoher die Bildauflosung, desto weniger Fotos kénnen auf der
Speicherkarte gespeichert werden und umgekehrt.

Bild Nr

Option Serienfoto: 1-10, d.h. es kdnnen 1, 2, 3...10 fortlaufende
Fotoaufnahmen ausgewahlt werden.

Belichtungszeit

Verschlusszeit-Optionen: 1/15, 1/20, 1/30. Die Nachtsicht ist in
der Helligkeit unterschiedlich.
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Auflésung

Wahlen Sie die Einstellungen fur die Videoauflésung, darunter: 4K
P30, 2K P30, 1296 P30, 1080 P30, 720 P30, 480 P30, 360 P30.
Je héher die Auflésung, desto hdher die Scharfe und Definition und
desto kurzer die Videodauer, die auf der Speicherkarte gespeichert
werden kann und umgekehrt.

Video Lidnge

Stellen Sie die Videolange ein (5-180 Sekunden optional). Je |
anger Sie wahlen, desto langer ist die Videoaufnahmezeit. Die
Voreinstellung des Systems fiir die Videolange ist 5 Sekunden.

Rekordaudio

Option: "AN" oder "AUS". Wenn sie eingeschaltet ist, wird das
aufgezeichnete Video mit Ton aufgenommen; wenn sie
ausgeschaltet ist, wird das aufgezeichnete Video nicht mit Ton
aufgenommen.
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Datum/Uhrzeit

Zeit & Datum: Stellen Sie die entsprechende Uhrzeit und das
Datum entsprechend der Ortszeit ein, driicken Sie dann die AUF/
AB-Taste, um die GroR3e des Zahlenwerts zu andern, driicken Sie
die LINKS/RECHTS-Taste, um den aktuellen Wert zu bestatigen
und die nachste Einstellungsoption aufzurufen. Im Format Jahr/
Monat/Tag: Driicken Sie die AUF/AB-Tasten, um das Format
auszuwahlen (JJ/MM/TT, MM/TT/JJ, TT/MM/JJ). Nach der
Einstellung driicken Sie OK/MENU, um zum vorherigen Menii
zurtickzukehren.

Zeitformat
Option: 12 oder 24 Stunden Einstellungen

Datumsstempel

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird die aufgenommene
Datei mit Wasserzeichen wie Zeit/Datum/Temperatur versehen.
Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, wird kein Wasserzeichen
angezeigt.
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Kameraname

Der Kameraname kann eingestellt werden und wird im
Wasserzeichen des aufgenommenen Videos und Bildes angezeigt.

Passwort-Einst

Zum Einstellen des Passwortes beim Einschalten der Kamera:
Offnen Sie die Passwort-Einstellung. Sie kénnen eine Kombination
aus 4 Ziffern und Buchstaben (0-9 und AZ) einstellen. Wenn Sie
das Einschaltpasswort vergessen haben, verwenden Sie das
Universalpasswort zum Entsperren. Die Entsperrmethode ist "1111".
Drehen Sie gleichzeitig die Modustaste in den EINSTELLUNGEN-
Modus und die Kamera wird entsperrt.

Bluetooth

e Wenn An (der Modus ist "EIN" oder "EINSTELLUNGEN"), kann
das Handy nach Bluetooth suchen.
e Wenn Aus, kann kein Bluetooth gesucht werden.
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WIFI SSID

Sie kénnen den WLAN SSID-Namen andern. Nach der Anderung
wird der WLAN-Name angezeigt, und das Handy kann nach
diesem WLAN SSID Namen suchen.

WIFI Passwort

Legen Sie das WLAN-Passwort fest. Nach erfolgreicher
Einstellung geben Sie dieses Passwort ein, wenn das Handy mit
der WLAN-Kamera verbunden ist.

Auto WIFI Aus

Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie die WLAN-Zeit
automatisch ausschaltet. Sie kdnnen 1 Minute / 2 Minuten / 3
Minuten wéhlen. Wenn sich die Kamera im Uberwachungs- oder
EINSTELLUNGEN-Modus befindet, wird das Handy nach dem
Einschalten des WLAN oder nach der Verbindung mit dem WLAN
und der Verwendung der APP von der Kamera getrennt. Nach
Erreichen der Voreinstellung der Kamera "WLAN automatisch
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ausschalten"-Zeit verlasst die Kamera automatisch das WLAN und
kehrt automatisch in den EIN (Uberwachungs-) oder
EINSTELLUNGEN-Modus zurlick.

Piepton
Option: An oder Aus. Beide Tasten und das Ein-/Ausschalten sind
stumm, wenn AUS.

Sprache
Diese Jagdkamera unterstutzt mehrere Sprachen.

Format

Flhren Sie diese Funktion aus, um die SD-Karte zu formatieren.
Samtliche darauf befindlichen Daten werden beim Formatieren
geldscht.

Standard-Einst
Samtliche Funktionen werden in der Standardeinstellung auf den
Anfangszustand zuruckgesetzt.
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Wiedergabe Modi

e Entfernen Sie die Jagdkamera aus der montierten Position,
schalten Sie die Taste von EIN auf EINSTELLUNGEN um,
driicken Sie die ABSPIELEN-Taste, um den Wiedergabemodus
aufzurufen, driicken Sie LINKS/RECHTS, um sich die Videos
und Bilder anzuschauen. Driicken Sie OK, um die Wiedergabe zu
stoppen, und driicken Sie die ABSPIELEN-Taste, um zum
Vorschaumen( zurlickzukehren. Driicken Sie wahrend der
Wiedergabe die AUF-Taste, um 2, 4 oder 8 Mal vorwarts zu
spulen; driicken Sie die Taste, um 2, 4 oder 8 Mal rickwarts zu
spulen. Wenn Sie das aktuelle Video wahrend der Wiedergabe
nicht wiedergeben mochten, driicken Sie die ABSPIELEN-Taste,
um die aktuelle Wiedergabe zu beenden.

e Driicken Sie in der Wiedergabeoberflaiche die MENU-Taste, um
das Menu Wiederherstellungseinstellungen (Ldschen/Schiitzen)
aufzurufen, wie in der Abbildung dargestellt.

e Loschen
Wahlen Sie "Aktuelles I6schen”, um ausgewahlte Bilder oder
Videos auf der Speicherkarte der Kamera zu lI6schen.
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Wahlen Sie "Alle 16schen”, um alle Bilder oder Videos auf der
Speicherkarte der Kamera zu léschen.

Schiitzen

Wahlen Sie "Aktuelle sperren”, um zu verhindern, dass die
aktuelle Datei versehentlich geléscht wird.

Wahlen Sie "Aktuelle entsperren”, um den Schutz der aktuellen
Datei aufzuheben.

Wahlen Sie "Alle sperren”, um zu verhindern, dass alle
Dateien auf der Speicherkarte versehentlich geléscht werden.
Wahlen Sie "Alle entsperren”, um den Schutz flir mehrere Dateien
aufzuheben.
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WLAN uber
Bluetooth-Fernbedienung einschalten

WLAN-Verbindung mit APP

e Bevor Sie WLAN benutzen, installieren Sie bitte die "Hunting 4K"
APP auf lhrem Handy. Fir Ihr Android-Gerat, suchen Sie bitte
"Hunting 4K" in Google Play. Um auf einem I0S-Gerat zu
installieren, suchen Sie bitte "Hunting 4K" im Apple Store und
installieren Sie diese App.

e Sie kdnnen auch den QR-Code einscannen, um die "Hunting 4K"
APP herunterzuladen.

-

I0S / Android
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Video zur Bedienung

¢ Bitte scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um mit [hrem
Telefon zu sehen.

L
B

Fuihren Sie die "Hunting 4K"-App auf lhrem Gerét
aus
Bevor Sie die App ausflihren, stellen Sie bitte sicher, dass der

Kameramodus "ON" ist.
SCHRITT 1: Klicken Sie auf BLUETOOTH ANSCHALTEN, um
automatisch nach Bluetooth zu suchen.
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STEP 1

Make sure the camera near your

bluetooth enabled smartphone.

If turn on WiFi manually, you can
skip this step.

LOCAL TURN ON SKIP

ALBUM BLUETOOTH \
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SCHRITT 2: Suchen Sie nach Bluetooth mit dem Namen
CAMERA-******** (8 x zufallig generierter Code); Die Suchzeit
betragt 30s, klicken Sie auf Koppeln (Pairing), wenn Sie es
gefunden haben. Wenn Sie es nicht finden, suchen Sie bitte
erneut. Dann koppeln sie und gehen Sie zum nachsten Schritt.

STEP 2

Device list

9 CAMERA-a11d086c

Location service must be activated in Android
Will be displayed within 30 seconds

SCAN BLUETOOTH
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SCHRITT 3: Wahlen Sie "WLAN einschalten", das Telefon
springt automatisch auf die WLAN-Verbindungsschnittstelle.
(I0S-Handys kdnnen die Verbindungsschnittstelle fir das WLAN
aufgrund der unterschiedlichen Systeme nicht direkt aufrufen.
Bitte rufen Sie die WLAN-Verbindungsseite manuell auf.) Suchen
Sie nach "Hunting 4K" und geben Sie das urspriingliche Passwort
ein: 12345678. Nach erfolgreicher Verbindung kehren Sie zur APP
zurlick und klicken Sie auf "+", um die Kamera zu verwenden.

. WLAN

View help ©

STEP 3
More settings >

AVAILABLE NETWORKS

Hunting 4K .
Connected \ e
ChinaNet-56-2350
Saved (avallable)

wifi-8PY6200792

Open (requires login/authorization; *
— pen (req g ization)
o QsG =
Saved, encrypted (no Internet access) b
ctronics =
Saved, encrypted (no Internet access) .
ctronics-56 =
RENAME TURN ON WiFi 7

BLUETOOTH Saved, encrypted
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WLAN beenden

e \Wenn Sie mit der APP fertig sind, kénnen Sie auf der APP-
Vorschauoberflache auf "EXIT" klicken, um WLAN
auszuschalten. Die Kamera wechselt in den "EIN"-Modus oder
den "EINSTELLUNGEN"-Modus.

e Wenn Sie vergessen, WLAN auszuschalten oder zu beenden,
oder wenn die Kamera nicht mit Inrem Handy verbunden ist und
die Standardzeit flir das automatische Abschalten von WLAN
erreicht ist, wird die Kamera WLAN automatisch beenden und
in den Modus "EIN" oder "EINSTELLUNGEN" zurlickkehren.

Beschreibungen der Arbeitsmodi

Kalibrieren der Installationsposition der Kamera

Im "EINSTELLUNGEN"-Modus kdnnen der beste Aufnahmewinkel
und die Reichweite der Kamera eingestellt werden.

Beim Kalibrieren kénnen Sie wahlen, ob der Seitensensor fir die
Beobachtung verwendet werden soll.

Die Schritte zur Kalibrierung der Kameraposition sind wie folgt:

® Befestigen Sie die Kamera an einem Baum oder einem 1~2
Meter hohen Objekt, richten Sie das Kameraobjektiv aus und
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bewegen Sie die Kamera dann langsam auf die andere Seite,
um die Bewegungsspur zu Uberwachen.

Wenn die Kontrollleuchte des Seitensensors leuchtet, bedeutet
dies, dass der Seitensensor das sich bewegende Objekt
erkannt hat. Wenn die Kontrollleuchte des Hauptsensors
leuchtet, bedeutet dies, dass der Hauptsensor das sich
bewegende Objekt erkannt hat. Auf diese Weise kann die beste
Position fiir die Installation der Kamera gefunden werden.

Die Kontrollleuchte leuchtet nur, wenn der Sensor im
"EINSTELLUNGEN"-Modus bewegte Objekte erkennt, und die
LED im "EIN"-Modus ausgeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass die Kamera nicht unnétig behindert
wird, wenn sie in Betrieb ist, und vermeiden Sie direktes
Sonnenlicht oder die N&he von Asten.

Normaler Betriebsmodus

e In diesem Modus wird die Kamera durch den Sensor ausgel6st;
die Kamera geht in den Uberwachungsmodus (iber, wenn der
Schalter auf "EIN" steht. Nach 5 Sekunden schalten sich die
LED-Leuchten aus und die Kamera beginnt, unabhangig zu
arbeiten und in den Standby-Modus zu wechseln. Sobald ein
Tier den vom Seitensensor erfassten Bereich betritt, wird die
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Kamera aktiviert und erkennt die Bewegungsspur. Wenn sich
das Tier weiter in den Erfassungsbereich des Hauptsensors
bewegt, nimmt die Kamera automatisch Fotos oder Videos auf.
Wenn das Tier den vom Hauptsensor erfassten Bereich
verlasst, schaltet sich die Kamera aus und kehrt in den
Standby-Modus zurtick.

Nachtmodus

Nachts schaltet sich das Infrarot-LED-Licht automatisch ein, um
die notwendige Beleuchtung fiir die Aufnahme von Fotos zu
gewabhrleisten. Das LED-Licht leuchtet mit einer Reichweite von
etwa 3-20 Metern. Wenn sich die Tiere zu nahe an der Kamera
befinden, kann es zu Uberbelichtungen kommen.

Im Nachtmodus ist das Bild oder Video nur schwarz-weif3.
Wenn Sie Uber einen langeren Zeitraum Videos aufnehmen,
kann eine niedrige Stromversorgung die Stabilitat der Kamera
stark beeintrachtigen; nehmen Sie daher nachts KEINE Videos
auf, wenn die Stromversorgung niedrig ist.

Hinweis:

Wenn die Kamera nachts bei niedriger Batterieladung
verwendet wird, erhoht sich der Strom aufgrund des Infrarot-
lichts. Ein niedriger Batteriestand kann die Stabilitat der
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Kamera daher stark beeintrachtigen. Die Kamera kann keine
Fotos/Videos oder sehr dunkle Bilder aufnehmen, aber dies hat
keinen Einfluss auf die Foto- oder Videoaufnahmen am Tag.

Bild-/Datenausgabe

Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Computer, um Fotos/Videos
herunterzuladen. Nachdem die Kamera an den Computer
angeschlossen ist und in den Wechseldatentragermodus
wechselt, wird im Fenster "Arbeitsplatz” ein Wechseldatentrager
hinzugefligt. Die aufgenommenen Fotos oder Videos werden im
Verzeichnis "DCIM\100MEDIA" auf dem Wechseldatentrager
gespeichert. Sie kdnnen dann dieses Verzeichnis aufrufen, um
die Dateien auf die Festplatte lhres Computers zu kopieren.

Hinweis:

Um Datenverluste zu vermeiden, ziehen Sie das Datenkabel
wahrend des Herunterladens von Dateien nicht ab und stecken
Sie die Speicherkarte nicht ein, wenn sie angeschlossen ist.
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Technische Daten

LCD-Bildschirm | 2,4 Zoll (6 cm)

30M, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP,

Fotoauflésung 3MP. 2MP

4K P30, 2K P30, 1296 P30, 1080 P30, 720

Videoauflosung | pa) ‘480 P30, 360 P30

Menusprache | Englisch, Deutsch

Speicherkarte | Unterstitzt TF-Karte 32GB~128GB

Format JPEG/MP4

usB USB 2.0
DC Externes DC-Netzteil (dc-6V/2A)
Lautsprecher | Wird unterstitzt
Mikrofon Wird unterstutzt
Hinweis:

Die technischen Daten des Produkts wurden nach den
neuesten Informationen bei der Erstellung dieses Handbuchs
formuliert und kdnnen ohne vorherige Ankiindigung geandert
werden. Bitte nehmen Sie Bezug auf die tatsachliche Kamera.
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