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Accesorios para
Medidores de Agua

VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE
• La válvula eliminadora de aire es un dispositivo

para eliminar gases en líquido.
Está diseñada para que un sistema de bombeo
trabaja la máxima capacidad de flujo calculado.

Si usted coloca la válvula antes de un medidor
de agua, ésta expulsará el aire y el medido
registrará un consumo menor.  

Material del cuerpo: Latón.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Conexión a proceso: Rosca macho 1/2" NPT

Temperatura máxima: 110 grados Celsius.

Rango de presión: 10 bar (145 psi)

Flotador interno: Polipropileno

Parámetros: Vmax=24V, Imax=100mA, Pmax=2W

ESPECIFICACIONES

Tamaño del cable: 1.40 mts.

Compatible con Modelos: IX2, IX3, IX3H, IX4

Material del cuepo: Plástico

ESPECIFICACIONES

Medidas disponibles para medidores: 1/2” y 3/4”.

Compatible con Modelos: IX4

ELI12

IXPC
Permite una lectura remota obteniendo información electrónica sobre el consumo
del agua.

VÁLVULA CHECK - MICROMEDIDOR

Los valores de impulsos tipicos van de 1 a 100 L/imp. en función del tamaño del
contador.

IX4015NV

Ésta Válvula Check permite que el agua no circule
en sentido contrario al Medidor de Flujo. 
Garantizando una correcta operación del medidor. 


