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Código IP

1- Pantalla principal.
Modo de trabajo, muestra el valor actual.
Modo de ajuste, muestra códigos o valores de ajuste.

2- Notificadores de estado.

AL1: Se enciende cuando el relevador #1 está activado.
AL2: Se enciende cuando el relevador #2 está activado.

TARA: Se enciende cuando la función de tara ha sido activada.

INESTABLE: 
MIN: Se enciende cuando la pantalla muestra el valor mínimo.
MAX: Se enciende cuando la pantalla muestra el valor máximo.

3- 
Cuando se muestra el valor actual, la tecla “SET”
inicia el modo de configuración.
En el modo de configuración, la tecla "SET" define el valor 
del parámetro.

4- 
Modo de configuración: Se utiliza para seleccionar el dígito a 
editar, puede ser cambiado según convenga.

• Función de tara.

• Dos relevadores con 6 modos de funcionamiento 
  (con tarjeta opcional).

• Salida analógica (opcional).

• Tasa de actualuzación de hasta 50 veces por segundo.

• 16 puntos escalables para procesos no lineales.
• Fuente de voltaje de  10 VDC/120mA.

• Tarjeta de comunicación RS-232 (con tarjeta opcional).
• Función de MAX, MIN .

• Filtro digital (20 niveles).
• Pantalla de 6 digitos de 0.80”. 

CARACTERÍSTICAS PANEL FRONTAL
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Alimentación

Pantalla

AC 220V

VALORCARACTERÍSTICA

ESPECIFICACIONES

Alcance -199999 to 500000
Valor de graduación 10000
Modo de graduación 8

Punto decimal De 1 a 6
Dígitos 0.80" (rojos)

Señal 
de entrada

Tasa de actualización 50 veces por segundo (20 ms)

Tipo de señal de entrada
mA: 4-20 mA

mV: 0 to ±17 mV, 0 to ±36 mV,
0 to ±75 mV, 0 to ±150 mV

Impedancia de entrada (valor máximo) >10 MΩ
Coeficiente de temperatura ±0.04 µV/°C

Estabilidad de ganancia ±10 ppm/°C
Linealidad <0.05% of F.S

Relevador
Especificaciones de salida 1 N/O & 1 N/C

Corriente total 250 VAC, 3A
Tiempo de vida 105 veces

Capacidad de carga ≤ 500ΩSalida
de corriente

Rango 4 to 20 mA, 0 to 20 mA

Resolución 1/4000
Salida de la fuente 

de alimentación DC 10V ±10%, 120 mA

Resistencia de
aislamiento >100 MΩ (500VDC)

Anti-interferencia AC 2000 VAC 50/60 Hz 1 minuto
IP65

Temperatura de almacenamiento -25°C to 65°C
General Temperatura operativa 0°C to 50°C

Humedad relativa 35 to 85% (no-condensado)
Dimensiones exteriores 160×80×124 mm

Dimensiones
Corte de panel 150×75 mm

5- 
Modo de configuración: Cambia el parámetro reduciendo el valor.
Pantalla de valor actual: Cambia la pantalla del valor actual (Bruto/Neto).

6- 
Modo de configuración: Cambia el parámetro incrementando el valor.
Valor actual: Cuando presiona una vez “SET” el valor cambia a 
cero y la luz de tara se enciende.
Si es presionado de nuevo, se desactiva la función de tara y su 
luz se apaga, mostrando el valor actual.

MAX. MIN. INESTABLE TARA Al1 Al2

3 4 5 6

     

 

Se apaga cuando el valor es estable.
Se enciende cuando el valor no es estable.

SET
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Hay cinco módulos de parámetros. Establezca los códigos de entrada en la unidad de parámetro para comenzar a establecer sus preferencias.

1) Módulo 1: Parámetros de señal de entrada. (Código 0089 )

CONFIGURANDO EL INSTRUMENTO

MANUAL OPERATIVO

17 mV, 36 mV, 75 mV,
 150 mV, mA. 17 mV

VALOR
PREESTABLECIDOPARÁMETRO SIGNIFICADO VALOR

Señal de entradaInty

De 0 a 20 03Coeficiente de filtroFLtr
De 0 a 20 10Rango de variación (%)td
De 0 a 10 10Rango de puesta a cero (%)rCo

De 0 a 10 05Rango de puesta 
a cero automático (%)rCA

De 1 a 50 01Tasa de actualización 
de la pantalladisp

Off/On OffCaptura de lectura
Máxima y Mínimatype

FinalizarEnd

2) Módulo 2: Configurando los parámetros de alcance. (Código 0036 )

VALOR
PREESTABLECIDOPARÁMETRO SIGNIFICADO VALOR

De 1 a 8 1Valor de graduaciónd-H
De 0 a 
500000

500.0Límite máximo de
oscilaciones

PvH

De 0.00000 a
00000.0

De 0 a 2

00000.0Posición 
del punto decimaldot

De -199999
a 100000 0000.00Calibración de ceroPsb

PSS Multiplicador 1

4-20 o 0-20 4-20Transmisión de
código de salidaobty

De 0
a 500000 00000.0Límite inferior del rango

de transmisión de salidaobL

De 0 
a 500000 00500.0Límite superior del rango

de transmisión de salidaobH

FinalizarEnd

1) Presione la tecla       para entrar en modo de edición.
2) Preione       ,        y        para ingresar códigos o valores. Presione        para guardar.
3) Presione        o        para elegir el siguiente parámetro.

SET

SET D-H determina el valor máximo en pantalla que puede ser programado en PVH:

1D-H set
1Valor de graduación
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500000Máximp PVHDiagrama de flujo del Módulo 1

Cómo definir parámetros
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end
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3) Módulo 3: Comunicación. (Código  0035 )

De 1 a 128 001

VALOR
PREESTABLECIDOPARÁMETRO SIGNIFICADO VALOR

ComunicaciónId
1200, 2400, 
4800, 9600 9600Velocidad de

transmisiónbAud

Off-Own
On-PC OffSalida de alarma

para PCCtA

Off-Own
On-PC

OffSalida de la 
transmisión a PC

Ctb

Off ; On Offimpresión manualPKEY
De 0 a 1000
(Minutos) 0000Intervalo de impresión 

automáticoP-t

De 0 a 6
De 2000 a 2099

0
2006

Unidad de pesoUnit
AñoYEAr

De 1 a 12 01MesMOTH
De 1 a 31 01DíaDay
De 0 a 23 02HoraHour
De 0 a 59 04MinutoMint
De 0 a 59 13SegundoSEC

FinalizarEnd

ABAJO ARRIBA

ABAJO ARRIBA

ABAJO ARRIBA

ABAJO ARRIBA

ABAJO ARRIBA

ABAJO ARRIBA

ABAJO ARRIBA
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VALOR
PREESTABLECIDOPARÁMETRO SIGNIFICADO VALOR

VALOR
PREESTABLECIDOPARÁMETRO SIGNIFICADO VALOR

4) Módulo 4: Puntos de escala. (Código: 0098 )

Apagado / Encendido ApagadoEjecutar o detener la corrección linealC-K
De 2 a 16 2Número de puntos de escalanum

De 0.000  a 1999.999 4.000Punto de escala No.1Sc0
De 0.000 a 1999.999 5.000Punto de escala No.2Sc1
De 0.000 a 1999.999 4.000Punto de escala No.3Sc2
De 0.000 a 1999.999 5.000............

De 0 a 6
De 0.000 a 1999.999

0
16.000

Punto de escala No.15Sc14
Punto de escala No.16Sc15

FinalizarEnd

Nota:

La variable "num" determina el número de puntos de escala.
Por ejemplo, Num = 5: Se mostrará desde SC0 hasta SC4. de SC5 a SC15 estarán ocultos.

Hay cinco módulos de parámetros. Establezca los códigos de entrada en la unidad de parámetro para comenzar a establecer sus preferencias.

5) Módulo 5 Alarmas. (Código 0001 )

CONFIGURANDO EL INSTRUMENTO:

MANUAL OPERATIVO

De 0 a 500000 500.0Valor otorgadoALV

Off/A1/A2/A3/A4/A5/A6 OffTipo de “Alarma 1”AL1y
De 0 a 500000 200.0Valor de “Alarma 1”AL1

De 0 a 200000 10.0Diferencia de retorno
de “Alarma 1”Al1C

Off/A1/A2/A3/A4/A5/A6 OffTipo de “Alarma 2 ”AL2y
De 0 a 500000 500.0Valor de “Alarma 2”AL2

De 0 a 200000 10.0Diferencia de retorno
de “Alarma 2”Al2C

FinalizarEnd

PANEL POSTERIOR

Nota:

 La comunicación puede ser RS485 o RS232.

Alimentación
220V CA

Comunicación
Salida del
transmisorJ2J1

Entrada de mA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Salida de 10V Entrada de mV 
GND A+(T) B-(R)

A3: Desviación de “Alarma 1”
Gross-ALv ≥ AL1 on.

A4: Desviación de “Alarma 2”
Gross-ALv ≤ AL1 on

(ALV=5000, AL1=1000, AL1C=100)

(ALV=5000, AL1=1000, AL1C=100)

BRUTOBRUTO

BRUTO BRUTO

ALV-AL1+AL1C

ALV - AL14000
4100

5000ALV+AL1
ALV+AL1-AL1C

ALV5000

6000 ALV+ALV1
ALV+AL1-AL1C
ALV
ALV-AL1+AL1C
ALV-AL1

On On On On On

ALV+ALV1
ALV+AL1-AL1C
ALV
ALV-AL1+AL1C
ALV-AL1

5900

5000
4100

4000

6000
5900

5000
4100

4000

On
A5:Desviación de “Alarma 3”

|Gross-ALV| ≥(AL1)On |Gross-ALV |  ≤(AL1)On

A6: Desviación de “Alarma 4”
On

5900

ALV

          


