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Package Contents Specifications

1 x Origin Mini pod mod (2200mAh)

Button .

07 Tips

1. After you fill up the pod equipped with a new coil, you need
to wait about 8 minutes before usage to avoid dry burning.

Type-C
p:g; 2. After you fill up the pod, please plug the seal as soon as

possible to avoid leaking.

Size: 120*23*31.5mm
1 x 0.3Q Unicoil (pre-installed) Weight: 1209
1x 0.20 Unicoil :
Pod capacity: 4ml/2ml (TPD)
1 x Type-C charging cable
1 x User Manual Output power: 5-60W
Battery capacity: 2200mAh
Product Structure Charginglyotaoe; 2
Charging voltage: 5V
Drip Tip The longest vaping time: 8s
Resistance range: 0.1Q-2.5Q
Screen size: 0.69 OLED display
Airflow Ring Material: Zinc Alloy + PCTG+Leather
Unicoil 0.2Q: 40-60W A1 meshed
Unicoil 0.3Q: 35-40W A1 meshed
f=:
O
Fire Butt o i
z] Ow Filling Juice
- 1. Unplug the silicon seal.
@ OLED 2. Inject e-liquid through
Device X Screen the flling port.
§ L 3. Plug the silicon seal.
Adjust
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Adjust airflow

Turn the airflow ring to adjust the airflow.

Change coil
1. Take out the pod.

7

e /

3. Press in the new coil.

2. Take out the coil.

‘g

4. Put the pod back.

|

Origin Mini is compatible with all Unicoils and Unicoil RBA.

Unicoil | Unicoll | Unicoil | Unicoll | Unicoil
Name 020 030 | 050 1.00 RBA
(included) | (included)

! MESH | MESH | MESH | Regul oY

ype egular | single Col
Resistance 0.20 030 050 | 1.00 DIY
P

ower 40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
Range
Recommended | (g0 | <omg | si5mg | s3smg | =15mg
eduice

MTL
DTL/MTL DTL DTL | Resticied | ML | Resiiced
oTL S | orLim
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Instructions

Power on/off : Press the fire button 5 times in 2s to turn it on/off.

Vaping : While the device on, press the fire button to vape. It
will be forced to stop working when the vaping is longer than
8s one time due to safety protection.

Puff clear : The puff number will be counted while vaping. Hold
the fire button and adjust button for 3s to clear the puff number.

Adjust wattage : Press the Adjust Button to choose your
prefer wattage. It is a circularly adjust button and the range of
adjustment is 5 to 60 watts.

Intelligent-match system : The Photon will generate the power
value according to the resistance of coil to protect the coil from
burning when first use. Then the chip will remember the setting
power value of each coil resistance. It is smart and user friendly.

Lock system : Press the Fire Button 3 times in 2s to lock or
unlock the power adjustment button.

Screen Prompts

NO ATOMIZER No pod is installed.
SHORT Short circuit is detected.
TEMP TOO HOT The temperature of PCBA

is too high.
BATTERY LOW Battery voltage is below 3.3V.
TIME OUT The vaping time is more than 8s.
PUFF CLEAR Clear the puff number.

LOCKED/UNLOCKED The device is Locked/Unlocked.

NEW COIL New pod is installed(Press the
adjust button to clear the prompt).
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Attention

1. Do not fire without filling e-juice to avoid dry burning.

N

. If you do not use the pod for a long time, please clean it and
store it in a dry and cool environment after drying.

w

. Don't store the product together with hard objects to prevent
scratches.

IS

. Inhaling too much nicotine might cause side effects, like Nausea,
Feeling faint, Headache, Dizziness, Stomach discomfort,
Abnormal heart rate, and Hiccups, and so on. If you
experience any side effects as mentioned or not mentioned
above, please discontinue using the product for a while
and consult your doctor.

Statement

. This product is only available to people who have reached
the legal age of smoking. It is strictly forbidden for young children,
women who are pregnant or breastfeeding or for patients with
heart disease, hypertensive, diabetes, depression and asthma.

N

. Please put the product out of reach of children and pets to
avoid injury.

w

. Please keep away from inflammable and explosive materials
to avoid injury.

>

This product contains nicotine which is a highly addictive
substance. It is not recommended for use by non-smokers.

o

Please don't leave the device unattended while charging.
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Contenido del paquete
1 x Origin Mini pod mod (2200mAh)
1 x 0.3Q Unicoil (preinstalado)

1 x 0.2Q Unicoil

1 x Cable de carga Tipo-C

1 x Manual de usuario

Estructura del producto

Punta de goteo

Airflow Ring

Botén de
fuego

Pantalla

Dispositivo OLED

Botén de
J O ajuste
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Especificaciones del producto Ajustar el flujo de aire

» Gire el anillo de flujo de aire para ajustar
Tamaiio: 120mm*23mm*31.5mm el flujo de aire.

Peso: 120g

Cambiar el coil

1. Saque la vaina. 2. Saque el coil.

Output power: 5-60W
Battery capacity: 2200mAh /

Corriente de carga: 2A /

Tension de carga: 5V m / @ /

El mayor tiempo de vaping:  8s

Pod capacity: 4ml/2ml (TPD)

Rango de resistencia: 0.10-2.5Q 3. Introduzca el nuevo coil. 4. Vuelva a colocar la capsula.
Tamafio de la pantalla: 0.69 OLED display

Material: Aleacion + PCTG+Piel ! I

Unicoil 0.2Q: 40-60W A1 meshed

Unicoil 0.3Q: 35-40W A1 meshed

Origin Mini es compatible con todos los Unicoils y Unicoil RBA.

Relleno de e-Juice Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoil
Nombre 020 030 | 050 1.00 RBA
1. Desenchufe la junta de (incluido) | (incluido)
siicona Ti MESH | MESH | MESH | Regul b
. . egular |g;
2. Inyecte el e-liquido a través o 9 Single Coil
del puerto de llenado.
3. Conecte el sello de silicona Resistance 0.20 030 0.50 1.0Q DIY
Consejos Rango de 40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
potencia
1. Después de llenar la vaina equipada con un nuevo coil, es
necesario esperar unos 8 minutos antes de su uso para evitar E-juice <6mg <6mg <15mg | =35mg | =15mg
la quema en seco. recomendado
. MTL
2. Después de llenar el pod, por favor tapar el sello tan pronto DTL/MTL DTL DTL | Restricted Resfricted
} ; pr | (Resticted | ppy .
como sea posible para evitar fugas. DTL)
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Instrucciones

Encendido : Pulse el botén de disparo 5 veces en 2s para
encenderlo.

Vaping : Mientras el dispositivo esta encendido, pulse el
botén de disparo para vapear. Se vera obligado a dejar de
trabajar cuando el vaping es mas de 8s una vez debido a la
proteccion de la seguridad.

Limpiar el numero de bocas : El nimero de caladas se cuenta
mientras se vapea. Mantenga el botén de disparo y el botén de
ajuste durante 3 segundos para borrar el nimero de caladas.

Ajuste la potencia : Pulsa el botdn de ajuste para elegir la
potencia que prefieras. Es un boton de ajuste circular y el
rango de ajuste es de 5 a 60 vatios.

Sistema de ajuste inteligente : El chip Photon generara el
rango de potencia de la bobina de acuerdo a la resistencia de
la misma para protegerla de la quema.

Bloqueo del sistema: Pulse el boton de disparo 3 veces en
2s para bloquear o desbloquear el dispositivo.
Indicaciones de la pantalla

NO ATOMIZER No hay ninguna vaina instalada

SHORT La temperatura del PCBA es
demasiado alta

TEMP TOO HOT La temperatura del PCBA

es demasiado alta
BATTERY LOW El voltaje de la bateria es inferior a 3,3V
TIME OUT Eltiempo de vaping es superior a 8s
PUFF CLEAR Borra el numero de caladas

LOCKED/UNLOCKED  El dispositivo esta
bloqueado/desbloqueado

NEW COIL Se ha instalado una nueva cépsula
(pulse el boton de ajuste para
borrar el mensaje)

- Espafiol-4-

Atencion

. No dispare sin llenar el e-juice para evitar que se queme en seco.
. Sino utiliza el tank durante mucho tiempo, por favor limpielo y
guardelo en un ambiente seco y fresco después de secarlo.

. No almacene el producto junto con objetos duros para
evitar arafiazos.

N}

w

IS

. Lainhalacién de demasiada nicotina puede causar efectos
secundarios, como nauseas, sensacion de desmayo, dolor
de cabeza, mareos, malestar estomacal, ritmo cardiaco
anormal e hipo, etc. Si experimenta cualquier efecto
secundario mencionado o no mencionado anteriormente,
por favor deje de usar el producto por un tiempo y consulte
a su médico.

Declaracion

. Este producto solo esta disponible para personas que hayan
alcanzado la edad legal para fumar. Esta estrictamente
prohibido para nifios pequefios, mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia o para pacientes con enfermedades
cardiacas, hipertensivas, diabetes, depresion y asma.

. Ponga el producto fuera del alcance de los nifios y las
mascotas para evitar lesiones.

. Manténgase alejado de materiales inflamables y explosivos
para evitar lesiones.

N}

w

IS

. Este producto contiene nicotina, que es una sustancia
altamente adictiva. No se recomienda su uso por no
fumadores.

3

. No dejes el dispositivo desatendido mientras se carga.
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Contenuto del pacchetto Specifiche del prodotto

1 x Origin mini pod mod (2200mAh)

Dimensioni: 120*23*31.5mm
1 x Coil Unicoil 0.3 h ( pre- istallata)
1x Coil Unicoil da 0.20 h IReeCE 1209
1 x Cavo di ricarica type-c Capacita pod: 4ml/2ml (TPD)
1 x Manuale d' uso Potenza in uscita: 5-60W
Capacita della batteria: 2200mAh
Struttura del prodotto Corrente di carica: 2A
Tensione di carica: 5V

Drip-tip Il tempo di svapo piti lungo: ~ 8s
Gamma di resistenza: 0.10-2.5Q

Cartuccia Dimensioni dello schermo: display OLED da 0,69

Sistema circolare di Materiale: lega + PCTG + pelle
regolazione dell aria Unicoil 0.2Q: 40-60W A1 a maglie
i l Unicoil 0.3Q: 35-40W A1 a maglie
™ f=:
O
Bott fi . . P
z] Ow Riempimento liquido
- 1. Aprire il tappo in silicone
@ Schermo 2. Immettere il liquido nella
Dispositivo X OLED fessura
§ L 3. Richiudere il tappo in silicone
Tasti di
regolazione +/- ) R
o——— Suggerimenti
1. Dopo aver caricato la cartucvia nuova con il liquido si onsiglia
D, di aspettare circa 8 min prima dell' utilizzo

- 2. Richiudere rapidaente il tappino in silicore per evitare perdite
Porta di tipo ¢

- ltaliano-1 - - Italiano-2 -



Regolazione dell' aria

Ruotare I'anello del flusso d'aria per
regolare il flusso d'aria.

Sostituzione resistenze

1. Estrarre la cartuccia

/
a4 ‘g

3. Riinserire a pressione 4. Riiposizionare la
la nuova resistenza cartuccia

2. Estrarre la coil

:

I' origin mini e compatibile con tutte le coil unioil € anche unioil RBA

Unicoil | Unicoll | Unicoil | Unicoll | Unicoil
Nome 020 030 | 050 1.00 RBA
(indluso) | (indluso)
Bobina
Tipo MESH | MESH | MAGLIA | Regolare | singola
faidate
Resistenza 0.20 030 050 | 1.00 DIy
Scala di
40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
potenza
Succo
elettronico s6mg | <émg | si5mg | <3mg | <i5mg
consigliato
MTL
DTL/MTL DTL DTL | Resticied | ML | Resiiced
DTL S oL
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Istruzioni

Accensione: per accenderla bastera cliccare 5 volte il tasto
fire in 2s.

Fuma: per produrre il vapore si dovra premere il tasto fire , che
se il tiro arriva ad 8 s entrera in funzione la protezione e si fermera.

Sbuffo chiaro: il conteggiatore dei puff , conteggera salira ad
ogni tiro, i puff si azzerano premendo contemporaneamente il
tasto gire e i tasti +/-.

Regola la potenza: potremo regolare la potenza con i tasti
piu e meno , la potenza potremo regolarla da un minimo di 5
ad un massimo do 60 w.

Sistema di corrispondenza intelligente: ha il sistema inteligwnte
di lettura della coil , cioe ci regolarera' il valore ottimale di
potenza dinutilizzo della coil montata.

Sistema di blocco: bloccaggio del sistema premere 3 volte il
tasto fire in 2s.

Messaggi sullo schermo

NO ATOMIZER Nessun pod ¢ installato

SHORT E stato rilevato un cortocircuito

TEMP TOO HOT La temperatura del pcba e
troppo alta

BATTERY LOW La tensione della batteria &
inferiore a 3,3 v

TIME OUT il tempo di svapo & superiore a 8s

PUFF CLEAR Cancella il numero del puff

LOCKED/UNLOCKED il dispositivo & bloccato/sbloccato

NEW COIL il nuovo pod ¢ installato (premere

il pulsante di regolazione per
cancellare il prompt)
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Attenzione

N

IN

. Non svapare senza aver riempito il tank di liquido per

evitare la combustione del cotone.

. Se non si utilizza I'atomizzatore per lungo tempo, pulirlo e

asciugarlo conservandolo in un ambiente asciutto e fresco.

. Non conservare il prodotto insieme a oggetti duri per

evitare graffi.

. Linalazione di troppa nicotina potrebbe causare effetti

collaterali, come nausea, sensazione di svenimento, mal
di testa, vertigini, fastidio allo stomaco, frequenza cardiaca
anormale, singhiozzo e cosi via. Se si verificano effetti
collaterali come menzionato o non menzionato sopra,
interrompere I'uso del prodotto per un po' e consultare il
proprio medico.

Dichiarazione

N

I

»

o

. Questo prodotto & disponibile solo per le persone che

hanno raggiunto I'eta legale del fumo. E severamente
vietato ai bambini piccoli, alle donne in gravidanza o in
allattamento o ai pazienti con malattie cardiache,
ipertesi, diabete, depressione e asma.

Si prega di mettere il prodotto fuori dalla portata di bambini e
animali domestici per evitare lesioni.

Tenere lontano da materiali infiammabili ed esplosivi per
evitare lesioni.

Questo prodotto contiene nicotina che & una sostanza
che crea dipendenza. Non & raccomandato per I'uso da
parte di non fumatori.

Non lasciare il dispositivo incustodito durante la fase di
ricarica.

- Italiano-5 -

Packungsinhalt

1 x Origin Mini pod mod (2200mAh)
1 x 0.3Q Unicoil (vorinstalliert)

1 x 0.2Q Unicoil
1 x Typ-C Ladekabel

1 x Bedienungsanleitung

Produktiibersicht

Airflow Ring

Drip Tip

Feuertaster
OLED
Gerat Bildschirm
Einstellknopf
Typ-C-
Anschluss
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Produkt Spezifikationen

GroRe: 120mm*23mm*31.5mm
Gewicht: 120g

Pod Kapazitat: 4ml/2ml (TPD)
Ausgangsleistung: 5-60W
Batteriekapazitat: 2200mAh

Ladestrom: 2A

Ladespannung: 5V

Max. Zugdauer: 8s
Widerstandsbereich: 0.10-2.5Q

BildschirmgroRe: 0,69 OLED-Display
Material: Legierung + PCTG+Leder
Unicoil 0.2Q: 40-60W A1Mesh

Unicoil 0.3Q: 35-40W A1 Mesh

Liquid nachfiillen

1. Offnen Sie die Silikondichtung

2. Fullen Sie das Liquid durch
die Einfulléffnung ein.

3. SchlieRen Sie die
Silikondichtung

Tipps

. Nachdem Sie den Pod mit einer neuen Coil bestlickt haben,
missen Sie etwa 8 Minuten vor dem Gebrauch warten, um
ein durchbrennen zu vermeiden.

. Nachdem Sie den Pod aufgefiillt haben, verschlieRen Sie
bitte die Dichtung so schnell wie mdglich, um ein Auslaufen
zu vermeiden.

N

- Deutsch-2-

Airflow einstellen

Drehen Sie den Airflowring, um die Airflow
einzustellen.

Coil wechseln

1. Nehmen Sie den Pod heraus. 2. Nehmen Sie die Coil heraus.

'$ S
/
/Ty /@,

3. Driicken Sie die neue
Coil hinein. wieder ein.

A

Die Origin Mini ist kompatibel mit allen Unicoils und der Unicoil RBA.

Unicoil | Unicoll | Unicoil | Unicoll | Unicoll
Name 0.20 030 | 050 1.00 RBA
(enthalten) | (enthalten)
DIY
Typ MESH | MESH | MESH | Reguldr |gpgecol
Widerstand 020 0.30 050 | 100 oIy

Leistungsbereich | 40-60W 30-40W | 20-25W | 10-15W 5-40W

Empfohlenes

> <6mg <6mg <15mg | <35mg | s<15mg
Liquid

DTL/MTL DTL DTL Restricted MTL Resfricted

(Restricted
DTL By | DT/

- Deutsch-3-



Anleitung

Einschalten: Driicken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von
2 Sekunden, um das Gerét einzuschalten.

Dampfen: Wahrend das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie
die Feuertaste zum Dampfen. Aus Sicherheitsgriinden wird der
Betrieb unterbrochen, wenn Ihre Zugdauer 8s Uberschreitet.

Zugzéhler I6schen: Die Anzahl der Ziige wird beim Dampfen
gezéhlt. Halten Sie die Feuertaste und die Einstelltaste fiir 3s
gedriickt, um den Zugzéhler zuriickzusetzen.

Watt einstellen: Driicken Sie die Einstelltaste, um Ihre
bevorzugte Leistung zu wahlen. Es ist ein kreisférmiger
Einstellknopf und der Einstellbereich betragt 5 bis 60 Watt.

A : Der Photon-Chip kann
den Leistungsbereich der Coil entsprechend dem Widerstand
der Coil erkennen, um die Coil vor dem durchbrennen zu schiitzen.

System sperren: Driicken Sie die Feuertaste 3 Mal innerhalb
von 2 Sekunden, um das Gerat zu sperren oder zu entsperren.

Meldungen
NO ATOMIZER Es ist kein Pod/Coil eingesetzt
SHORT Kurzschluss wurde erkannt
TEMP TOO HOT Die Temperatur der PCBA ist zu hoch.
BATTERY LOW Die Batteriespannung liegt unter 3,3V
TIME OUT Die Zugdauer betragt mehr als 8s
PUFF CLEAR Der Zugzahler wurde gel6scht

LOCKED/UNLOCKED  Das Gerat ist gesperrt/entsperrt

NEW COIL Ein neuer Coil ist erkannt worden
(Drucken Sie die Einstelltaste, um
die Meldung zu I6schen)

- Deutsch-4-

Achtung

. Feuern Sie nicht ohne Liquid eingefiillt zu haben, um ein
durchbrennen der Coil zu verhindern

Wenn Sie den Verdampfer fiir eine lange Zeit nicht verwenden,
reinigen Sie ihn bitte und lagern Sie ihn nach dem Trocknen
in einer trockenen und kiihlen Umgebung.

Lagem Sie das Produkt nicht zusammen mit harten Gegenstanden,
um Kratzer zu vermeiden.

Das Einatmen von zu viel Nikotin kann zu Nebenwirkungen
wie Ubelkeit, Ohnmachtsgefiihl, Kopfschmerzen, Schwindel,
Magenbeschwerden, abnormalem Herzschlag und Schiuckauf
usw. filhren. Wenn Sie irgendwelche Nebenwirkungen wie
oben erwéhnt oder nicht erwahnt erfahren, stellen Sie bitte die
Verwendung des Produkts fiir eine Weile ein und konsultieren
Sie lhren Arzt.

N

w

>

Aussage

. Dieses Produkt steht nur Personen zur Verfiigung, die das
gesetzliche Mindestalter fiir das Rauchen erreicht haben.
Es ist strengstens verboten fiir Jugendliche unter 18
Jahren und Kinder, Frauen die schwanger sind oder stillen,
oder fiir Patienten mit Herzerkrankungen, Bluthochdruck,
Diabetes, Depressionen und Asthma.

IN)

. Halten Sie das Produkt auRerhalb der Reichweite von
Kindern und Haustieren um Verletzungen zu vermeiden.

w

. Bitte von brennbaren und explosiven Gegenstanden fernhalten
um Verletzungen zu vermeiden.

IS

. Warnhinweis: ,Dieses Produkt enthélt Nikotin: einen Stoff,
der sehr stark abhangig macht.“ Es wird nicht fiir Nichtraucher
empfohlen.

3

. Bitte lassen Sie das Gerat wahrend des Ladevorgangs
nicht unbeaufsichtigt.
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Isi Paket Spesifikasi Produk

1 x Mod pod Mini origin(2200mAh)

Ukuran: 120*23*31.5mm
1 x 0.3Q Unicoil (pra-instal
X icol (pra-instal) Berat: 120g
1 x 0.2Q Unicoil
. . Kapasitas pod: 4ml/2ml (TPD)
1 x kabel pengisi daya Tipe-C
1 x Panduan Pengguna pevalke e, 52000
Kapasitas baterai: 2200mAh
Struktur Produk Pengisian saat ini: 2A
Tegangan pengisian: 5V
Driptip Waktu vaping terlama: 8 detik
Rentang resistensi: 0.1Q-2.5Q
Cartuccia Ukuran layar: layar OLED 0,69
Bahan: Paduan + PCTG + Kulit
Air flow ring Unicoil 0.20: 40-60W A1 menyatu
i I Unicoil 0.3Q: 35-40W A1 menyatu
M [=]
=l
GM Mengisi Jus

1. Cabut segel silikon.
2. Suntikkan e-liquid melalui

Perangkat Layar OLED port flling.
3. Pasang segel silikon.
Sesuaikan
G Tombol Tips

1. Setelah Anda mengisi pod yang dilengkapi dengan kumparan
baru, Anda perlu menunggu sekitar 8 menit sebelum
7

digunakan untuk menghindari pembakaran kering.
Port Tipe-C 2. Setelah Anda mengisi pod, harap pasang segel sesegera

mungkin untuk menghindari kebocoran.

 vae —
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Sesuaikan aliran udara

Putar cincin aliran udara untuk
menyesuaikan aliran udara.

Ganti koil

1. Keluarkan pod nya. 2. Lepaskan coil.
! S
a4 /

&,

3. Tekan koil baru. 4. Pasang kembali pod.

Origin Mini kompatibel dengan semua Unicoils dan Unicoil RBA.

Unicoil | Unicoll | Unicoil | Unicoll | Unicoil
Nama 020 030 | 050 1.00 RBA
(termasuk) | (temasuk)
Kumparan
Jenis MESH | MESH | MESH | Reguler |ppotifl
Perlawanan 0.20 030 050 | 1.00 DIy
Rentang 40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
Daya
Jus elektronik
yang <6mg <6mg <15mg | <35mg | <15mg
MTL

DTL/MTL DTL DTL | Resticied | ML | Resticed

DTL S oL
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Instruksi

Power on: Tekan tombol firring 5 kali dalam 2 detik untuk
menyalakannya.

Vaping: Saat perangkat menyala, tekan tombol api untuk
melakukan vape. Ini akan dipaksa untuk berhenti bekerja
ketika vaping lebih dari 8 detik satu kali karena perlindungan
keselamatan.

Puff clear: Jumlah puff akan dihitung saat melakukan vaping.
Tahan tombol api dan sesuaikan tombol selama 3 detik untuk
menghapus nomor embusan.

Sesuaikan watt: Tekan Tombol Sesuaikan untuk memilih
watt yang Anda inginkan. Ini adalah tombol penyesuaian
melingkar dan rentang penyesuaian adalah 5 hingga 60 watt.

Sistem pencocokan cerdas: Chip Foton akan menghasilkan
rentang daya koil sesuai dengan resistansi koil untuk
melindungi koil agar tidak terbakar.

Sistem kunci: Tekan Tombol firring 3 kali dalam 2 detik untuk
mengunci atau membuka kunci perangkat.

Layar Prompt
NO ATOMIZER Tidak ada pod yang dipasang.
SHORT Sirkuit pendek terdeteksi.
TEMP TOO HOT Suhu PCBA terlalu tinggi.
BATTERY LOW Tegangan baterai di bawah 3.3V
TIME OUT Waktu vaping lebih dari 8 detik.
PUFF CLEAR Hapus nomor engah.

LOCKED/UNLOCKED Perangkat Terkunci/Tidak Terkunci.

NEW COIL Pod baru dipasang (Tekan tombol
sesuaikan untuk menghapus prompt)
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Perhatian

N

w

IS

. Jangan menembak tanpa mengisi e-juice untuk menghindari

pembakaran kering.

. Jika Anda tidak menggunakan alat penyemprot untuk waktu

yang lama, silakan bersihkan dan simpan di lingkungan
yang kering dan sejuk setelah pengeringan.

. Jangan menyimpan produk bersama dengan benda keras

untuk mencegah goresan.

. Menghirup terlalu banyak nikotin dapat menyebabkan efek

samping, seperti Mual, Merasa pingsan, Sakit Kepala,
Pusing, Ketidaknyamanan perut, detak jantung abnormal,
dan Cegukan, dan sebagainya. Jika Anda mengalami efek
samping seperti yang disebutkan atau tidak disebutkan di
atas, silakan menghentikan penggunaan produk untuk
sementara waktu dan berkonsultasi dengan dokter Anda.

Pernyataan

N

w

IS

o

. Produk ini hanya tersedia untuk orang-orang yang telah

mencapai usia legal untuk merokok. Dilarang keras untuk
anak kecil,wanita yang sedang hamil atau menyusui atau
untuk pasien dengan penyakit jantung,hipertensi,diabe-
tes,depresi dan asma.

. Harap jauhkan produk dari jangkauan anak-anak dan

hewan untuk menghindari cedera.

. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan meledak

untuk menghindari cedera.

. Produk ini mengandung nikotin yang merupakan zat yang

sangat adiktif. Tidak dianjurkan untuk digunakan oleh
yang tidak merokok.

. Harap jangan tinggalkan perangkat tanpa pengawasan

saat mengisi daya.

- Bahasa Indonesia-5 -

NEPIEXOMENA ZYZKEYAZIAZ

1 x Origin Mini pod mod

1 x ANTIZTAZH 0.3Q Unicoil (TPOEFKATAZTHMENH)
1 x 0.2Q Unicoil ANTIZTAZH

1 x KAAQAIO ®OPTIZHS type C

1 x EFXEIPIAIO XPHZHZ

KATAZKEYH

EMNIZTOMIO

ANTIZTAZH

AakTuAiog
porig aépa

KOoyMmni
AEITOYPTIAL

ZYZKEYH OGONH OLED

KOoyMmni
PYOMIZEQN

OUpa 10TTIOU C
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TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

MEFE©OZ: 120mm*23mm*31.5mm
BAPOS: 120g

XQPITIKOTHTA Pod: 4ml/2ml (TPD)

IZXYZ EZ0AOY: 5-60W.
XQPITIKOTHTAMMATAPIAS:  2200mAh

PEYMA ®OPTIZHE: 2A

TAZH GOPTIZHE: 5V

Méyiotog xpévog avappoenong:  8s

EYPOS ANTIZTASHE: 0.10-2.5Q
MEFE©OZOQONHS : 0,69 OLED OOONH
YAIKO: KPAMA + PCTC + AEPMA

ANTIZTAZH Unicoil 0.2Q: 40-60W A1 meshed

ANTIZTAZH Unicoil 0.3Q: :  35-40W A1 meshed

FEMIZONTAZ ME YIT'PO

1. AMOZYNAEZTE THN
TZIMOYXA ZIANIKONHZ

2. EIZATETE YTPO MEZQ
THZ OYPAZ TPO®OAOZIAT

3. ZYNAEZTE THN TZIMOYXA
ZINIKONHZ

ZYMBOYAEZ

A@oU yepioeTe To pod TTou gival §OTTAIOPEVO Pe vEaavTioTao,
TIPETTEI VO TIEPIMEVETE TTEPITIOU 8 AETTTA TTPIV aTTé TN Xpron
yia va atro@UyeTe TNV §npr Kauon.

A@oU yepioeTe To pod, CUVBEDTE T OTEYAVOTTOINTIKT TOILOUXA
TO CUVTOHOTEPO BUVATE VIO VO ATTOQUYETE TUXOV BIapPOES

N

- EM\nvika-2-

NMPOZAPMOI'H POHZ AEPA

MEPIZTPEWTE TON AAKTYAIO AEPATIA
NA PYOMIZETE THN POH TOY AEPA.

AANAZONTAZ THN ANTIZTAZH
1. AGAIPESTE TO POD 2. AGAIPETZE THN ANTIZTAZH

3. TOMOGETHZTE MIEZONTAZ 4. ENANATOMNOGETHZTE
THN KAINOYPTIAANTIZTAZH TO POD

TO Origin Mini EINAI ZYMBATO ME OAEZ THZ ANTIZTAZHZ
Unicoils & Unicoil RBA.

Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoil
ONOMA 020 030 | 050 1.00 RBA
(mepuhopdvera) | (mephayBivera)
DIY
TYnos MESH | MESH | MAETMA |KANONIKO | MONH
ANTIETASH
ANTIZTASH 020 0.30 050 | 100 oIy
EYPOE
vos 40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
TPOTENONENA
< < < < <
Vonaoeorg| S6m9 | Soma | <tsmg | <35mg | s<15mg
MNEYMONIKH | pr. DTL | Resticted | M- | Resticted
[EOIXTH- S | Restictea | fofios
TSIFAPIZIA oTL)
- ENM\nvika-3-



OAHIIEZ
Evepyotoinon: MatjoTe 10 KOUPTH TTUpoddTNONG 5 Qopég
yIa 2 SEUTEPOAETTTA VIOl VO TNV EVEPYOTTOINOETE.

Artpifovrag: Evi) n ouokeun eival evepyoTroinuévn, TarioTe
TO KOUMTT TTUPOdGTNONG VIO Va aTHIoETE. Oa avayKaoTel va
OTAPATACE! VO AEITOUpyEi OTav To GTUIoUA €ival TTEPICOOTEPO
aTrd 8 SEUTEPOAETTTA pict POPG AGYw TTPOCTACIAG ACPAAEIXG.

Ekka8dpion pougngiwv: O apiBuég poudngiwv Ba petpnOei
KaT@ TO ATUIopa. KpaTtAoTe TTatnpéVO TO KOUPTT TTUpodoTnang
Kal pUBICTE TO KOUPTTT yia 3 SEUTEPOAETTTA yia Vo KaBapioeTe
TOV apIBUO POUPNEIWV.

Mpocappoyn 10X00g: MaTtioTe TO KOUNTT TTPOCAPUOYAS YIa
va eTMAEEETE TNV TTPOTINWHEVN 10X 0. Eivar éva KoupTri KUKAIKAG
pUBuIONG Kai To 0pog pUBUIoNG gival amd 5 éwg 60 watt.
“Egumvo aUoTtnua avTigToixiong: To Toi Photon Ba dnuioupyrioe!
10 £0POG I0XUOG TNG AVTIOTATNG CUNPWVA HE TV WHIKFA QvTioTaon
TOU TTNVioU yia va TTPOCTATEUTE! TNV avTioTaon arméd Ty kauon.
ZooTnpa KAEIBWHaATOG: MaTAOTE TO KOUWTT TIUPKAYIAS 3 POPEG Vi 2
SEUTEPONETTT IOt VO KAEIBWOETE 1] VO EEKAEIBWOETE Tr) GUCKEUN.

Mpotpotrég 086vng
NO ATOMIZER Aev éxer eykataoTaBei pod.
SHORT AvixveUeTal BpayUKUKAWHA.
OEPMOKPAZIA MOAY KAYTH H Beppiokpacia tou PCBA
€ival TIOAD ugnAr.
XAMHAH MIATAPIA H 160N Tng pmatapiag eivar
KdTw ammé 3,3 V.
TIME OUT: O xpoévog aTpicpaTog eival
TIEPIOOGTEPO OTTO 8. SEUTEPOAETTA.
PUFF CLEAR Aiaypdyte Tov apiBU6 pouPngiwy.
KAEIAQMENO/ H ouokeur eiva
ZEKAEIAQMENO KAeIBWwHEVN/ZeKAEIBLT
NEAANTISTASH Eykaraotanke véo pod (Mamrate
TO KOUWTTI TIpOGTPHIOYHG i VOt
BIOYPAYETE TO PAVUNA) .

- EM\nvika-4-
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. Mnv evepyoTToigiTe Xwpig avaTTAipwon uypou Yia va oTToQUYETE

T0 §NPS KAWIO.

Edv dev XpNnOIUOTIOIEITE TOV ATHOTTOINTH VIO HEYAAO XPOVIKO
S1GoTNua, KaBapioTe Tov Kal aTroBnkeUoTE ToV O€ ENPS Kal
5poaepod TEPIBAAAOV PETE TO OTEYVWA.

Mnv amroBnkeUeTe TO TTPOIGV padi pe OKANPA avTIKEPEVa yia
VO OTTOQUYETE YPATOOUVIEG.

. H eiomrvor) utrepPoAIKAG VIKOTIVNG UTTOPET Vo TTPOKaAETE!

QAveTTIBUNNTES EVEPYEIEG, OTIWG vauTia, aioBnua Aimobupiag,
ke@aAahyia, aAn, duo@opia aTo GTopdYI, KN UTIOAOYIKOS
KapdIakog puBpoOg kal AdEuykag K.o.k. Edv eugavioete
QVETTIBUUNTEG EVEPYEIEG OTTWG AVAPEPOVTAI I DEV avaPEPOVTAL
TIapatavw, SIAKOYTE TN XPron Tou TTPoIOvVTog yia Aiyo Kai
OUHBOUAEUTEITE TO YIOTPO TG,

ARAwon

N

1o

>

o

. Auté 10 TIpOidv dlaTiBeTal pOVO OE GTOpa TTOU £XOUV

OUUTTANPWOEl TN VOpIN  NnAKKia  TOU  KATTVIOHOTOG.
AmrayopeUeTal auoTnpd yia PIkpd TTaidid, yuvaikeg Trou gival
€ykueg i BnAadouv A yia acBeveig Pe Kapdiakég TaBAOEIG,
utrépTaon, diaBnTn, katdBAiyn kal Gobua.

DUAGETE TO TTIPOIOV PaKPIG aTTo TTaIdIG Kol KaToIKidIa {wa
VIO VO aTTOQUYETE TPAUHOTIOUO.

Makpid aTré e0QAEKTA Kal EKPNKTIKA UAIKG yia TNV atroQuyr
TPAUHATIOPWV

/AUTO TO TTPOIGV TTEPIEXEI VIKOTIVN TTOU €ival EEAIPETIKG £BIOTIKY
ouoia. Agv CUVIOTATAI yIa XPAON OTTO PN KATIVIOTEG.

MnV a@rVETE TN CUOKEUR XWPIG ETTITAPNON KATd TN QOpTIonN.

- EN\nVKa-5-



Co,qep)l(wmoe KOoMMnneKTa TeXHU4YeCKue XxapakTepUuCcTUKu

1 x Origin Mini noa mog (2200 MAu)

Pasvep 120*23*31.5mm
1x 0,3 Om Unicoil (npeasaputensHo yctaHoBneH) B 120+
1x0,2 Om Unicail EmkocTb Kancyrbl: 4,5wmn /2 mn (TPD)
1 x 3apsigHbIn kabenb Type-C

BbixoaHas MOLHOCTb: 5-60 BT
1 x PykoBOACTBO No ekcnnyartauun

EmkocTb akkymynsitopa: 2200mAh
CTpykTypa npogykra 3apsaHbIit TOK: 2A

HanpsixeHue 3apsgku: 5B

MYHAWTYK Camoe fonroe Bpems 3aTsiKKu: 8c

[Anana3oH ConpoTUBNEHUS: 0,1-2,5 Om
Katywka Crpyuok Pasmep akpaHa: 0,69 OLED-gucnnes
KonbLo Martepuan: cnnag + PCTG + koxa
BO3/YLLHOTO o : -
notoka Unicoil 0,2 Om: 40-60 BT A1 ¢ ceTkon
i [ Unicoil 0,3 Om: 35-40 BT A1 ¢ ceTkon

=]
I=]
OM 3anuBKa XWAKOCTH
1. OTCOEAUHNTE CUNNKOHOBBIN
M) YMAOTHUTENb.
2. 3anenTe XuakocTb Ans
OLED-skpan SMEKTPOHHBIX CUrapeT Yepes

X
§ crneyuasnsHoe oTBepcTHhe.

YCTpONCTBO

— 3. 3akpoiiTe CUNMKOHOBOE
Kronka YNMOTHEHNE.
G perynuposku
noacKasku
1. TMocrie Toro, kak Bbl HAMOSHUTE KOHTENHEP C HOBOW CNparisIo,
D, BaM HYXHO MOAIOKATL OKOMNO 8 MUHYT NEPE/] NCOMb30BaHMEM,
4TOBbI M3BexaTh NOBPEX/AEHUE XNonka.
Mopt Type-C 2. Tocne 3anonHeHns KoHTeiHepa, NoxanyiicTta, kak MoOXHO

cKopee 3akpoiiTe ynnoTHeHne, YTobbl nabexars yTeukn.

- Pycckuin-1 - - Pycckuin-2 -



OTperynupyiTe Bo3ayLUHbIA NOTOK.

MoBepHUTE KOMbLIO BO3AYLUHOTO NOTOKA,

4TO6bI OTPErynMpoBaTh BO3AYLUHbIA MOTOK.

3amMeHa KaTyLlKku
1. Vi3BnekuTe CTpyyOK.

/

/"o

/

3. YcTaHoBuUTE HOBYIO

KaTyLKy.

2./3BnekuTe KaTyLuKy.

‘g

4. TMocTaBbTe CTPY4OK
obparHo.

Origin Mini coBmecTim co Bcemu Unicoil n Unicoil RBA.

Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoll
Vs 020 030 | 050 1.00 RBA
)
Opyoan
Tvn MESH | MESH | CETKA |OBbimbiit | raryua
oY
Conporvenese | 0.20 030 050 | 1.00 DIy
Avanazon 40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
MOLLHOCTH
Peroverayensii | g, <6mg | <15mg | <3smg | <15mg
aneiTposH 00K
MTL

DTL/MTL DTL DTL | Resticied | o - | | Resticed

DTL | DT/

- Pycckuin-3 -

MHCTPYKLMUS
BKritoyeHMe: HaXMuUTe KHOMKY CTapT 5 pa3 B 2 CekyHpel,
4TOBbI BKIIOYUTE €ro.

BeiinuHr: Kora YCTPOWMCTBO BKIIIOYEHO, HAaXMUTE KHOMKY
cTapT, 4To6bl HavaTk NapuTb. Mo coobpaxeHuam GesonacHocTu
YCTPOWCTBO  NepectaHeT paboTaTtb, €CrM ANUTENbHOCTL
3aTskkn Gonee 8 cekyHA.

OGHyneH1e 3aTseK: KONMYECTBO 3aTshkek ByneT nogcumMTaHo
BO BpeMs! BelNWHra. YAepXuBaiTe KHOMKU CTapT U perynupoBka
OQHOBPEMEHHO,B TeueHne 3 cekyHa, 4Tobbl 0BGHYNUTL Kon-Bo
3aTsKeK.

PerynupoBKa MOLUHOCTU: HaXMUTE KHOMKY PerynnpoBKM,
4TO6bI BbIOPATH XKenaemyto MOLWHOCTb. JTO KHOMKa C KPYroBoi
perynupoBKoi, a AWana3oH PerynpoBKu COCTaBnsieT ot 5 4o
60 BT.

WHTennekTyanbHas cuctema koHTpons: uun Photon 6yget
reHepuUpoBaTh A1ana3oH MOLLHOCTY KaTYLLK/ B COOTBETCTBIM
C COMPOTUBMEHNEM YCTAaHOBMEHHON KaTyLLK, YTOBb! 3aLUTUTL
KaTyLLKy OT NOBPEXIEHNIA.

CucTema 6nIOKMPOBKM: HaXMUTE KHOMKY cTapT 3 pasa 3a 2
CekyHflbl, 4TOBbI 3aBGMOKMPOBATb Ui Pa3GroKVPOBaATL YCTPONCTBO.

Moacka3ku Ha akpaHe

NO ATOMAIZER CTPY4OK HE YCTaHOBIIEH.

SHORT of HO KOPOTKOE

TEMP TOO HOT Temnepatypa PCBA criviLLKkom Bbicoka.

BATTERY LOW HanpsbkeHue akkymynstopa Huxke 3,3 B.

TIME OUT Bpems BelinuHra cocTaBnsieT Gonee 8 c.

PUFF CLEAR O4UCTUTD KOM-BO 3aTsHKEK.

LOCKED/UNLOCKED  YCTPOWCTBO 3abnokupoBaHo /
pa36r1oKMpoBaHo.

NEW COIL YCTaHOBEH HOBbIii CTPY4OK

(HaXXMnTe KHOMKY peryrimpoBku,
NSl NPOAOIKEHUS).

- Pycckuit-4 -



BHUMaHue BEELRF

1. He ncnonbayiite ycTpoiicTBO 6€3 3anpaBneHHoN XnakocTu, 1 x Origin MiniZ=2& (2200mAh)

4TOGbLI N36exatb .
1x0.3Q Unicoil % &t (F8)
2. Ecnn Bbl He ucnonb3yeTe ucnaputenb B TeyeHue

M o e
ANUTENBHOTO BPEMEHU, NoXanyncra, o4ucTuTe ero u 1x0.2Q Unicoilp&its
XpaHuTe B CYXOM 1 NpOoXnagHOM MecTe nocne BbiCbIXxaHusa 1x Type-CR’%

3. He xpaHuTe yCTPONCTBO BMECTE C TBEPALIMM NpeaMEeTamu 1xEBEE

BO U3bexaHne yapanuH.

4. BabixaHne cnvwkom G0oMbLIOro KONMYecTsa HUKOTUHA

MOXET BbI3BaTh NOGOUHbIE AP PEKThI, TAKME KaK TOWIHOTA, EmiEtE
cnabocTb, ronoBHas 601k, FONOBOKPYXeHUE, AnckomgopT

B)KMBOTE, aHOMarbHOe cepauebnenme, ukota u Tak Aanee.
Ecnu Bbl ncnbiTbiBaeTe kakue-nmbo noGouHble achdekThbl,
YNOMSIHYTbIE UNK HE YNOMSIHYTbIE BbllLE, NoXanyiicra,
npekpaTuTe UCMosb30BaHWE NPOAYKTa Ha HeKoTopoe
BPEMS 1 NPOKOHCYNLTUPYIATECH C BPA4OM.

3anBneHue

1. [laHHbIA NPOAYKT AOCTYNEH TOMBKO ANS NOAE, AOCTUTLLNX
3aKOHHOTO BO3pacTa MCMOMNb30BaHUS JaHHbIX YCTPOCTB.
CTporo 3anpelleHo Ans UCnonb30BaHWA ManeHbkuM
AeTsm, 6epeMeHHbIM NN KOPMSILLUM FPYAbI0 KEHLLMH,
a Takke AN nauueHToB ¢ 3abonesaHusMM cepaua,
runepToHuen, gnabetom, Aenpeccueil u acTMoil.

EhNEE

2. MoxanyiicTa, NOMeCTUTe U3fenne B HEAOCTYNHOE ANs
[AeTelt 1 JOMALLIHIX XVBOTHBIX MECTO, 4T0BbI 13Gexarh TpasM.

ES) OLEDR##

3. MoxanyicTa, AepXUTECH NofarnbLLe OT NErkoBOCMaMEHSIOLMXCS
1 B3pbIBOOMNAacCHbIX Matepnanos, 4TOGbI M3bexaTh Tpasm.

4. OTOT NpoAyKT MOXeT cofepaTb HWKOTWH, KOTOPbIA
BbI3bIBAET CUMbHOE MpuBbikaHue. He pekomeHpyetcs
QNS UCNONb30BaHUS HEKYPSLLAM fnLaM.

FEEng

5. MoxanyiicTa, He oCTaBNsNTe yCTPOCTBO 63 NpucMoTpa
BO BpeMs 3apsaku.

Type-Ci01

- Pycckuid-5 - Szl -



BRI

R 120*23*31.5mm
BE: 120g

HAERE: 4ml/2ml (TPD)
EHINE: 5-60W

BHEE: 2200mAh
FEEE: 2A

FEBE: 5V

B AR E): 8s

PE{EEEE: 0.10-2.50
BRERY: 0.69 OLEDE TR
1k HES+PCTGHRE
Unicoil 0.2Q: 40-60W AL #8it
Unicoil 0.3Q: 35-40W AL #8it

i
LATBBRE.

2 BRI
3L ERWEER.

IS
LB CER DS, FBES-0H1E, URBERMT.

2. R, ARRE LRBE, U ERRHE.

-2 -

HEARER, LEREERAN

]

1. BRH S,

2. B Fo

‘g

4. #IEEMEl,

1%1
R

Origin Mini £2FF75 UnicoilsflUnicoil RBA A

_ Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoil | Unicoil
aF 0.20 0.30Q 0.50 1.0Q RBA
(88) (28
| MESH MESH | MRZ | %4 | DIV
MafE 020 030 050 1.00 DIY
R 40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
HETR <6mg <6mg <15mg | =35mg | <15mg
DTL/MTL DTL DTL | Resti ML
estricted (Restricted Restricted
DTL oy | PTL/mTL
- -3




1B1F1E51
O B AR R B 55 T, BB o

HHRE SR AERAES, IR SRR BAAHA AN R 2R, IR
B REEFLLTIE,

OGRS TR R 81, P R AR,
SO

REINE R T AR LURIREERNINR, CR—ERERAN
R, AREEZ5~60w.

BHECENE R PhotonRIFBBREMITF, ERERMN, B
BES R SIRIES FIREIRERINNEE, 2 FIRIEFRMEED
FiRIZAFRENHE. EBRAREA R KT

BRMAG: BERAAEIT, MR N AR,

RERETR
NO ATOMIZER JERR AR
SHORT b
TEMP TOO HOT PCBABEAS
BATTERY LOW EHEEEH3.3V
TIME OUT IR ESRERIBSS
PUFF CLEAR BEERROMES
LOCKED/UNLOCKED  SH7ERR 8 (F/ARRRIEIE
NEW COIL IEE R (IRBIRICEIRRT)
- H-4-
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SRMIEREEIER TETRA, TUGEEF.

R RHMERIEE, BE AR R T RN SIRIERAIRIA.

SRS L SR LRI EIE IR, LARGEITE .

BERNCEHT, BAIREGIEMEIER, MR, BIR, 855, 8
, BERE, DERBEMITRE MREBEI L LR SR

REBIER, YRS ILERAZER, M08 E,

WS

&

1. FERKEEANEERAERIBERE A MREAR L5, 2
BRI L BE OB, B I, HEPR, IO AR
THEEE,

A E R REMIYHEZE TR, UREREE.
EE BB B URERBE.

ZERSERET, ER—EIFEE S LENME. REE
TRIEEGER.

5. BMEEAETHERT, HEERETHE.

H>wN
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CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 x Origin Mini pod mod (2200mAh)

1 x 0.3Q Unicoil (pré-installé)

1 x Unicoil 0.2Q

1 x Cable de chargement Type-C

1 x Manuel de I'utilisateur

Structure du produit

Bobine

Anneau
d'écoulement
d'air

Embout goutte

4 goutte

N = Bouton
d'allumage
Dispositif X Ecran OLED
> N Bouton de
J G réglage
/
Port Type-C

- Frangais-1 -

Spécifications du produit

Taille : 120*23*31.5mm
Poids : 120g

Capacité du pod : 4.5ml/2ml (TPD)
Puissance de sortie : 5-60W

Capacité de la batterie : 2200mAh
Courant de charge : 2A

Tension de charge : 5V

Temps de vaporisation le plus long:  8s
Plage de résistance : 0.10-2.5Q

Taille de I'écran :

0,69 écran OLED
Matériau : Alliage + PCTG+Cuir
40-60W A1 maillé
35-40W A1 maillé

Unicoil 0,2 Om:
Unicoil 0,3 Om:

Jus de remplissage

1. Débrancher le joint en
silicone

2. Injectez le e-liquide par
l'orifice de remplissage.

3. Branchez le joint en
silicone.

Conseils

1. Aprés avoir rempli le pod équipé d'une nouvelle bobine,
vous devez attendre environ 8 minutes avant de I'utiliser
pour éviter une combustion séche.

. Aprés avoir rempli la dosette, veuillez boucher le joint dés
que possible pour éviter les fuites.

N

- Frangais-2 -



Régler le flux d'air

Tournez la bague d'airflow pour régler le
flux d'air.

Changement de bobine

1. Retirez le pod. 2. Retirez la bobine.

.
a4 ‘g

3. Insérez le nouveau coil.

! !
]

Origin Mini est compatible avec tous les Unicoils et Unicoil RBA.

4. Remettez le pod en place.

Unicoil | Unicoll | Unicoil | Unicoll | Unicoil
Nom 020 030 | 050 1.00 RBA
(inclus) | (inclus)
, oIy
Type MESH | MESH | MESH | Regulier |gpiec
Résistance 0.20 0.30 050 | 1.00 DIy
Gamme de
40-60W | 30-40W | 20-25W | 10-15W | 5-40W
puissance
eduice <6mg | <6mg | <15mg | <35mg | <15mg
recommandé
MTL
DTL/MTL DTL DTL | Resticied | ML | Resticed
DTL S | orLim

- Frangais-3 -

Instructions
Allumez : Appuyez sur le bouton "fire" 5 fois en 2s pour I'allumer.

Vaping : Lorsque I'appareil est allumé, appuyez sur le bouton
d'allumage pour fumer. Il sera forcé d'arréter de fonctionner si le
vapotage dure plus de 8 secondes en raison d'une protection
de sécurité.

Nombre de bouffées : Le nombre de bouffées est compté
pendant que vous fumez. Maintenez le bouton d'allumage et le
bouton de réglage pendant 3s pour effacer le nombre de bouffées.

Ajustement de la puissance : Appuyez sur le bouton de
réglage pour choisir votre puissance préférée. Il s'agit d'un
bouton de réglage circulaire et la plage de réglage est de 5 a
60 watts.

y de cor i i : La puce Photon
génére la gamme de puissance de la bobine en fonction de la
résistance de la bobine pour protéger la bobine contre les
bralures.

Verrouillage du systéme : Appuyez sur le bouton Fire 3 fois
en 2 secondes pour verrouiller ou déverrouiller I'appareil.

Invitations a I'écran

NO ATOMAIZER Aucune capsule n'est installée.
SHORT Un court-circuit est détecté
TEMP TOO HOT La température du PCBA est trop élevée.
BATTERY LOW La tension de la batterie est

inférieure a 3,3 V.
TIME OUT Le temps de vapotage est supérieur a 8s.
PUFF CLEAR Effacer le nombre de bouffées.

LOCKED/UNLOCKED ~ L'appareil est
verrouillé/déverrouillé.

NEW COIL Un nouveau pod est installé
(appuyez sur le bouton de réglage
pour effacer le message).
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Attention

. Ne pas appuyer sur le bouton fire s'il ny as pas de liquide
pour eviter de bruler la résistance.

N

. Si vous n'utilisez pas le materiel durant une periode
prolongée, videz le reservoir et sechez le.

w

Ne pas entreposer le materiel dans un endoit ou il pourrais
prendre des coups.

IS

. Inhaller trop de nicotine peu causer, nausée, vertige,
vomissement, rithme cardiaque elevé, donc si vous
ressentez un de ses effets consultez un medecin.

Déclaration

. Ce produit est uniquement disponible pour les personnes
qui ont atteint I'age Iégal du tabagisme. Il est strictement
interdit aux mineurs, aux femmes enceintes ou allaitantes
ou aux patients présentant une maladie cardiaque,
hypertension artérielle, diabéte, dépression et asthme.

N

Tenir le produit hors de portée des enfants et animaux
domestiques pour éviter toutes blessures.

w

. Tenir loin des produits inflammables ou matériaux explosifs
pour éviter toutes blessures .

IS

. Ce produit contient de la nicotine, une substance hautement
addictive. Il n'est pas recommandé aux non-fumeurs.

5. Veuillez ne pas laisser I'appareil sans surveillance pendant
le chargement.

- Frangais-5 -
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5-40W

<15mg
Restricted
DTL/MTL
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<35mg
MTL
(Restricted
DTL)

20-25W
<15mg
DTL

Restricted

30-40W
<6mg
DTL

40-60W
DTL
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