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Características Generales 
 

 

Bisel Tipo Quincke: 

 

 Bisel corto, con punta íntegra sin imperfecciones, 
diseñado  para proveer   mayor sensibilidad 
durante el procedimiento y evitar lesión en los 
tejidos. 

 Ajuste preciso entre el mandríl y la aguja para 
minimizar el efecto de biopsia. 

 
 
 Pabellón de Polipropileno transparente y liviano: 
 

 Pabellón transparente con acabado mate para 
permitir la visualización el líquido 
Cefalorraquídeo, con código de color 
dependiendo del calibre. 

 
 
 
Estilete o mandríl metálico: 
 

 El mandril evita la obstrucción de la cánula 
durante el paso por los tejidos, además de 
reforzar la aguja durante la introducción de ésta.  

 El estilete posee un sistema de llave/Muesca 
entre el estilete y la cánula que facilitan la 
adecuada orientación de la posición del bisel de 
la aguja. 

Aguja Espinal BD ™ Punta Tipo 

Quincke 

  

 

 

 

 

 

 

Descripción de producto: 
Aguja acero inoxidable,  estéril, con bisel tipo Quincke, para administración de Anestesia Espinal y/o punción 

lumbar. 

 

 

 
 
Técnica de esterilización: Oxido de 
Etileno 
Vida útil  partir de su fabricación: 5 Años. 
 
Producto para ser utilizado una sola vez 
 
Conservación: En un lugar libre de 
humedad y evitando temperaturas 
extremas. 
 
Clasificación de Riesgo: III 
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Referencia Descripción Presentación Registro Sanitario 

405184 18 Ga x 3 ½” Caja x 25 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 

405182 20 Ga x 3 ½” Caja x 25 Unidades 
INVIMA 2015DM-0013654 

405181 22 Ga x 3 ½” Caja x 25 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 

405149 22 Ga x 7” Caja x 10 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 

400106 23Ga x 3 ½” Caja x 25 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 

405180 25 Ga x 3 ½” Caja x 25 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 

405164 26 Ga x 3 ½” Caja x 25 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 

405259 27 Ga x 3 ½” Caja x 25 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 

405073 25 Ga x 1” Caja x 25 Unidades INVIMA 2015DM-0013654 


