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G352 CONNECTED

BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Informationen, die flir den ordnungsgemafien
Zusammenbau und den sicheren Gebrauch des Gerates notwendig sind. Bitte lies alle Warnungen
und Anweisungen aufmerksam durch, bevor Du das Gerat zusammenbaust und benutzt.



WILLKOMMEN




SCHON,
DICH DABEI
ZU HABEN!

Herzlichen Glickwunsch zum Kauf unseres G32 und
vielen Dank, dass Du ein Teil der Grill-Revolution wirst.
Die besonderen und einzigartigen Eigenschaften dieses
High-End-Grills lassen jedes Griller-Herz héherschlagen.

Die gegossenen Edelstahl-Brenner bieten Dir

immense Leistung und Haltbarkeit. Die gesamte Firebox
ist ebenso aus Edelstahl gefertigt und verspricht un-
begrenztes Grillvergnligen bei einfachster Reinigung.
Auch das Edelstahlgehduse des G32 besteht aus einer
hitzebestandigen Pulverbeschichtung. Die Full Dome
Lights mit Tageslichtsensor sorgen flr die richtige
Beleuchtung und leuchten nur dann auf, wenn Du sie
wirklich brauchst. Die Otto Wilde App kommt mit einer
standig wachsenden Sammlung getesteter Rezepte und
bietet eine Schritt-fUr-Schritt-Anleitung flr Dein perfek-
tes Grillergebnis. Um Dir optimale Kontrolle Gber Deinen
Grillvorgang zu geben, verfugt der G32 Uber 4 Mess-
punkte direkt an den Brennern und zusatzlich 4 Kern-
temperaturfihler. Wir haben den G32 mit der Unterstit-
zung der besten Community der Welt entwickelt. Du
bist jetzt ein Teil dieser Familie, und daftr mdchten wir
Dir danken.

Viel SpalB mit Deinem neuen G32!
Dein Otto Wilde Team

ANGRILLEN -
ABER SICHER!

Natlrlich méchtest Du jetzt gleich mit dem Grillen
beginnen und die erste Mahlzeit auf dem Grillrost
zubereiten - doch bevor es losgeht, ist es erforderlich,
sich mit unserer Anleitung vertraut zu machen. Das
steigert Deine Vorfreude und garantiert ein sicheres
Grillvergnigen.

In diesem Handbuch erklaren wir Dir den G32 und
alles, was Du sonst noch wissen musst, um sicher
und entspannt zu grillen. Wenn Du Deinen Grill mal
verleihen méchtest, ist diese Bedienungsanleitung
mitzugeben.



WER LIEST, LEBT LANGER

WARNHINWEISE

Der G32 ist ein sehr heiBes Gasgrillgerat, das hohe Temperaturen (450°C) erreicht. Als Griller
muss man das Grillen und den Grillvorgang gut beherrschen. Aus diesem Grund haben wir flr
Dich die wichtigsten Informationen zum sicheren Umgang mit dem G32 zusammengestellt.
Bitte lies diese sorgfaltig durch, da die Nichtbeachtung der hier aufgefihrten Gefahrenhinweise
und VorsichtsmaBnahmen zu schweren oder sogar tédlichen Verletzungen oder Sachschaden

durch Feuer oder Explosion fUhren kann.

WENN ES NACH GAS RIECHT

* Gaszufuhr zum Gerat schlief3en.

» Jede offene Flamme I6schen.

» Sollte der Gasgeruch anhalten, musst
Du Dich vom Grill fernhalten und umge-
hend die Feuerwehr rufen.

GEFAHR

I Betreibe dieses Gerat niemals
unbeaufsichtigt.

Betreibe dieses Gerat niemals, wenn sich
in einem Umkreis von 60cm brennbares
Material oder andere Gasflaschen
befinden.

Betreibe dieses Gerat niemals, wenn
sich in einem Umkreis von 75cm brenn-
bare FlUssigkeiten befinden.

Lasse Ol oder Fett niemals heiBer als
200°C werden. Wenn die Temperatur
200 °C Uberschreitet oder wenn

Ol zu rauchen beginnt, schalte sofort
den Brenner aus oder unterbrich die
Gaszufuhr.

Erhitzte FlUssigkeiten bleiben noch
lange nach dem Kochvorgang auf Siede-
temperatur. Niemals Kochzubehor
berUhren, bevor die Flissigkeiten auf
45°C oder weniger abgeklhlt sind.
Sollte ein Feuer entstehen, halte Dich
von dem Gerat fern und rufe sofort die
Feuerwehr. Versuche nicht, einen OlI-
oder Fettbrand mit Wasser zu I6schen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen
besteht Brand-, Explosions- oder
Verbrennungsgefahr, die zu Sachschaden,
Korperverletzung oder zum Tod fUhren
kann.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

! Beim Aufbau des Grills besteht generell Quetsch-
gefahr. Sei vorsichtig und montiere vor allem schwere
Baugruppen mit Hilfe von zwei weiteren Personen.

! Flissiggas ist hochentzindlich und hochexplosiv.

I Wenn die Gaskonzentration zu hoch ist, kann
Erstickung aufgrund von Sauerstoffmangel eintreten.

I FlUssiggas wiegt mehr als Luft und kann sich in
Vertiefungen ansammeln. Wenn es unkontrolliert
entweicht, kann es zu Gasansammlungen in kleinen,
schlecht belUfteten AuBenbereichen kommen, die
ein Gesundheitsrisiko darstellen.

I Dieser Otto Wilde Grillers Gasgrill ist ausschlieBlich
fOr den Einsatz im Freien und flr die Verwendung in
AuBenbereichen mit ausreichender Bellftung vor-
gesehen.

I Esist darauf zu achten, dass FlUssiggas nicht
unkontrolliert entweichen kann.

! Die Anweisungen des Herstellers oder Lieferanten
der verwendeten Gasflasche sind zu befolgen.

! Befolge die Anweisungen bezlglich des
Anschlusses des flr den Gasgrill vorgesehenen
Gasdruckreglers.

! Achte darauf, dass sich beim Anschluss der
Gasflasche keine ZUndqguellen in der Nahe des
Grills befinden - insbesondere offenes Feuer oder
angezindete Zigaretten, Kerzen, Lampen usw.
Elektronische Gerate kbnnen auch eine Gefahr
darstellen, wenn beim AnschlieBen Gas austritt.

! Wenn der Gasschlauch pords oder defekt ist,
darf der Grill nicht in Betrieb genommen werden.

! Der Gasschlauch ist zu ersetzen, wenn dieser sein
Verfallsdatum Uberschritten hat, wenn dies aufgrund
nationaler Vorschriften und/oder ihrer Anwendbarkeit
erforderlich ist oder wenn porése oder defekte
Stellen vorhanden sind.

I Wenn Du Deinen Otto Wilde Grillers Gasgrill
langere Zeit nicht benutzt hast, Gberprife ihn
vor der Benutzung auf etwaige Gaslecks.

! Benutze niemals eine offene Flamme, um nach
Gaslecks zu suchen.

! Benutze Deinen Otto Wilde Grillers Gasgrill nicht,
wenn die Méglichkeit eines Gasaustritts besteht.

! Reinige Deinen Otto Wilde Grillers Gasgrill in
regelmaBigen Abstdnden grindlich gemanR der
Anleitung ,,Reinigung“.



I Eine verbeulte oder verrostete Gasflasche kann
gefahrlich sein und sollte von Deinem Gaslieferanten
geprift werden.

! Verwende keine Gasflaschen mit beschadigten
Ventilen.

! FlUssiges Propangas ist kein Erdgas. Der Umbau
des Grills auf Erdgas und alle Versuche, Erdgas
mit diesem FlUssiggas-Grill zu verwenden, sind
gefahrlich und verboten. Jeder Versuch, dies zu tun,
fahrt zum sofortigen Erléschen der Garantie.

! Gasflaschen, die scheinbar leer sind, kdnnen noch
Gas enthalten. Diese Gasflaschen sollten entspre-
chend transportiert und gelagert werden.

I Unterbrich nach Gebrauch die Gaszufuhr an der
Gasflasche.

' Nimm keine Veranderungen oder Umbauten an
Deinem Otto Wilde Grillers Gasgrill vor.

! Der Einbau des Otto Wilde Grillers Gasgrills in oder
auf einem Boot oder Wohnmobil ist verboten.

! Installiere dieses Modell des Grills nicht in einer
integrierten oder einschiebbaren Konstruktion.
Bei Nichtbeachtung besteht Brand- oder Explo-
sionsgefahr, die zu schweren Verletzungen, Tod
oder Sachschaden fUhren kann.

I Um Quetschungsgefahr auszuschlieBen, muss die
Haube immer vollstdndig gedffnet werden und mit
beiden Handen vorsichtig geschlossen werden.

I Wéahrend der Nutzung des Grills ist mit starker Hitze-
entwicklung zu rechnen. Smartphones und Tablets
in unmittelbarer Nahe kdnnen durch die hohe Hitze
beschadigt werden. Bitte halte elektronische Geréte
aus der Umgebung des Grills fern.

WAHREND DES BETRIEBS

I Die Zertifizierung besagt, dass der Otto Wilde
Grillers Gasgrill ausschlieBlich fir den Einsatz im
Freien konzipiert ist und nur fur diesen Zweck
verwendet werden darf.

! Sei vorsichtig, wenn Du Deinen Otto Wilde Grillers
Gasgrill benutzt. Der Grill wird heif3, wenn er in
Betrieb ist. Lass den Grill nie unbeaufsichtigt und
bewege den Grill nicht, wenn er in Betrieb ist.

! Falls unkontrolliert Flammen aufsteigen, entferne alle
Lebensmittel aus den Flammen, bis sie erléschen.

! BerUhre beim Betrieb des Grills niemals die Vorder-
oder RUckseite bzw. die Seitenteile der Grillkammer.

! Halte den Brennstoffzufuhrschlauch von allen
erhitzten Oberflachen fern.

! Halte den Grillbereich frei von brennbaren Gasen
und FlGssigkeiten, wie z.B. Brennstoff, Alkohol und
anderen brennbaren Materialien.

! Falls der Brenner wahrend des Grillbetriebs erlischt,
schlieBe das Ventil an der Gasflasche. Warte fUnf
Minuten, bevor Du versuchst, Deinen Grill gemalR den
Anweisungen unter ,,ZUndung“ wieder zu entzinden.

! Bewahre keine ungesicherten oder nicht ange-
schlossenen Gasflaschen in der Nahe des Grills auf.

! Platziere den Gasschlauch und das Anschlusskabel
nicht in begehbaren Bereichen. Achte darauf, dass
der Gasschlauch und das Anschlusskabel nicht dort
verlegt sind, wo sie Ubersehen, darlber gestolpert
und die Gasflasche umgekippt werden kann.

I Versuche unter keinen Umstanden den Gasregler
oder andere Montageteile der Gasversorgung zu
demontieren, wahrend der Grill in Betrieb ist.

I Verwende immer hitzebestandige Grillhandschuhe,
wenn Du den Grill bedienst.

I Dieses Gerat kann von Kindern ab 14 Jahren und
darUber sowie von Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren
Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
dirfen nicht mit dem Gerat spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung durfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefthrt werden.

BRANDGEFAHR

I Entflammbare Materialien dlrfen sich nicht in einem
Bereich von 60cm hinter oder seitlich des Grills
befinden.

I Verwende keine Holzkohle, Briketts oder andere
Brennstoffe in Deinem Otto Wilde Grillers Gasgrill.
Brandgefahr!

I Falls Fette zu brennen beginnen, drehe die Gaszufuhr
an der Gasflasche ab und lasse die Fette verbrennen.
Versuche niemals, brennendes Fett mit Wasser zu
|6schen, da dies zu Explosionen fuhrt.

I Achte darauf, dass trockene Lebensmittel wie z.B.
Brote nicht anfangen zu brennen.

! Lege die Grillabdeckung oder andere brennbare
Gegenstande nicht auf den Grill. Brandgefahr!

I GroBere Fettansammlungen sind zu vermeiden und
gegebenenfalls zu entfernen.

LAGERUNG

! Wenn der Otto Wilde Grillers Gasgrill nicht in
Gebrauch ist, muss das Ventil an der FlUssiggasflasche
geschlossen sein.

I Wenn der Otto Wilde Grillers Gasgrill im Innenraum
gelagert wird, muss die Verbindung der FllUssiggasfla-
sche getrennt sein und die Gasflasche an einem aus-
reichend bellfteten Platz im Freien gelagert werden.

I Wird die FlUssiggasflasche nicht aus dem Otto
Wilde Grillers Gasgrill entnommen, muss der Grill an
einem ausreichend belUfteten Platz im Freien gelagert
werden.

! Lagere die angeschlossene Gasflasche im Unter-
schrank des Otto Wilde Grillers Gasgrill und achte
darauf, dass die Bellftungsoéffnungen frei sind.

I FlUssiggasflaschen mUssen an einem ausreichend
belUfteten Platz im Freien gelagert werden, der flr
Kinder nicht zuganglich ist. FlUssiggasflaschen durfen
nicht in einem Gebaude, einer Garage oder in einem
geschlossenen Raum gelagert werden.

Diese Bedienungsanleitung enthalt wich-
tige Informationen, die fir die ordnungs-
gemale Montage und den sicheren
Gebrauch des Gerates erforderlich sind.
Lies und befolge alle Warnungen und
Anweisungen, bevor Du das Gerat
montierst und in Betrieb nimmst.
Befolge alle Warnhinweise und Anwei-
sungen, wenn Du das Gerat benutzt.
Bewahre dieses Handbuch zum spate-
ren Nachschlagen auf.



GUT VORBEREITET

BEVOR DU LOSLEGST

VERWENDUNG

Dein Otto Wilde Grillers Gasgrill ist ausschlieBlich
zum Grillen von Lebensmitteln bestimmt. Dein Otto
Wilde Grillers Gasgrill ist fir den Heimgebrauch
und damit nur fGr Mengen flr den haushaltstblichen
Gebrauch bestimmt.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Bevor Du Deinen Otto Wilde Grillers Gasgrill zum
ersten Mal benutzt, brenne den Grill ein, um ihn von
Gerlichen oder Fremdkorpern zu saubern. Die genaue
Beschreibung findest Du unter ,Ausbrennen” auf

Seite 16.
GASART BUTAN (G30)/PROPAN (G31)
Bestimmungslander BE, BG, CY, DK, BE,CH,CY,CZ, AT, CH,DE, SK
EE, FI, FR, GB, ES, FR, GB, GR,
HR, HU, IS, IT, IE, IT, LT, LU,
LT, LU, MT, NL, LV, PT, SI, PL
NO, RO, SE, SI,
SK, TR
Spannung/Frequenz/Power 230V~50HZ | 46 W Grill + 2.2KW SchuKo
Kategorie Iz8/P 134+ Iz5/p
Druckminderer 29mbar 28-30/37mbar 50mbar
Nennwirmebelastung @Qn (HS) 18,6 KW/ 18,6 KW/ 18,6 KW/
1,4kg/h 1,4kg/h 1,4kg/h
Hauptbrenner 4x3,4KW/ 4x3,4KW/ 4x3,4KW/
4x0,25kg/h 4x0,25kg/h 4x0,25kg/h
Rotisserie-Brenner 5,0KW/ 50KW/ 5,0KW/
0,36kg/h 0,36kg/h 0,36kg/h
Diisendurchmesser Hauptbrenner 0,90 mm 0,90mm 0,80mm
Diisendurchmesser Rotisserie-Brenner 1,12mm 1,12mm 0,99mm




MOGLICHE AUSSTATTUNGSVARIANTEN

LIEFERUMFANG

Dein G32 wird in mehreren Teilen geliefert, die unten einzeln aufgefihrt sind. Bevor Du Deinen
G32 zum ersten Mal verwendest, stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

Korper

Tir

Schubladen Tir Schubladen

1x Tur 16~ + 3x Schublade 16~ + 3x Schublade 32~
1x Tur 16~ 1x Tar 16”

I Schaue in die Montageanleitung, um eine detaillierte Auflistung des Lieferumfangs zu erhalten.
I Vergewissere Dich vor der Inbetriebnahme, dass alle Teile korrekt geliefert wurden.
I Der Grill ist fUr einen Betrieb an dem europaischen Verbundnetz (Netzversorgung) mit
vorschriftmagig installierter Absicherung und einem Schutzleitersystem vorgesehen.
Die Typenschilddaten sind dabei zu berulcksichtigen.



EINRICHTUNG DES G32

LOS GEHT’S

Um Zeit zu sparen, Fehler zu vermeiden und eine sichere Montage zu gewahrleisten, ist es
wichtig, unsere separate Montageanleitung genau zu befolgen. Die Montageanleitung enthélt
detaillierte Schritt-fir-Schritt-Anweisungen. Fehler, die auf einen falschen Aufbau zurlckzu-
fUhren sind, kdnnen fatale Folgen haben. Um Dir den Zusammenbau zu erleichtern, empfehlen
wir Dir die UnterstUtzung durch einen weiteren Grill-Kameraden.

SETUP
! Halte einen Mindestabstand von 60cm zwischen I Nachfolgend findest Du Informationen, wie Du
dem Grill und brennbaren Gegenstanden ein. Deinen G32 nach Abschluss der Montage richtig
einrichtest. Diese Informationen ersetzen nicht die
I Stelle das Gerat nicht unter eine ungeschutzte, Montageschritte in der Montageanleitung.

brennbare Decke oder Abdeckung. Halte den Bereich
um diesen Grill frei von brennbaren Materialien, Benzin
oder anderen brennbaren Dampfen und Fllssigkeiten.

I Modifiziere nicht den Durchfluss von Gas und sorge
fr eine ordentliche Luftzirkulation.

1. Vergewissere Dich vor dem Aufstellen des Grills,
dass dieser sich auf einer flachen, ebenen Oberflache
befindet. AuBerdem sollten die GummifiBe nicht den
Boden berlhren. Drehe die roten Einstellrader im
Uhrzeigersinn, um die FUBe hochzudrehen.

2. Nachdem Du den Grill positioniert hast, kannst
2. Du ihn in Waage ausrichten.




3. Senke die GummiftBe ab, indem die roten Einstell-
3. rader gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

4. Stelle die GummiflBe ein, bis beide Achsen des
4.1 Korpus waagerecht stehen.

FRONT

4.2

SEITE



EINRICHTUNG DES G32

GASFLASCHE

Max 590 mm

Max @ 300 mm

I Wir empfehlen die Verwendung einer 11kg-Gasflasche.
Verwende keine Gasflaschen, die gréBer als 11kg
sind. Behandle die Gasflasche immer mit Vorsicht.
Lager sie niemals auf der Seite, da das Ventil bescha-
digt werden kdénnte, was zu einer schwerwiegenden
Undichtigkeit fihren kann. Verwende die Gasflasche
immer aufrecht. Horizontal kdnnte fllssiger Brenn-
stoff in die Versorgungsleitungen gelangen, was zu
Schaden fluhren kdénnte.

I Stelle die Gasflasche immer an einer zuganglichen
Stelle auf, die ein Auswechseln und eine Notabschal-
tung erméglicht. Trenne immer die Gasflasche vom
Grill, bevor Du ihn bewegst. Setze eine Gasflasche
niemals Hitze aus. Der Druck im Inneren der Flasche
kdnnte ansonsten die vorgesehene Sicherheitsgrenze
Uberschreiten.

I Propan ist schwerer als Luft. Wenn ein Leck auftritt,
sammelt sich das Gas auf niedrigem Niveau und
wird bei einem Funken oder einer Flamme gefahr-
lich. Lager Butan- oder Propangasflaschen niemals in
Innenrdumen.
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VERWAHRUNG

Wenn Du den Grill fUr [angere Zeit einlagern
mochtest, entferne vorher die Gasflasche und decke
den Grill ab. Lagere die Gasflasche an einem gut
bellfteten Ort im Freien.

SERVICE

Dieser Gasgrill darf nicht verandert oder manipuliert
werden. Jede Einstellung oder Wartung muss von
einem qualifizierten Service-Spezialisten durchgefthrt
werden. RegelméaBige Wartung wird empfohlen. Siehe
Wartungsanweisungen.



EINRICHTUNG DES G32

DRUCKMINDERER/
GASSCHLAUCH

DRUCKMINDERER

Der G32 muss mit einem Druckminderer ausgestattet
sein, der den lokalen/nationalen Standards und/oder
Normen entspricht. Er muss eine nominale Ausgangs-
leistung, je nach Land, in dem Du den Grill betreibst,
gewdhren. Weitere Informationen findest Du in der
Tabelle auf Seite 6.

GASSCHLAUCH

Dieser Grill muss mit einem LPG-Schlauch ausgestattet
sein, der den lokalen/nationalen Standards und/oder
Normen entspricht. Positioniere den LPG-Schlauch
nicht in unmittelbarer Nahe von hei3en Oberflachen,
einschlieBlich der Firebox.

Stelle sicher, dass der LPG-Schlauch nicht verdreht ist.
Uberprife den LPG-Schlauch beim Austausch der Gas-
flasche oder einmal pro Jahr, je nachdem, was eher
eintritt. Wenn der LPG-Schlauch Risse oder Schnitte
aufweist, abgelaufen ist oder in irgendeiner Weise
beschadigt ist, darf der Grill nicht betrieben werden.
Der LPG-Schlauch muss ersetzt werden, wenn er be-
schadigt ist und wenn die nationalen Bedingungen
dies erfordern. Wende Dich flr den Austausch an
Deinen Handler oder den Otto Wilde Kundendienst.

ANSCHLUSS DES GASSCHLAUCHS
AM GRILL

Der Gasschlauch wird mit dem Verteiler (Kreuz), der
im rechten Stauraum (Unterbau) an der AuBenwand
befestigt ist, verbunden. Hierzu die Uberwurfmutter
des Gasschlauches durch Linksdrehung auf den unteren
Anschluss (1/4"LKS) des Verteilers schrauben. Wird
hierzu ein MaulschllUssel (17mm) oder eine Zange
verwendet, muss mit einem Maulschllissel (20mm)
oder einer Zange am 4-kant-Korper des Verteilers
gegengehalten werden.

Ll
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INRICHTUNG DES G32

GASDUSEN
UND OFFNUNGEN

! Gasdusen und Offnungen sauber halten.

I Verstopfung durch Spinnen, Insekten
und Nester kbnnen einen Flammen-
rickschlag verursachen.

I Wenn ein Flammenruickschlag auftritt,
sofort Gas an der Quelle abdrehen.

I Die DUsen dirfen nur von Otto Wilde
Grillers zertifiziertem Personal entfernt
werden! Ein gebrochenes Sicherheits-
siegel an den Disen fUhrt zum Erléschen
der Garantie.

INSPEKTION & REINIGUNG DER
GASDUSEN UND OFFNUNGEN

1.

2.

12

Drehe das Gas an der Quelle ab.

Wenn der Grill abgekuhlt ist, entferne die Roste und
die Flame Tamer aus der Firebox. Hebe dann die
Brenner aus der Firebox.

. Reinige die Gasdlsenaufnahme mit einem Pfeifen-

reiniger.

. Lege die Brenner in die Firebox und stelle sicher,

dass die Gasaustrittséffnungen und -disen korrekt
ausgerichtet sind und auf das Gegenstlick passen.

. Setze die Flame Tamer und Roste wieder ein.

Uberprife und reinige die Gasdisen und Offnungen
(Hauptbrenner und XL-Rotisserie-Brenner), wenn eines
der folgenden Symptome auftritt:

1. Esriecht nach Gas.

2. Dein Grill erreicht nicht die gewohnte Temperatur.

3. Dein Grill erwarmt sich ungleichmagBig.

4. Die Brenner machen knackende Gerausche.

1 1 1 | I
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EINRICHTUNG DES G32

WECHSELN
DER GASFLASCHE

Der G32 kann mit Propan bei einem Betriebsdruck von
29-50mbar verwendet werden. Verwende NIEMALS

ungeregelt eine Gasflasche oder einen Druckminderer 1

mit anderen Spezifikationen. Die GréBe der Durchlass-

offnungen entspricht dem im Zielland verflgbaren et e
spezifischen Betriebsdruck. Betreibe Deinen G32 nur mit L,-'_:\_‘ ) /

dem auf dem Typenschild angegebenen Betriebsdruck.

WARNUNG: Das Wechseln einer Gasflasche darf
nur erfolgen, wenn sich kein offenes Feuer (Kerzen,
Zigaretten etc.) in der Ndhe des Grills oder der Gas-
flaschen befindet.

Propangasflaschen haben verschiedene Arten von
Anschlissen. Wenn im Ventil ein Dichtring verbaut
ist, prife, ob dieser noch vorhanden ist und beim
Flaschenwechsel nicht beschadigt worden ist. Einige
Anschllsse haben ein Handrad zum Festziehen und
einige haben einen Klick-Adapter.

ANSCHLUSS DER GASFLASCHE

1. Prife, ob das Flaschenventil ,,Zu” ist, indem Du es im
Uhrzeigersinn drehst. Danach den Verschluss ent-
fernen und zum spateren Austausch aufbewahren.

2. Prife den Anschluss vor dem Anschlie3en auf
Beschadigungen. Bringe die Uberwurfmutter mit
Linksgewinde am Zylinder an.

a) Handrad-Anschlussmutter: Ziehe die Anschlussmut-
ter handfest an. Verwende keinen SchraubenschlUs-
sel an einem Handradanschluss. Nach der Montage
des Reglers kann dieser in einer nicht horizontalen
Position stehen. Das ist allerdings nicht relevant.
(VERDREHE DEN REGLER NICHT.)

b) Jumbo-Anschluss: Den , Quick On“-Regler auf das
Ventil aufsetzen und fest nach unten dricken. Es
sollte ein , Klick“-Gerdusch zu hoéren sein. Dies stellt
sicher, dass der Schalter verriegelt ist. Bringe die
Uberwurfmutter mit Linksgewinde am Ausgang des
Jumboanschlusses an.

3. Wenn Gas benotigt wird, drehe das Flaschenventil
gegen den Uhrzeigersinn auf. Prife alle Anschllsse
auf Dichtheit, bevor Du den Grill in Betrieb nimmst.

TRENNEN DER GASFLASCHE

1. Drehe das Flaschenventil ,,Zu” (Drehung im Uhrzei-
gersinn). Prife, ob die Brennerflammen erloschen
sind.

2. Lése die Uberwurfmutter des Druckminderers durch
Rechtsdrehung (Linksgewinde). Setze den Verschluss
wieder in den Ventilausgang ein. Stelle die leere
Gasflasche an einen sicheren Ort.

13



EINRICHTUNG DES G32

GASLECKS

Alle werkseitig hergestellten Anschlisse wurden grindlich auf Gaslecks getestet und die
Brenner wurden einem Flammtest unterzogen. Durch Transport und Handhabung kann sich
jedoch eine Gasarmatur gelockert haben. Daher ist es erforderlich, eine Dichtheitsprifung
durchzuflhren, bevor Du Deinen G32 in Betrieb nimmst.

ALS SICHERHEITSVORKEHRUNG

Trenne den Grill von der Steckdose,
bevor Du die Tests durchflhrst.

Teste alle Anschlisse auf Dichtheit,
bevor Du Deinen Gasgrill nutzt.

Teste das Flaschenventil jedes Mal auf
Dichtheit, nachdem die Flasche aufge-
fallt wurde.

Teste jedes Mal, wenn Du eine Gas-
armatur ab- und wieder anschlief3t,
auf Dichtheit.

Rauche nicht in der Nahe des Grills,
wenn Du die Gasflasche wechselst!
Teste niemals mit einem brennenden
Streichholz oder einer offenen Flamme
auf Dichtheit.

Teste auf Dichtheit im Freien.

DETAILS

IGTMMmMOONO® >
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Handgriff
Ein/Aus-Schalter
Bluetooth/WIFI-Verbindung
Steuerung der Hauptbrenner
Steuerung des XL-Rotisserie-Brenners
Gasflaschenventil

Druckminderer

Gas Buddy

1. SchlieBe den flexiblen Schlauch und den Gasdruck-
minderer an eine volle Gasflasche an.

2. Uberpriife, ob alle Gasregler auf ,OFF” gestellt sind.

3. Bereite eine TestflUssigkeit aus einem Teil Wasser
und einem Teil Seife vor.

4. Gasflaschenventil ganz &6ffnen.
5. Die PrufflUssigkeit an jedem Anschluss aufbringen.
6. Zum Testen des XL-Rotisserie-Brenners:

a) Abdeckung Uber der Brennerdlse entfernen (Abb.).

b) Fingerspitze Uber die hintere BrennerdUse halten.

c) Drehe den ,HECK”-Regler auf ,Hohe Flamme”.

d) TestflUssigkeit an jeder Verbindung zwischen Dlse
und Regelventil aufbringen.

e) Drehe den ,HECK”-Regler auf ,,OFF”.

a)

7. Ein Leck wird durch Blasenentwicklung im Bereich
des Lecks erkannt.

8. Wenn ein Leck festgestellt wird, das Absperrventil
der Gasflasche schlieBBen, die Verbindung nachziehen
und erneut testen (Schritt 5).

9. Wenn das Leck weiter besteht, wende Dich an Deinen
Grillfachhandler oder an den Otto Wilde Kunden-
dienst. Versuche nicht, den Grill zu bedienen, wenn
ein Leck vorhanden ist.



EINRICHTUNG DES G32

ZUNDUNG

1. Baue den Grill nach der Schritt-fUr-Schritt-Anwei-
sung, die online unter ottowildegrillers.com/pages/
service-center zur Verflgung steht, auf.

2. Prife, ob Deine Gasflasche voll und ordnungsgeman
an den Druckminderer angeschlossen ist.

3. Prife, dass es keine Gaslecks im Gasversorgungs-
system gibt. Siehe Dichtheitsprifung.

4. Prife, ob die Gasdisen und Offnungen richtig Gber
den Gegenstlcken der Gasventile angeordnet sind.

5. Lese alle Anweisungen auf dem am Girill
angebrachten Informationsschild sorgfaltig durch.

6. WARNUNG: Offne die Haube vor dem Anziinden.

7. Stelle die Bedienungsknopfe auf ,,OFF” und schalte
das Gas ein.

8. Fiir Heckbrenner: Niemals die Hauptbrenner gleich-
zeitig mit dem Heckbrenner verwenden! Entferne
den Ablagerost.

Fiir Hauptbrenner: Vergewissere Dich, dass das
Netzteil eingesteckt ist. Drlicke und drehe einen
Hauptbrennersteuerknopf auf ,Hohe Flamme” in
Richtung Links. Achte darauf, dass das Ventil auf
keinen Fall gegen einen Widerstand Uberdreht wird.
Drlcke und halte den Steuerknopf auf Position
,Hohe Flamme”. Der Brenner sollte innerhalb von

5 Sekunden ziinden. Halte den Knopf flr weitere

5 Sekunden gedrlckt, um das thermoelektrische
Sicherheitsventil zu deaktivieren.

HINWEIS: Um den Brenner mit einem Feuerzeug an-
zuziinden, gehe wie oben beschrieben vor. Driicke
gegen den Regler eines Hauptbrenners und drehe ihn
auf ,Hohe Flamme*. Halte ein langes Feuerzeug oder
Kaminstreichholz neben den Brenner. Der Brenner
sollte sich innerhalb von 5 Sekunden entziinden.

9. VORSICHT: Uberpriife Deinen G32 nach dem
Anziinden.

! Benutze niemals den Heckbrenner und
den Hauptbrenner gleichzeitig, auch
nicht beim Kochen mit dem Drehspief.

! Entferne immer den Motor des Dreh-
spieles, wenn er nicht benutzt wird.

I Auch wenn der Grill noch zindet, kann
sich das angesammelte Gas ebenfalls
entzinden und ein Feuer um die Gas-
austrittsd6ffnungen an dem Bedienpanel
verursachen.

I Nur wenn der Brenner richtig Uber der
Duse platziert ist und der Sicherheits-
splint montiert ist, kann der Brenner
gezlindet werden.

I FUr die Entnahme und das Einsetzen
des Sicherheitssplints, empfiehlt es sich,
Handschuhe zu tragen.

Alle Offnungen am Brenner sollten bei der Einstellung
,Hohe Flamme” eine Flamme von 2,5cm aufweisen.
Wenn eines der folgenden Symptome auftritt, ist wahr-
scheinlich eine Verstopfung der Gasdisen und Offnun-
gen vorhanden. Drehe das Gas sofort ab und reinige
die Gasdisen und die Offnungen. Siehe ,,Gasdisen und
Offnungen” auf Seite 12.

REINIGE DIE BRENNEROFFNUNGEN AUCH,
FALLS:

1. Du Gas riechst.
2. Ein Flammenrilckschlag entsteht.
3. Dein Grill sich ungleichmafig aufheizt.

4. Die Brenner laute Gerdusche machen.

WENN DER BRENNER NICHT ZUNDET

1. Dricke den Drehknopf und drehe ihn auf ,,OFF*“.
Warte 5 Minuten und versuche dann erneut mit
einem auf ,,Mittlere Flamme*“ eingestellten Dreh-
knopf die Brenner zu zGinden.

2. Wenn ein Brenner nicht ziindet, schau in den
~Was wlrde Otto tun-Guide“auf Seite 20. Wenn das
Problem nicht behoben werden kann, versuche nicht,
den Grill zu bedienen; wende Dich an Deinen Handler
oder an den Otto Wilde Kundendienst.
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EINRICHTUNG DES G32

BEDIENUNG

AUSBRENNEN

Bevor Du das erste Mal auf Deinem G32 grillst,
brenn den Grill wie folgt aus, um ihn von Produktions-
rickstanden zu befreien:

Entzinde die Brenner. SchlieBe die Haube und lass den
Grill far 20 Minuten auf ,Mittlere Flamme/Hohe Flamme*
brennen. Danach kannst Du das Gas abdrehen und die

Gasregler auf ,,OFF" stellen. Lass den Grill abkUhlen. Du
bist nun bereit, Deinen G32 zu benutzen.

VORHEIZEN

Wenn Du grillen méchtest, heize den G32 auf , Mittlere
Flamme/Hohe Flamme* bei geschlossener Haube zehn
Minuten lang vor. Reduziere die Hitze je nachdem, was
Du grillst. Schrubbe den Rost mit der Otto Wilde Grill-
blrste ab.

POSITION DER HAUBE

Die Position der Haube beim Grillen ist eine Frage

der persdnlichen Vorliebe, aber der G32 grillt schneller,
verbraucht weniger Gas und regelt die Temperatur
besser, wenn die Haube geschlossen ist. Eine geschlos-
sene Haube verleint dem Essen, das direkt auf dem
Rost zubereitet wird, auch einen rauchigeren Ge-
schmack und ist flr das Rauchern und indirekte Grillen
unerlasslich.

FLAME TAMER

Dein G32 ist fur den Gebrauch mit unseren Flame
Tamern konzipiert. Die Verwendung von Lavasteinen,
Keramikbriketts oder einem anderen Verdampfungs-
system als dem, das mit Deinem Grill geliefert wurde,
wird nicht empfohlen. Es sei denn, diese optionalen
Systeme werden von Otto Wilde flr diese spezielle
Anwendung vermarktet.

ZONE SEPARATORS

Deine Firebox ist fUr direktes und indirektes Grillen
ausgelegt. Um die indirekte Zone von der Strahlungs-
hitze zu isolieren, haben wir in den G32 Zone Separators
eingebaut. Du findest sie ganz links und rechts neben
den Grillrosten in deiner Firebox. L&se sie, indem Du
sie vertikal herausziehst. FUhre die Zone Separators
zwischen den entziindeten Brennern und Deiner indi-
rekten Zone ein, um Dein Essen von direkter Hitze

zu schitzen.
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GASBUDDY FEATURE

Um Dich Uber den aktuellen Fullstand Deiner Gas-
flasche auf dem Laufenden zu halten, haben wir eine
Gasflaschenwaage namens GasBuddy integriert.
Wiege einfach Deine bevorzugte Art von Gasflasche in
der Otto Wilde App ein. Um dies zu tun, folge diesen
Schritten:

a) Verbinde Deinen G32 mit Deiner App, indem Du
die Schritte aus dem ,,Quickstart guide Otto Wilde
App” auf Seite 22 befolgst.

b) Verbinde Deine bevorzugte Gasflasche mit Deinem
G32. Siehe ,,Wechseln der Gasflasche” auf Seite 13.
Bitte stelle sicher, dass die Flasche vollstandig
geflllt ist und genau in der Mitte des Querbalken-
Gasflaschenhalters steht.

c) Offne die Otto Wilde App mit Deinem Smartphone.

d) Klicke auf das Statussymbol.

e) Klicke auf das Gasflaschensymbol in der oberen
rechten Ecke.

f) Klicke auf ,,Neuen Tank einwiegen”.

9) Wahle das Tara-Gewicht Deiner Gasflasche. Du
findest es im oberen Bereich des Tanks.

h) Klicke auf ,Weiter".

i) Wahle die Flllkapazitat Deiner Gasflasche.

i) Kilicke auf ,Weiter”. Herzlichen Glickwunsch, Du
hast Deine Gasflasche erfolgreich eingerichtet!

Bitte scanne den spezifischen QR-Code fiir
Dein iOS oder Android Gerat, um die Otto Wilde App
herunterzuladen.

Download on the

s éo;:jle Play

& AppStore



AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS

GRILLTECHNIKEN

GRILLTEMPERATUREN

DIREKT (ALLE BRENNER AN)

¢ Die Einstellung ,,Hohe Flamme*" erzeugt Temperaturen
bis zu 450°C am Grillrost.

¢ Bei der Einstellung ,Mittlere Flamme" werden am
Grillrost Temperaturen bis zu 350°C erzeugt.

e Bei der Einstellung ,Kleine Flamme*” werden im
Inneren des Grills am Grillrost Temperaturen bis
zu 200°C erzeugt.

INDIREKT (BRENNER 1 UND BRENNER 4 AN)

¢ Die Einstellung ,,Hohe Flamme*" erzeugt Temperaturen
bis zu 200°C im Inneren des Grills.

¢ Die Einstellung , Mittlere Flamme*" erzeugt bei her-
untergeklappter Haube Temperaturen bis zu
150°C im Inneren des Grills.

* Bei der Einstellung , Kleine Flamme“ werden im Inne-
ren des Grills Temperaturen bis zu 100°C erzeugt.

INDIREKT (BRENNER 1 ODER BRENNER 4 AN)

¢ Die Einstellung ,,Hohe Flamme*" erzeugt Temperaturen
bis zu 100°C im Inneren des Grills.

¢ Die Einstellung , Mittlere Flamme*" erzeugt bei her-
untergeklappter Haube Temperaturen bis zu 75°C
im Inneren des Grills.

* Bei der Einstellung ,Kleine Flamme” werden im Inne-
ren des Grills Temperaturen bis zu 50°C erzeugt.

All diese Temperaturen sind nur ungefahre Angaben
und variieren je nach AuBentemperatur und Wind-
starke.

KERNTEMPERATURFUHLER

Das Kabel ist nicht vor oder Uber direkter .
Hitze zu positionieren. Den Kerntemperatur- - 000
fUhler bitte vertikal einstecken, um einen A
Abstand zu direkter Hitze zu wahren.

DIREKTES GRILLEN

Bei der direkten Grillmethode wird das Essen auf dem

Rost direkt Gber der Flamme gegrillt. Das direkte Grillen
ist die beliebteste Methode flr Steaks, Koteletts, Fisch,
Burger und Gemise.

1. Bereite das Essen im Voraus vor, um Verzdégerungen
und Zeitprobleme zu vermeiden. Wenn Du Marinaden
oder Gewdlrze verwendest, solltest Du sie auftragen,
bevor Du das Fleisch auf den Grillrost legst. Wenn
Du SoBen verwendest, solltest Du sie in den letzten
2-4 Minuten des Grillens auftragen, um ein
Anbrennen zu vermeiden.

2. Organisiere den Bereich um den G32 mit nltzlichen
Gegenstanden wie Gabeln, Zangen, Handschuhen,
SoBen und GewUlrzen so, dass Du wahrend des
Grillens in der Nahe des Grills bleiben kannst.

3. Bringe das Fleisch kurz vor dem Grillen auf Raum-
temperatur. Trim das Uberschissige Fett, um die
Flammen zu minimieren, die durch abtropfendes
Fett verursacht werden.

4. Heize Deinen G32 bei geschlossener Haube auf die
gewlnschte Temperatur vor.

5. Benutze die Kerntemperaturfthler fir optimale
Ergebnisse.

INDIREKTES GRILLEN/SMOKEN

Diese Methode ist ideal zum Grillen oder Rduchern von
groBen Fleischstliicken wie Braten oder Geflligel mit
oder ohne Rotisserie. Die Speisen werden durch hei3e
Luft, die um sie herum zirkuliert, gegart.

1. Wenn Du den G32 zum indirekten Grillen verwendest,
drehe die Brenner 1und 4 auf ,Kleine Flamme* und
lasse die Brenner 2 und 3 aus.

2. Benutze Grillhandschuhe, wenn Du in der Nahe des
G32 arbeitest, um Verletzungen zu vermeiden.

3.Benutze die Kerntemperaturfiahler flr optimale
Ergebnisse.

4. Schalte den Grill aus und lass ihn abkihlen, bevor
Du die Fettfangschalen aus dem FatManagementSys-
tem entfernst. Fettrlckstande sind leicht entflamm-
bar und mussen vorsichtig gehandhabt werden, um
Verletzungen zu vermeiden. Lass das Fett abkihlen und
entsorge es. Nicht in das Spulbecken giel3en.

WARNUNG: Benutze niemals den Heckbrenner
und den Hauptbrenner gleichzeitig, auch nicht beim
Kochen mit dem DrehspieB.

INFRAROT XL-ROTISSERIE-BRENNER

Der G32 verfligt Uber einen extralangen Rotisserie-
Brenner. Die Heckbrenner-Rotisserie-Methode ist die
perfekte Grillmethode zum Grillen von Kebab, Braten
und Gefllgel. Da sich die Warmequelle hinter dem
Grillgut befindet, ist ein Entzinden von Fettspritzern
ausgeschlossen. Du wirst jedes Mal perfekte und
gleichmaBige Ergebnisse erzielen. Eine Schissel oder
eine Auffangschale, die unter den Spief3 gestellt wird,
sammelt den Bratensaft. Dieser kann flr die Zuberei-
tung einer SofRe genutzt werden. Um Deinen Infrarot-
Heckbrenner zu bedienen, folge den Anweisungen
zum EntzUnden auf Seite 15.

In der Otto Wilde App findest Du verschiedene
Rezepte und Anleitungen zum Grillen.
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REGELMASSIGE PRUFUNG

WARTUNG

Bereite Dich auf das nachste Grillen vor, indem Du alle Essensreste vom Rost und den Flame

Tamern auf folgende Weise entfernst:

GRILLROST

Entferne alle Lebensmittel vom Rost, drehe die Regler
auf ,,Hohe Flamme* und lass den G32 bei geschlossener
Haube 5 bis 10 Minuten brennen oder bis das Rauchen
aufhoért. Drehe das Gasflaschenventil zu, dann die Gas-
regler auf ,OFF". Benutze die Otto Wilde Grillblrste,

um den Rost zu reinigen. Denke daran, dass der Grill
noch heiB ist, trage also die Otto Wilde Grillhandschuhe,
um die BUrste sicher zu nutzen. Du musst die Roste und
das Warmhalterost nicht nach jedem Grillen saubern.
Falls Du das aber tun mochtest, kannst Du sie einfach in
die SpUlmaschine stellen.

FLAME TAMER

Wenn Ubermafig viele Fettrickstande auf Deinen
Flame Tamern sind, entferne die Grillroste und kratze
Uberschissige Rlckstande mit der Otto Wilde
GrillbUrste ab.

FATMANAGEMENTSYSTEM

Das FatManagementSystem befindet sich in der
Schublade unter der Firebox. Die Fettwannen sollten
regelmaBig kontrolliert und gereinigt werden, um zu
verhindern, dass Fett oder Ol auf Deine Terrasse oder
in die Schublade lauft.

JAHRLICHE WARTUNG

Um eine sichere und effiziente Grillleistung zu gewahr-
leisten, sollten die folgenden Komponenten mindestens
einmal pro Jahr oder nach jeder Lagerung, die langer

als einen Monat dauert, Gberprift und gereinigt werden.

LECKTEST

Nachdem Du die Gasflasche wieder angeschlossen
hast, Uberprife, ob sie undicht ist. Siehe ,,Gaslecks” auf
Seite 14.

GASSCHLAUCH
Kontrolliere und ersetze gegebenenfalls den Schlauch.
Siehe ,,Schlauch und Druckminderer” auf Seite 11.

PULVERBESCHICHTUNG
Reinige die Pulverbeschichtung mit milder Seife und
Wasser.
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EDELSTAHLOBERFLACHEN

Reinige die Edelstahloberflachen mit milder Seife und
warmen Wasser. Durch fehlerhafte Anwendung von
Grillreinigern und Grillreinigungszubeh6r kdnnen Edel-
stahloberflachen beschadigt werden.

GEGOSSENE EDELSTAHLBRENNER
Entferne die Brenner und saubere die Gasdlsen-
aufnahme mit einem Pfeifenreiniger, um eventuelle
Verstopfungen durch Spinnen oder Insekten zu
beseitigen. Siehe ,Gasdisen und Offnungen” auf
Seite 12.

FIREBOX

Wahrend die Brenner entfernt sind, kannst Du das
Innere der Firebox durch Abschaben der Seiten
reinigen. Reinige auch die Ecken, wo sich Fettreste
sammeln kdnnten.

ERSATZTEILE

Wenn ein Problem mit dem Druckminderer, dem
Schlauch, den Brennern oder den Gasventilen auf-
tritt, versuche nicht, diese zu reparieren. Es durfen nur
Originalersatzteile von Otto Wilde verwendet werden.
Offnen/Reparieren der elektrischen Baugruppen darf
nur durch Fachpersonal erfolgen. Es dlrfen nur Leucht-
mittel eingesetzt werden, die den besonderen Anfor-
derungen im inneren des Grills (Temperaturfestigkeit)
gerecht werden. Bei Fragen wende Dich an unseren
Otto Wilde Kundendienst oder Fachhandler.

ACHTUNG

I Um Schaden durch Umwelteinflisse
ZuU vermeiden, sollten alle Module der
Plattform stets abgedeckt werden, wenn
sie nicht in Gebrauch sind. Die Module
sind mit einer lichtundurchlassigen
Plane abzudecken, die zugleich wasser-
abweisend und atmungsaktiv ist.

Zum Abdecken der Otto Wilde Plattform empfehlen
wir die Otto Wilde Abdeckhaube.






WENN DEIN GRILL NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT

WAS WURDE OTTO TUN?

PROBLEM MOGLICHE URSACHE LOSUNG
GASGERUCH. GASFLASCHENVENTIL SOFORT ABDREHEN. WARTEN, BIS DER GASGERUCH

VERSCHWUNDEN IST UND DICHTHEITSPRUFUNG DURCHFUHREN. WENN DU
EIN LECK FINDEST, DEN GRILL ERST WIEDER NUTZEN, WENN DAS LECK AB-

GEDICHTET IST.

Leck an Gasflasche, Druckminderer

oder anderem Anschluss festgestellt.

1. Lose sitzender Druckminderer.
2. Gasleck in Schlauch/Druckminderer
oder Gasventilen.

1. Anziehen der Verschraubung und
,Gaslecks*.

2. Wende Dich an einen autorisierten
Servicepartner oder rufe
Otto Wilde an.

Flammenriickschlag
unter dem Bedienpaneel.

1. GasdUse verstopft.

1. Brenner entfernen und GasdUse
reinigen. Siehe ,Gasdisen und
Offnungen®.

Der Brenner ziindet nicht.

1. Gas ist leer.

2. Fehlfunktion des Zinders.

3. Der Druckminderer ist nicht
vollstandig an das Flaschenventil
angeschlossen.

4. Die GasduUse ist verstopft.

5. Gasduse nicht an der Offnung

ausgerichtet.

. Der Schlauch ist verdreht.

7. Elektrischer Strom ist nicht
angeschlossen/eingeschaltet.

o

1. Gasflasche austauschen oder
nachfullen.

2. Siehe , Zinden".

3. Die Uberwurfmutter des
Druckminderers festziehen.

4. Brenner- und Gasflaschenventil
schlieBen. Gasflaschenventil langsam
6ffnen, dann Brennerventil zum An-
zlinden 6ffnen.

5. Gasverbindungen auf Dichtheit pru-
fen, um eine nicht feste Verbindung
auszumachen. Verschraubung fest-
ziehen.

6. Brenner entfernen und GasdUse
reinigen. Siehe ,,Gasdlisen und
Offnungen”.

7. Brenner wieder auf das Gegenstlck
ausrichten. Siehe ,,Gasdlsen und
Offnungen*.

8. Schlauch begradigen. Von der
Firebox fernhalten.

9. Grill an Steckdose anschlieBen und
einschalten.

Abnehmende Hitze,
,knallendes Gerdusch*.

—_

Gas ist leer.
2. Gasduse ist verstopft.

1. Gasflasche austauschen.

2. Brenner entfernen und GasdUse
reinigen. Siehe ,Gasdlsen und
Offnungen*.

Temperaturunterschiede
auf der Grillflache.

1. GasdUse ist verstopft.

1. Brenner entfernen und GasduUse
reinigen. Siehe ,,Gasdlsen und
Offnungen*.

Fettbrand.

—_

UbermaBige Fettansammlung.
2. UberméaBige Hitze.

1. Siehe ,Wartung“.
2. Drehe die Brennerregler auf eine
niedrigere Einstellung.

Brummendes Gerdusch
vom Druckminderer.

1. Gasventil zu schnell aufgedreht.

1. Gasventil langsamer aufdrehen.

Gelbe Flamme.

1. Eine kleine gelbe Flamme ist normal.

Wenn sie zu groB wird, kann die
GasdUse verstopft sein.
2. Brennerdffnungen verstopft.

1. Brenner entfernen und GasdUse
reinigen. Siehe ,Gasdlsen und
Offnungen*.

2. Brenner entfernen & mit weicher
BorstenbUrste reinigen.

Die Innenseite der Haube
scheint sich zu pellen.

1. Dies ist eine Ansammlung von Fett.
Die Innenseite der Haube ist nicht
lackiert.

1. Mit Otto Wilde GrillbUrste reinigen.

App-Verbindung fehlgeschlagen.

—_

Kein WIFI-Signal.
2. Kein Bluetooth-Signal.

1. Stelle sicher, dass Dein Router zu
Hause im WIFI-Modus [&duft und mit
dem Internet verbunden ist. Wenn
nicht, setze Deinen Router zurlck.

2. Stelle sicher, dass Dein Smartphone
eine aktive Bluetooth-Verbindung hat.
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ZU GUTER LETZT

GARANTIE

Die Otto-Wilde-Garantie gilt ab Lieferdatum und
beschrankt sich auf die kostenlose Reparatur oder den
Ersatz von Teilen, die sich bei normalem Hausgebrauch
als defekt erweisen.

Diese Garantie gilt nur fGr den Originalkaufer und gilt
nur flr Produkte, die im autorisierten Einzelhandel
oder im Otto Wilde Onlineshop gekauft wurden und
nur, wenn sie in dem Land verwendet werden, in dem
sie gekauft wurden.

WAS WIRD ABGEDECKT

Integritdt des Edelstahlgehduses: Lebenslang
Elektronik und elektrische Komponenten: 2 Jahre
Firebox und Edelstahlkomponenten: Lebenslang

Beschichtung: 2 Jahre (Kratzer und unsachgemanBe
Behandlung ausgeschlossen)

WAS NICHT ABGEDECKT IST

Jegliche Ausfalle oder Betriebsprobleme aufgrund

von Unfallen, Missbrauch, unsachgeméaiem Gebrauch,
Anderungen, falscher Anwendung, Vandalismus, un-
sachgemanBer Installation oder unsachgemafBer Wartung
oder Service, oder aufgrund von Versaumnissen bei
der normalen und routinemafBigen Wartung, einschlief3-
lich, aber nicht beschrankt auf Schaden, die durch
Insekten innerhalb der Brenner verursacht werden.

Verschlechterung oder Schaden aufgrund von schlecht-
en Wetterbedingungen wie Hagel, Hurricanes, Erdbeben
oder Tornados, Verfarbung durch den Kontakt mit
Chemikalien, entweder durch direkten Kontakt oder

in der Atmosphare.

Versand- oder Transportkosten. Kosten flr den Aus-
oder Wiedereinbau. Arbeitskosten fir Installation und
Reparatur, Kosten flr Serviceeinsatze, Haftung fur
indirekte oder Folgeschaden.

ERSATZTEILE

FOr den Ersatz muissen immer Originalteile von Otto
Wilde verwendet werden. Die Verwendung anderer
Teile fUhrt automatisch zum Erléschen der oben
genannten Garantie.

Die Lebensdauer der gegossenen Brenner (aus Edel-
stahl) hangt fast ausschlieBlich von der richtigen Ver-
wendung, Reinigung und Wartung ab. Diese Garantie
deckt keine Ausfalle aufgrund von unsachgemafiem
Gebrauch und Wartung ab.

FIREBOX

Unsere G32 Firebox ist flr original Otto Wilde Flame
Tamer, Zone Separators und Roste gemacht und sollte
nur mit diesen verwendet werden. Die Verwendung
anderer Produkte fihrt zum Erldéschen der Garantie.

Far alle Fragen zu Reparaturen wende Dich bitte an
unseren Kundendienst:

KONTAKT

Otto Wilde Grillers GmbH
Benzenbergstr. 44
40219 Dusseldorf

Service Hotline
+49 (0)211 542130 30

E-Mail
service@ottowilde.de

Rezepte, Tipps und mehr unter

www.ottowildegrillers.de
oder in der Otto Wilde App
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QUICKSTART GUIDE

OTTO WILDE APP

Der G32 ist ein smarter Grill, der erst in Verbindung mit der Otto Wilde App sein volles
Potenzial entfaltet. Mit der App kannst Du sowohl die Temperaturen der Brenner als auch die
Kerntemperaturen Deines Grillguts auslesen. Darlber hinaus hast Du die Méglichkeit, auf eine
Vielzahl von Rezepten zurlckzugreifen und Dich Schritt fUr Schritt durch den Grillvorgang
fUhren zu lassen. Beachte die folgenden Schritte, um Deinen Grill mit der Otto Wilde App

ZU verbinden:

. App Stare

P~ Google Ploy

XS

MU AUF DEN PLATTRCENT

1

Lade die Otto Wilde App

Uber den entsprechenden QR-
Code auf Dein Smartphone
oder suche im App Store oder
Google Play Store nach Otto
Wilde.Offne die Otto Wilde
App.

2

Um Deinen Grill mit der App zu
verbinden, klicke auf ,,JETZT
SMART GRILLEN" und danach
auf ,GRILL VERBINDEN®,

4

Far einzelne Funktionen
innerhalb der App, ist eine
Registrierung erforderlich.
Fulle alle erforderlichen
Informationen (*) aus, um
einen neuen Account ein-
zurichten und verifziere
Deinen Account per E-Mail.
Nachdem Du Deinen Account

£ Downlead on the

¢ App Store

wan -8 ¥ -

i SELL POR BULETOOTS
CORNTLTION

FIOHEAD] VERSIGH 17 AKD LOWTR

FEHTWA R VERSA0M NF AR LOWTR

s -
ORI Salaiiaed LST

L -

RACOH WRAPFRS
ECH TRANGLIN

GETITON

P> Google Play

3

Wahle Deine berzugte
Verbindungsvariante aus
(WIFI oder Bluetooth).
Schaue auf die Rlckseite,
um weitere Informationen
zu erhalten.

Wichtig: Zur Nutzung der

W iFi-Connection, muss die
Location Einstellung im Gerat
aktiviert sein.

5

erfolgreich aktiviert und Dich in
der App eingeloggt hast, stehen
Dir weitere Funktionen, wie
beispielsweise die Einkaufsliste,
zur Verflgung.



Versichere Dich, dass Halte den WIFI Touch
Dein Smartphone mit Knopf bis zum ersten
Deinem 2.4GHz Heim- Signalton gedrickt,
netzwerk verbunden um den Grill in den

ist und Dein Grill einge-  Verbindungsmodus zu
schaltet ist. versetzen.

- e 3
= Waéhle nun das Gerat aus, mit
i—. ~ || welchem Du dich verbinden
[T mochtest.

h, 4
—_

Gib das Passwort Deines
WLAN-Netzes ein.

= 5

Benenne Deinen Girill.

6

Dein Grill sollte sich nun mit
Deinem WLAN verbinden.

Falls erfolgreich:
Das Dashboard erscheint.

Falls nicht erfolgreich:
Folge den Instruktionen in der
Otto Wilde App.

% BLUETOOTH

|
Versichere Dich, dass Halte den Bluetooth-Touch
Bluetooth auf Deinem Knopf bis zum ersten
Smartphone aktiviert Signalton gedrickt, um
und Dein Grill einges- den Grill in den Verbind-
chaltet ist. ungsmodus zu versetzen.
3
- o - 3
: — Wahle aus der Liste der verflug-
)S I baren Gerate den Grill aus, den
Du mit Deinem Smartphone

verbinden mochtest.

'f' | @

Dein Grill sollte sich nun mit
Deinem Smartphone via Blue-
tooth verbinden.

Falls erfolgreich:
Der Dashboard erscheint.

Falls nicht erfolgreich:
e Folge den Instruktionen in der
Otto Wilde App.




Scanne den
QR-Code mit der
Kamera Deines
Smartphones oder
Deines Tablets, um
die Website mit
dem Inhalt der
Montageanleitung
zu offnen.

Teile Deine Grillerlebnisse mit uns!

00000

Otto Wilde Grillers GmbH
$ Benzenbergstr. 44
o 40219 Dusseldorf
0211542130 30

W;E.DE service@ottowilde.de

SERIOUS GRILLERS

www.ottowildegrillers.com

430900 V 02



