
BetteSolid



Die neue Generation
Ablaufgarnitur
The next generation
of waste fitting

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm

BetteSolid 30

Artikel Nr.:
Article No.:
B597

Sperrwasserhöhe:
Water seal depth:
30 mm

Bauhöhe:
Height:
48 mm

Einbauhöhe:
Mounting heights:
ab 92 mm
from 92 mm

BetteSolid 50

Artikel Nr.:
Article No.:
B598

Sperrwasserhöhe:
Water seal depth:
50 mm

Bauhöhe:
Height:
68 mm

Einbauhöhe:
Mounting heights:
ab 113 mm
from 113 mm

Entspricht EN 274
Corresponds to EN 274

– Minimale Einbauhöhe ab 92 mm
– Ablaufleistung 0,6 l/s
– Keine Kanten, an denen Schmutz

oder Haare hängen bleiben können
– Inklusive Haarsieb
– Einfacher Zugang für die Reinigung,

auch per Spirale
– Exklusiv erhältlich bei Bette
– 	Minimal installation heights from 92 mm
– 	Drainage capacity 0,6 l/sec.
– 	No edges to attract dirt or hair
– 	Incl. hair filter
– 	Easy access for cleaning also via spiral
– 	Available exclusively from Bette


