BETTE

Baden und Duschen

BETTEEINBAUSYSTEM BODENGLEICH
BETTEINSTALLATION SYSTEM FLUSH-TO-FLOOR
SYSTEME D’INSTALLATION A RAS DU SOL BETTE
BETTEINBOUWSYSTEEM BODEMVLAK

Installateur / Plumber

BETTEFLOOR Lieferung / Delivery
- Livraison / Levering

BETTEFLOOR CARO
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Baden und Duschen
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Dammung und Estrich
Insulation and screed
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eleur / Tegelzetter

Fliesenleger / Tiler

Carr
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Dichtfolie verkleben (Anleitung auf Gebinde)
Glue the sealing membrane

Coller le liner

Folie aanbrengen

DIN 18157

Die Beschaffenheit der Wande muss vor und
nach Einbau des BETTEEinbausystems Boden-
gleich der DIN 18157 (Ausfiihrung keramischer
Bekleidungen im Dinnbettverfahren) entspre-
chen.

Alle Fliesen- und Plattenarbeiten sind in einem
gesonderten Arbeitsgang nach der oben
genannten Norm anzusetzen oder zu verlegen.

Les murs avant et aprés l'installation du
systeme d'installation BETTE a ras du sol
doivent correspondre a la norme DIN 18157.
Tous les travaux de carrelage doivent étre
réalisés séparément selon la norme indiquée.

Before and after setting up the Bettelnstallation
System flush to the floor the walls have to
conform to the norm DIN 18157.

All tiling has to be done separately according to
the above mentioned norm.

De hoedanigheid van de wanden moet voor en
na de inbouw van het BETTE inbouwsysteem
volgens DIN 18157 te zijn uitgevoerd.
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Reinigen
Dry-clean
Nettoyer a sec
Schoonmaken

‘

Coller la bande d'étanchéité
Dichtingsband aanbrengen

Dichtband einkleben
Glue the sealing band

®
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BETTE

Baden und Duschen

D Reinigen / Dry-clean / Nettoyer a sec
Schoonmaken

|:| Kontrolle / Control / Contréle / Controle
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Abfluld anschliefRen
Connect drain
Brancher égout
Afvoer aansluiten

Reinigen
Dry-clean
Nettoyer a sec
Schoonmaken

Bette GmbH & Co. KG Bette GmbH & Co. KG UK

Heinrich-Bette-Strale 1 Office 2 « The Courtyard « Hall Farm ¢ Lockington
33129 Delbruck ¢ Deutschland GB-Derbyshire « DE74 2RH

Telefon +49 5250 511-0 » Telefax +49 5250 511-130 Phone +44 844 800 0547 « Fax +44 844 800 0548

info@bette.de « www.bette.de Info@bette.co.uk « www.bette.co.uk



