SONSTIGE ELEMENTE FUR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION

Modell 922149

Kollektion ViConnect

PROJECTS B PLUS

Breite 525 mm

Hoéhe 1120 mm

Tiefe 75 mm

Beschreibung verschiedene Materialien

zur Trockenverkleidung, Einbau vor
Massivwand, in Leichtbau-
Standerwand u.v.m, Verstellbereich
FiRe von Rohfulboden bis OKFFB:
0-200 mm, Tiefenverstellung
Vorderkante Element: 135-205 mm
(bei Verwendung von Wandhaltern)
mit Wandhalterung, inkl. Fii’e und
Befestigungsmaterial, mit
Bauschutz fiir Spulrohr,
Montageanleitung

EN 14055
Einzel-Kartonverpackung
selbsttragende, pulverbeschichtete
Stahlrahmenkonstruktion, komplett
vormontiert

universell einsetzbar fur
Waschtische und
Handwaschbecken, mit mehrfach
verleimter Schichtholzplatte und
Stichmalskalierung zur freien
Positionierung von Trinkwasserrohr
Systemwandscheiben, mit 2
Waschtischbefestigungsbolzen M
10 inkl. Bauschutz und
Waschtischbefestigung, mit
Universal Ablaufbogen DN 50 (J
50)/DN 40 (J 40) inkl.
Gummimanschette fiir
Geruchverschluss-Ablaufstutzen
DN 40 (9 40)/DN 32 (D 32),
Bauschutz und schallgedammter
Ablaufschelle

fir Trockenbau, Standardh6he

Material verschiedene Materialien




Villeroy & Boch

1748

PROJECTS

Ausschreibungstext ViConnect; Waschtisch-Element;
verschiedene Materialien; Male:
525 x 1120 x 75 mm; zur
Trockenverkleidung, Einbau vor
Massivwand, in Leichtbau-
Standerwand u.v.m, Verstellbereich
FiRe von Rohfulboden bis OKFFB:
0-200 mm, Tiefenverstellung
Vorderkante Element: 135-205 mm
(bei Verwendung von Wandhaltern);
mit Wandhalterung, inkl. Fiif3e und
Befestigungsmaterial, mit
Bauschutz fiir Spulrohr,
Montageanleitung; EN 14055;
Einzel-Kartonverpackung;
selbsttragende, pulverbeschichtete
Stahlrahmenkonstruktion, komplett
vormontiert; universell einsetzbar
fir Waschtische und
Handwaschbecken, mit mehrfach
verleimter Schichtholzplatte und
Stichmafskalierung zur freien
Positionierung von Trinkwasserrohr
Systemwandscheiben, mit 2
Waschtischbefestigungsbolzen M
10 inkl. Bauschutz und
Waschtischbefestigung, mit
Universal Ablaufbogen DN 50 (@
50)/DN 40 (9 40) inkl.
Gummimanschette flr
Geruchverschluss-Ablaufstutzen
DN 40 (9 40)/DN 32 (D 32),
Bauschutz und schallgeddmmter
Ablaufschelle; flr Trockenbau,
Standardhéhe

FARBEN
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