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Spülrandlos DirectFlush WCs

ohne Spülrand | mit Schürze

Spülrandlos „rimless WCs“

ohne Spülrand | ohne Schürze

Konventionelle WCs

mit Spülrand | mit Schürze

DIRECTFLUSH

DIRECTFLUSH

Der geringe Wasserverbrauch mit einem Spülvolumen von nur 3/4,5 l ist bei Villeroy & Boch Standard, um 
das komplette Becken zu bespülen. Das ist besser, als es die Norm verlangt. Denn die Norm „EN 977“ 
erlaubt für spülrandlose WCs eine unbespülte Fläche von 85 mm ab dem oberen Rand. DirectFlush 
bespült das gesamte Innenbecken.

 Die neue spülrandlose WC-Generation.

Schürze Schürze

Spülrand

Die neue rimless 
WC-Generation von 

Villeroy & Boch

Die neuen spülrandlosen DirectFlush WCs zeichnen sich aus durch: 

HYGIENE UND EFFIZIENZ
Durch die innovative Wasserführung wird das komplette Innenbecken bespült, ohne zu spritzen. 

Hygienisch sauber – nachweislich! Eines der führenden europäischen Hygieneinstitute, das 
„IZORE – Centre for Infectious Diseases Friesland“ in den Niederlanden, hat in einem Test beschei-
nigt, dass das spülrandlose Villeroy & Boch DirectFlush WC durch sein optimiertes Design nahezu 
keimfrei gereinigt werden kann. 

Das DirectFlush WC lässt sich dank des spülrandlosen Designs einfacher und schneller reinigen – das 
spart Zeit, Geld und Kosten. Damit eignet sich das DirectFlush WC für private Haushalte und den 
Einsatz bei Projekten gleichermaßen. 

In Kombination mit AntiBac und CeramicPlus lassen sich die Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene-
eigenschaften des DirectFlush WCs noch weiter optimieren. 

DESIGN
Mit über 20 Modellen bieten wir zu allen gängigen Kollektionen DirectFlush WCs an. DirectFlush gibt 
es wahlweise als bodenstehende oder wandhängende Ausführung, als Kompakt- oder Komfort-
ausführung – und damit immer das passende Modell für Ihr Projekt.
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