
ASADORES RADIANTES
ASLRi, ASFRi, ASMRi, ASGRi 

● Cuerpo. Fabricado en Acero Inoxidable de Calibre 22.
● Charola. Fabricada en Acero Inoxidable de Calibre 22.
● Bastidor. Fabricada en Acero Inoxidable de Calibre 18.
● Parrilla. Fabricada con Solera de acero inclinadas de ⅛” de 

espesor. 
● Parrilla Cromada. Fabricada con varilla cromada.
● Quemadores. Baja presión. Tipo H(D) o Flauta(E) “Radiantes”.
● Perilla. En plastico negro, permite regular quemadores.
● Piloto. De gas manual.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los asadores  INMEZA serán parte fundamental para tu asado. 
Aquí lograrás asar todo tipo de alimentos, desde cortes de 
carne, hamburguesas, pescado, entre otros. Podrás utilizarlos 
para todo tipo de alimentos asados y complementar tus 
preparaciones.

ASLRi

ASFRi

ASGRi

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

Modelo

Especificaciones Medidas Sin Base

Peso Quemador B.T.U. Frente Profundidad Altura

ASLRi 21.56 Kg 3 - 23339 43,200 35 cm
(A)

78 cm
(B)

27 cm
(C)

ASFRi 29 Kg 3 - 23339 43,200 70 cm
(A)

43 cm
(B)

27 cm
(C)

ASMRi 49.2 Kg 3 - 23342-60 60,000 70 cm
(A)

78 cm
(B)

27 cm
(C)

ASGRi 75.15 Kg 4 - 23342-60 80,000 100 cm
(A)

78 cm
(B)

27 cm
(C)

NOTA: Funciona con Gas LP*

APLICACIONES IDEALES

Restaurantes, Cocina Industrial, Fondas, Bares.

ASMRi

Perforación de ⍉ 3 cm
Todos los asadores tienen a la misma altura y 
posición la salida de gas, la cual se encuentra en 
la parte posterior del mueble
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