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ARCIPELAGO Wood Lounge-Möbel

Design von Baldanzi & Novelli | Italien

EIGENSCHAFTEN
 • Einfache Montage und Demontage - „Metall auf Metall“-Konstruktion
 • Zwei Werkzeuge (DIN911 S5 und S4) für die Montage

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Hölzerne Basis
 • Gerade und kurvige Segmente werden aus 18 mm 

Birkensperrholz hergestellt und mit speziellem und lackiertem 
Eichenfurnier verkleidet;

 • Alle Ecken sind abgerundet: R1 mm;
 • Die Segmente werden mit Kunststoffstücken verbunden, 

einfach mit einem Sechskantschlüssel SW4;
 • Jedes gerade Stück hat zwei höhenverstellbare Kunststofffüße 

(+15 mm).

Hohe Rückensegmente
 • Interner Metallrahmen mit PU-Schaum vergossen (100 kg/m³);
 • Ist seitlich mit Reißverschlüssen versehen, damit weitere Teile 

angefügt werden können;
 • Wird mit Kunststoffklammern mit der Holzbasis verbunden 

(PA66+15GF).

Sockel unter den Sitzen 
 • Der Sockel unter den Sitzen (1280x600x80 mm) ist 

aus 18 mm MFC (Melamin) mit 1 mm ABS-Kante 
hergestellt;

 • Der Balken unter dem Sockel besteht aus einem 
pulverbeschichteten Metallrohr mit 40x40 mm;

 • Der mit Stoff verkleidete Teil besteht aus einem 
pulverbeschichteten Metallrohr mit 70x20 mm;

 • Mit VB3842-Schaum verkleidet;
 • Die Polsterung wird mit Klettverschlussriemen am 

Rohr befestigt;
 • Der Sockel für die Sitze ist an der Holzbasis befestigt;
 • Harte Klettverschlussflächen (Ø45 mm) für die 

Befestigung der Sitzkissen sind auf der Basis 
aufgeklebt;

 • Pro Sitz werden maximal 110 kg empfohlen.
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Sitzpolsterung
 • Einsitzer-Sitzpolsterung quadratisch (650x650x130 

mm) aus PU-Schaum (65-70 kg/m³);
 • Mit Stoff verkleidet;
 • Genähte weiche Klettverschlussflächen (Ø45 mm) 

unten auf dem Sitzpolster;
 • Sitzhöhe über dem Boden – 450 mm;
 • Sitztiefe – 530 mm.

Rückenpolsterung
 • Der Sockel (515x375 mm) ist aus 18 mm breitem 

schwarzem MFC (Melamin) mit 2 mm ABS-Kante 
hergestellt;

 • Gefüllt mit Schnittschaum VB3842 (520x380x140 mm);
 • Mit Stoffverkleidung, die mit Klammern befestigt ist;
 • Die Rückenpolsterung ist an der Holzbasis befestigt.

Tische
 • Die Tischplatte ist aus 18 mm Birkensperrholz 

hergestellt und mit speziellem und lackiertem 
Eichenfurnier verkleidet;

 • Alle Ecken sind abgerundet: R1 mm;
 • Die Tischplatte ist über 2 Metallwinkel (4 mm) mit der 

Holzbasis befestigt;
 • Tischplattenhöhe über dem Boden – 720 mm.

Tischbein
 • Holzbein (694x54x59 mm) aus lackiertem und 

gebeiztem Vollholz, Esche natur mit einer Metallplatte 
(120x120x4 mm) zur Befestigung an der Tischplatte;

 • Höhenverstellbare Kunststoffbeine (+15 mm).

Bildschirmhalterung
 • Die Basis der Monitorhalterung ist ein pulverbeschichtetes 

Metallrohr mit 70x20 mm und 390 mm Höhe;
 • VESA-Platte aus 3 mm Blech (120x120 mm);
 • VESA-Standards – 75x75 mm, 100x100 mm und 

empfohlenes Gewicht bis zu 10kg;
 • Eine VESA-Platte kann in 3 verschiedenen Höhen auf der 

Halterung befestigt werden;
 • Die Schrauben für die Montage des Monitors sind nicht im 

Lieferumfang enthalten.

Kabel
 • Die obere Kabelverkleidung (100x340 mm) ist aus 18 mm 

Birkensperrholz hergestellt, mit speziellem und lackiertem 
Eichenfurnier verkleidet und an der Monitorhalterung 
befestigt;

 • Die untere Kabelverkleidung (592x340 mm) ist aus 18 mm 
Birkensperrholz hergestellt, mit speziellem und lackiertem 
Eichenfurnier verkleidet und mit zwei pulverbeschichteten 
Metallrohren befestigt;

 • Alle Ecken sind abgerundet: R1 mm;
 • Der Spalt zwischen der Holzbasis und der unteren 

Kabelverkleidung beträgt 20 mm;
 • Die Kabelverkleidung unter der Tischplatte ist am Metall der 

Holzbasis befestigt;
 • Die Kabelbox (340x169x95 mm) ist aus 

pulverbeschichtetem Metall (1 mm) hergestellt und unter 
der Tischplatte platziert, wobei die Möglichkeit besteht, 
darin eine Steckdose zu installieren.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Steckdose (SHZ004)
 • 1 AC Steckdose 100 – 230 V;
 • Integriertes USB-Schnellladegerät (USB Type A+C, max. 

5,6 A);
 • 1 Kabelführung für ein Multimediakabel;
 • Befestigung in Aussparung mit Ø80 mm;
 • Abmessungen: Ø90x66 mm;
 • Standard-Steckdose: EU, Britischer, FR-Standard, US, 

CH;
 • Kabellänge: 3,8 m.

Steckdose (SHZ005)
 • 1 AC Steckdose 100 - 230 V;
 • Abmessungen: 90x66 mm;
 • Befestigung in Aussparung mit Ø80 mm;
 • Standard-Steckdose: EU, Britischer, FR-Standard, US, CH;
 • Kabellänge: 3,8 m.
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SORTIMENT

16
36

16
36

2596 2276

16
36

2596

Müssen bestellt werden (für SHA405)

Steckdose SHZ004 oder Steckdose SHZ005
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