
製品仕様 2023.03.30

LOW MID HIGH EX-HIGH
0.1 0.5 1.2 3.5
10 100 350 800

1800 2300 2400 2500
150 38 12 5

本体
充電台

本体ベース
シェード
充電台
本体

シェード
充電台
本体

充電台
本体

充電台

※1 　LED素子は4万時間程度使用すると当初の明るさが約70%に低下します。
※2    LED素子は同一品番でも光色や明るさにばらつきがあります。
※3    充電時間はご使用状況や環境により異なります。
※4   当初よりバッテリー性能が約50%以下になることを示しています。

仕様は予告なく変更されることがあります。

消費電力(W)
照度(lx)

色温度(K)

価格

品名
品番

光源
演色性

調光モード

防水性能

主な材質

IP66
防水仕様ではありません

アルミニウム、ポリカーボネート、シリコンゴム
アルミニウム、アクリル樹脂

亜鉛ダイキャスト合金、ABS樹脂、シリコンゴム

電源
充電時間
充電回数

連続点灯時間(h)
充電式リチウムイオンバッテリー3.6V/5100mAh

約6時間　※3
約500回　※4

使用温度

表面処理

重さ(g)

大きさ(mm)

アルマイト

焼付塗装
930g
30g

アルマイト

ティー
N/A
N/A

LED ※1 ※2 
Ra95

外径：φ130　×　高さ：205
外径：φ54　×　高さ：8

0℃～40℃
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