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Norme  IP65 

Angle  90° 

Durée de vie minimum 50 000 Heures 

Fréquence 50 - 60 Hz 

Couleur d’éclairage 

disponible 
3000k / 4000k / 6000k 

Matériaux Boîtier en ABS + lentille en verre 

Durée de charge 4 - 6 Heures 

Durée d'éclairage 12 Heures 

Types de LED SMD2835 

Mode de fonctionnement 
Contrôle d'éclairage + 

Télécommande 

Hauteur d'installation 

maximale recommandée 
6 mètres 

Température de 

fonctionnement 
-10°C / +50°C 

Humidité 95% RH 

Longueur du câble 5 mètres 

Certification CE & ROHS 

Garantie 2 ans 

 Spécifications techniques 
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DÉTAILS PAR PUISSANCE 

 
400 WATTS 

2100 Lumens 
282 pièces de LED 

Panneau solaire 5V - 15W / Silicium 
Monocristallin 

Batterie 3,2V 15 000 mAh / LiFePO4 
Dimensions lampe 
306 x 257 x 47 mm 

Dimensions panneau solaire 
390 x 230 x 17 mm 

Poids 2,58 kg 
REF : AJUST V3 – 400W – CCT 

 

600 WATTS 
3500 Lumens 

554 pièces de LED 
Panneau solaire 5V - 25W / Silicium 

Monocristallin 
Batterie 3,2V 25 000 mAh / LiFePO4 

Dimensions lampe 
361 x 301 x 47 mm 

Dimensions panneau solaire 
390 x 230 x 17 mm 

Poids 4,2 kg 
REF : AJUST V3 – 600W – CCT 
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