LED WORLD

Norme

Angle

Indice de protection
Couleur de température
Fréquence

Durée de vie minimum

Matériaux

Temps de charge

Durée d'éclairage

Céable de connexion

Température de
fonctionnement

Certification

Garantie

— Project

- Série BIGBOYEVO

Spécifications techniques

IP65

160°
IKO8

4000k
50 -60 Hz

50 000 Heures

Aluminium moulé sous
pression

5 -6 heures d'ensoleillement

>15 heures
5 meétres - 0,75mm?2
-30°C / +70°C

CE & ROHS

2 ans

Eclairage constant a 100% de puissance de la tombée de la nuit jusqu’a 'aube ou décharge compléte de la

Mode

- Automatique :

batterie. (Intensité lumineuse et plage horaire modifiable)

Intensité d'éclairage : Puissance lumineuse variable de 25%, 50%, 75% a 100%.

Eclairage solaire en détection uniquement a 100% de sa puissance pendant 1 minute lorsqu’une personne est

- Temps d'allumage programmable :
4H, 6H et 12H.

- Mode 0% - 100% :

détectée.
- Mode 30% - 100% :

Eclairage solaire constant a 30% de sa puissance et 100% en détection 1 minute
Cette série fonctionne automatiquement a la tombée de la nuit ou manuellement la journée grace a sa
télécommande.
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LED WORLD PRO ~ SérieBIG B*ci)Y Vo

DETAILS PAR PUISSANCE

200 Watts 350 Watts

54 piéces — 800 Lumens 108 pieces — 1680 Lumens
Batterie : 6.4V 6AH Batterie : 6.4V 12AH
Panneau solaire 10V — 12W Panneau solaire 10V — 25W
Lampe : 240 x 168 x 52 mm Lampe : 305 x 235 x 56 mm
Panneau : 290 x 350 x 17 mm Panneau : 530 x 350 x 17 mm
Poids : 3,2 kg Poids : 4,45 kg
Hauteur d'installation max. recommandée : 4 metres Hauteur d'installation max. recommandée : 4 métres

500 Watts 700 Watts

192 pieces — 2480 Lumens 192 pieces — 3280 Lumens
Batterie : 6.4V 18AH Batterie : 6.4V 24AH
Panneau solaire 10V — 35W Panneau solaire 10V — 50W
Lampe : 375 x 275 x 56 mm Lampe : 375 x 275 x 56 mm
Panneau : 670 x 350 x 17 mm Panneau : 400 x 670 x 17 mm
Poids : 5,65 kg Poids : 8,9 kg
Hauteur d'installation max. recommandée : 6 metres Hauteur d'installation max. recommandée : 6 métres
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LED WORLD PRO
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Projecteur LED solaire 7

~ SérieBIGBOYEVO

Le pack comprend
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01 : Projecteur solaire (1pce)

02 : Panneau solaire (1pce)

M8*60MM
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04 : Vis d'extension (4pces)

LED WORLD

05 : Cable 5 métres (4pces)
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07 : Pile AAA (2pces)

Cables 5 metres
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03 : Télécommande (1pce)
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06 : 2x supports + 4x Vis M4*10MM
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08 : Notice (1pce)
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