
 

 

Projecteur LED de stade 

Série ROUND V2 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lumens/Watt 180 / 190 Lumens/Watt 

Angle 20° / 30° / 45° / 60° au choix 

Norme IP66 

RA ≥ 70 

PF ≥ 0.95 

SDCM < 6 

THD < 15 

Protection à l’impact IK08 

Protection OTP, OCP, OVP, SCP 

Protection aux surcharges 10KV 

Conductivité thermique 96W/m·K 

Couleur de température 3000k à 6500k 

Tension d’alimentation 180-305V 

Fréquence 50 - 60 HZ 

Durée de vie minimum 50 000 Heures 

Type de LED CREE 5050 

Transformateur SOSEN 

Longueur du câble 1 mètre 

Température de fonctionnement -40°C + 60°C 

Matériau Aluminium pur 

Certification CE & ROHS 

Garantie 5 ans 

 Spécifications techniques 



 

 

Projecteur LED de stade 
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500 Watts 

95 000 Lumens 
592 x 509 x 263 mm 

Poids : 21,5 kg 
 

600 Watts 

108 000 Lumens 
592 x 509 x 263 mm 

Poids : 21,5 kg 
 

800 Watts 

152 000 Lumens 
697 x 649 x 263 mm 

Poids : 28 kg 
 

1000 Watts 

180 000 Lumens 
697 x 649 x 263 mm 

Poids : 28 kg 
 


