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Félicitations pour I'achat de votre montre Jorg Gray. Nous
apprécions la confiance que vous accordez a notre collection de
montres.

Pour tout service apres-vente sous garantie, vous devrez remplir les
informations suivantes et présenter une preuve d’achat lorsque vous
enverrez votre montre pour un entretien ou une réparation.

Nom du revendeur agréé par Jorg Gray:

Nom et adresse de I'acheteur:

Date de I'achat:

Mois | Jour | Année
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A PROPOS DE JORG GRAY

Chez Jorg Gray, nous nous donnons pour défi de créer des montres que
les consommateurs aiment non seulement du fait de leur design mais
également du fait de leur niveau supérieur

de qualité.

D’un design visuellement frappant et audacieux, nos montres combinent
un style, des matériaux et couleurs qui attirent les hommes et les
femmes d’aujourd’hui tout en maintenant un respect pour des valeurs
traditionnelles de précision et de souci du détail.

Les montres Jorg Gray ont été mises au point a I'aide de matériaux de
haute qualité et sont dotées de mouvements de précision suisses ou
japonais.

Jorg Gray — des montres congues pour changer notre fagon de voir le
temps.



MODE D’EMPLOI DU MOUVEMENT
SUISSE RONDA
2 aiguilles avec ou sans affichage de la date

Affichage et boutons

Aiguille des minutes

{ 2° position

1" position

Aiguille des heures

Position normale
de la couronne

*Date

*La position de I'affichage de la date peut varier en fonction de chaque
modéle de montre.

Réglage de I’heure

1. Tirez la couronne jusqu’a la 2e position

2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des
minutes.

Réglage de la date

1. Tirez la couronne jusqu’a la 1re position.

2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre
pour régler la date. *Si la date est réglée entre environ 9h00 du soir et
3h00 du matin, elle ne changera peut étre pas le jour suivant.

3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu’a sa
position normale.
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MODE D’EMPLOI DU MOUVEMENT SUISSE RONDA
3 aiguilles, compteur séparé des secondes et
affichage de la date

Affichage et boutons
Date

Aiguille des heures
Aiguille des minutes

1re position

xPosition normale de

la couronne

Compteur séparé des secondes
(petite trotteuse)

*La position de Iaffichage de la date peut varier en fonction de chaque
modéle de montre.

Réglage de I’heure

1. Tirez la couronne jusqu’a la 2e position

2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et
des minutes.

3. Lorsque la couronne est renfoncée jusqu’a sa position normale, la
petite trotteuse se met a tourner.

Reglage de la date (s’il y a lieu)

. Tirez la couronne jusqu’a la 1re position.
2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre
pour régler la date. *Si la date est réglée entre environ 9h00 du soir et
3h00 du matin, elle ne changera peut étre pas le jour suivant.
Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu’a sa
position normale.

«@
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MODE D’EMPLOI DU MOUVEMENT SUISSE RONDA
3 aiguilles avec affichage de la date

3 aiguilles avec affichage de la date et du jour
de la semaine

Affichage et boutons

Aiguille des minutes

/_ 2° position
98
Position normale
de la couronne

1" position

Trotteuse

*Date

* Certaines caractéristiques peuvent varier en fonction de chaque
modéle de montre.

Aiguille des minutes

2° position
@ %

1" position

Position normale
de la couronne

Trotteuse

*Date
Jour de la
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Réglage de I’heure

1. Tirez la couronne jusqu’a la 2° position

2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heureset des minutes.

3. Lorsque la couronne est renfoncée jusqu’a sa position normale, la
trotteuse se met a tourner.

Réglage de la date

1. Tirez la couronne jusqu’a la 1" position.

2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
pour régler la date.

*Si la date est réglée entre environ 9h00 du soir et 3h00 du matin, elle
ne changera peut étre pas le jour suivant.

3. Lorsque la date a été réglée, renfoncez la couronne jusqu’a sa position

normale.

Réglage du jour de la semaine
1. Tirez la couronne jusqu’a la 1re position.
2. Tournez la couronne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
pour régler le jour de la semaine.
*Si la date est réglée entre environ 9h00 du soir et 1Th00 du matin,
le jour de la semaine ne changera peut étre pas le jour suivant.
Sinon, le jour de la semaine et la langue peuvent étre changés sans
restriction. Souvent aux environs de minuit, la seconde langue
apparaitra d’abord pendant approximativement 2 heures avant que
la langue choisie n’apparaisse.
3.Lorsque le jour de la semaine a été réglé, renfoncez la couronne
jusqu’a sa position normale.
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MODE D’EMPLOI DU CHRONOGRAPHE AVEC
MOUVEMENT SUISSE ISA

Chronographe analogique avec compteur 30
min., affichage du jour et de la date (selon les
modeéles) ou compteur 30 min. et affichage
du jour

Affichage et boutons

Totali Petite trotteuse

30 minutes
o3
\ '\\ —Bouton-poussoir A: marche /arrét
Se '\ Aiguille des minutes
RERy

Aiguilles des heures

Couronne

Chronographe " " .
B - B: split/R
1/56 Trotteuse outon-poussoir B: split/Remise

Fenétre de date

Totalisateur Petite trotteuse

30 minutes

\— Bouton-poussoir A: marche /arrét
Aiguille des minutes
Aiguilles des heures:

Couronne

Chronographe i\ ) A
1/5e Trotteuse ¥y ] ~I' Bouton-poussoir B: split/Remise

Indicateur des jours Fenétre de date

*Certaines caractéristiques peuvent varier en fonction de chaque modéle
de montre.

Réglage de I’heure

1. Tirez la couronne jusqu’a la 2e position

2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et
des minutes
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3. Lorsque la couronne est renfoncée jusqu’a sa position normale, la
trotteuse se met a tourner.

Réglage de la date

1. Tirez la couronne jusqu’a la 1re position

2. Si la date est réglée entre environ 9h00 du soir et 1h00 du matin, le
jour de la semaine ne changera peut étre pas le jour suivant.

3. Lorsque le jour de la semaine a été réglé, renfoncez lacouronne
jusqu’a sa position normale.

Utilisation du chronographe

Mesure du temps a I'aide du chronographe:

1. Le chronographe peut étre mis en marche et arrété chaque fois qu’on
appuie sur le bouton « A ».

2. Le fait d’appuyer sur le bouton « B » remet le chronographe a zéro.
La trotteuse et I'aiguille des minutes du chronographereviennent a la
position zéro.

Remarque: aprés 2 heures de tours, le chronographe s’arrétera et se
remettra automatiquement a zéro pour économiser la pile !

REINITIALISATION DU CHRONOGRAPHE
(également apres le remplacement de la pile)
Cette procédure doit étre effectuée lorsque la trotteuse du chronographe
ne revient pas a la position zéro aprés que le chronographe a été remis a
zéro et y compris dans le cas ou la pile a été remplacée.

Tirez sur la couronne jusqu’a la 2e position.

. Appuyez sur le bouton « B » pour remettre la trotteuse du
chronographe & la position zéro. La trotteuse du chronographe peut
avancer plus rapidement en appuyant continuellement sur le bouton
«A».

Lorsque la trotteuse a été remise a zéro, remettez la couronne a sa
position normale.

[

«@
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MODE D’EMPLOI DU CHRONOGRAPHE AVEC
MOUVEMENT SUISSE ETA

Affichage et boutons

Aiguille Compteur

des minutes 60 secondes
Compteur
30 minutes Compteur

1/10 seconde

SN gl Couronne de réglage

(position 1,11, 11)

78

Bouton-poussoir B
Indicateur
de la date

Petite Aiguilles
trotteuse des heures

REMETTRE LES COMPTEURS A ZERO,.,, ... raiguile
Tirer la couronne en du compteur
position Il ou 11l 1710 de

seconde a zéro

Remettre l'aiguille du

\3 compteur 30 minutes

N azéro

I

§| @ @ Couronne de réglage

Remettre

Iaiguille du
compteur

60 secondes a zéro
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MODE CORRECTION
Réglage de I’heure
Correction de la date

Réglage de I'heure
\\ St et des minutes et
I W correction de la date
@ chaque fois que les
Q Q aiguilles passent le
repére de minuit

Correction
rapide de
la date

Remarque: la couronne de réglage en position Il arrétera
la trotteuse.

MODE CHRONOMETRE fonction
de chronométrage simple

MARCHE o

ARRET e

Lecture de la durée mesurée
- 5 minutes
- 57 secondes
-7/10-sec

Remise a zéro e

Couronne de réglage
0 a eordre des fonctions en position |

AVERTISSEMENT

Avant de commencer le chronométrage, assurez-vous que

les aiguilles du chronographe sont remises a zéro.

Si nécessaire, voir paragraphe intitulé REMETTRE LES COMP™
A ZERO.

67



TIMING MODE L

Add function t}e t}e n
e REMISE e ARRET Lecture
EN MARCHEQ

o REMISE EN MARCHE

A o ARRET Lecture
\ & &

MARCHE ARRET Lecture

Couronne de réglage en position |

74
Vse Remise a zéro

A MARCHE o
t{

Couronne de ré¢
en position |

TEMPS INTERMEDIAIRE 1

Lecture temps 1
- 5 minutes
- 4 seconds
- 6/10-sec

REMISE EN MARCHE
(fonction rattrapante)
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MODE CHRONOMETRE
Fonction Split-Time ou temps
intermédiaire (cont. et fin)

Temps intermédiaire 2
Temps lecture
- 15 minutes
- 36 secondes
-8/10-sec

REMISE EN MARCHE
(fonction rattrapante)

ARRET
Lecture
DERNIER TEMPS
- 25 minutes
- 18 secondes
- 4/10-sec

JORG GRAY
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MODE D’EMPLOI DU CHRONOGRAPHE AVEC
MOUVEMENT SUISSE RONDA

Chronographe : fonction de base

Petite trotteuse
Aiguille des minutes
Aiguilles des heures
Aiguille centrale

des secondes
Compteur des minutes

Compteur des heurs
Date
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Chronographe : fonction de base
(Marche/Arrét/Remise a zéro)

Exemple:

@ Marche: appuyez sur le bouton-poussoir A.

@ Arrét : pour arréter le chronométrage, appuyez & nouveau sur le
bouton A et lisez les indications des trois aiguilles du chronographe
1h/20min /10 sec.

Remise a zéro:

(3] Appuyez sur le bouton-poussoir B.
(Les trois aiguilles du chronographe se remettront a zéro).

Compteur des minutes

Compteur des heures

71



Chronographe:

Accumulation du temps écoulé
Exemple:

@ Marche: (commencer le chronométrage)

@ Arrét: (par ex. aprés 15 min 5 sec)

® Remise en marche: (chronométrage recommence)
(4] (par ex. aprés 13 min 5 sec)

(mesure par accumulation du temps écoulé est indiquée)
@ Remise a zéro:

Les trois aiguilles du chronographe se remettent a zéro.

Compteur
des minutes Bouton-poussoir A

d.es heures Bouton-poussoir B

.
Compteur

Veuillez noter:

* Apres I'étape @, I'accumulation du temps écoulé peut continuer
en appuyant sur le bouton-poussoir A

(Remise en marche / Arrét, Remise en marche / Arrét, ...)
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Chronographe:

Temps intermédiaire ou d’intervalle
Exemple:

@ Marche: (commencer le chronométrage)

@ Afficher I'intervalle:
par ex 10 minutes 10 secondes (chronométrage continue a I'arriére-

plan)

(3] Rattrapage du temps mesuré*:
(les 3 aiguilles du chronographe avancent rapidement pour rejoindre

le temps mesuré en cours).
@ Stop: (Temps final est affiché)
@ Remise a zéro:
Les 3 aiguilles du chronographe se remettent a zéro

Compteur .
des minutes Bouton-poussoir A

Comptéur des heures Bouton-poussoir B Bouton-poussoir B

Please note:

* Apres I'étape @, des temps d'’intervalle ou intermédiaires
supplémentaires peuvent étre affichés en appuyant sur le
bouton-poussoir B

(afficher I'intervalle / rattrapage du temps mesuré,...)
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Remise a zéro des aiguilles du chronographe
Exemple:

Une ou plusieurs des aiguilles du chronographe ne sont pas sur leur
position zéro et doivent étre ajustées (par ex. suite a un changement de
pile).

@ Tirez la couronne en position Il (les 3 aiguilles du chronographe
sont dans leur position zéro correcte
ou incorrecte).

@ Appuyez simultanément sur les boutons-poussoirs A et B et
maintenez-les enfoncés pendant au moins 2 secondes (I’aiguille
centrale des secondes du chronographe tourne a 360° et le mode
de correction est activé).

Compteur o
des minutes Aiguille centrale
des secondes




Réglage de I'aiguille centrale des secondes du

A A chronographe Appuyez une fois sur # A déclic court
’-// Appuyez continuellement sur 2 A long
J Réglage de l'aiguille suivante B w
JYw B *
e A Réglage de I'aiguille des heures (position 6 h)
\§> Appuyez une fois sur # A 1 x déclic court
: Appuyez continuellement sur # A déclic long

/(/7~ B *Réglage de l'aiguille suivante B w

*Réglage de Iaiguille des minutes (position 9 h)
Appuyez une fois sur # A 1 x déclic court
(3] Appuyez continuellement sur # A déclic long
~—

?) %) *@ Renfoncer la couronne en position |

Réglage des aiguilles du chronographe terminé (peut étre
effectué a tout moment).
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Réglage de I’heure
@ *Tirez la couronne en position Il (la montre s’arréte).
@ Tournez la couronne pour indiquer I’heure correcte 8:45.

9 *Renfoncer la couronne en position 1.

Veuillez noter :

*Pour obtenir une mise a I’heure a la seconde prés, @ doit étre tirée
lorsque la petite trotteuse est sur la position «60» (I). Une fois que
les aiguilles des heures et des minutes ont été réglées, @ doit étre
renfoncée en position | a la seconde preés.

Aiguille des secondes




Réglage de la date (mode rapide)
0 Tirez la couronne en position (la montre continue de fonctionner).
9 Tournez la couronne jusqu’a ce que la date correcte |I| apparaisse.

@® Renfoncer la couronne en position .

WARYESS

Veuillez noter:

pendant la phase de changement de date effectuée entre 9 du soir et
minuit, la date doit étre réglée sur la date du

jour suivant.
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Réglage de la date et de I’heure aprés avoir
remplacé la pile

Example:
— Date / heure sur la montre: /125 du matin
— Date actuelle /heure: [[41/8h30 du soir

@ Tirez la couronne en position Il (la montre continue de fonctionner).

@ Tournez la couronne jusqu’a ce que la date d’hier apparaisse @ .
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¢ Aiguille des secondes

@® *Tirer la couronne en position Hll (la montre s’arréte).

@ Tournez la couronne jusqu’a ce que la date correcte
1 apparaisse.

@ **Continuez de tourner la couronne jusqu’a ce que I'heure
correcte, 8h30 du soir, apparaisse.

@ Renfoncer la couronne en position I.

Veuillez noter:

* Pour obtenir une mise a I’heure de votre montre a la
seconde pres, reportez-vous au chapitre intitulé « Réglage
de 'heure».

** Veuillez respecter le rythme du jour et de la nuit de
la montre.
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ECHELLE TACHYMETRIQUE

Un tachymetre est un instrument qui mesure la vitesse moyenne sur une
distance donnée. On peut I'utiliser pour vérifier la précision du compteur
d’une voiture, par exemple.

Une distance de route d’1 kilométre ou d’1 mile est utilisée comme base
en général.

A B
L

< 1 Mile/km

Y

UTILISATION DU TACHYMETRE

1. Alors que la voiture passe par le point A, démarrez le chronographe en
appuyant sur le bouton « A ».

2. Au moment ou la voiture passe par le point B, par ex. aprés 1 kilométre
ou 1 mile, appuyez a nouveau sur le bouton « A ». Le chronographe
s’arrétera.

3. Sur I'échelle tachymétrique extérieure, la trotteuse du chronographe
indique un nombre qui représente la vitesse moyenne en kilometres
ou en miles par heure selon la distance de base choisie.
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Pour activer votre garantie, enregistrez votre
montre sur :
www.jorggray.com/registration

POLITIQUE DE GARANTIE

Jorg Gray garantit chaque montre pour une période de deux (2) ans

a compter de la date d’achat. Nous réparerons ou remplacerons
gratuitement (a la discrétion de Jorg Gray) le mouvement de votre montre
Jorg Gray si le mouvement s’avere défectueux au niveau des matériaux
ou de la qualité de fabrication dans des conditions d’utilisation normale.

La présente garantie sera annulée si des modifications, un entretien ou
des réparations sont effectués par des parties autres que Jorg Gray
Timepieces ou un service apres-vente agréé. La garantie ne couvre

pas la pile, les bracelets en toute matiére ou le verre. De plus, cette
garantie ne couvre pas les dégats causés par une utilisation normale, les
éraflures, accidents ou un mauvais usage.

La présente garantie sera annulée si la montre n’a pas été achetée auprés
d’un revendeur agréé par Jorg Gray, votre enregistrement en ligne sur
www.jorggray.com/registration en faisant foi

Les droits légaux concernant les garanties varient d’Etats a Etats et

de pays a pays. La présente garantie vous donne des droits légaux
spécifiques et vous pourriez avoir d’autres droits légaux qui ne seront
pas touchés par les modalités de la présente garantie en vertu des lois
applicables de votre région.
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Pour tout service d’entretien ou de réparation pour votre montre

Jorg Gray, vous pouvez I’envoyer a un des centres de service apres-
vente agréé par Jorg Gray répertoriés ci-dessous. Pour obtenir une liste
compléte et mise a jour des centres de service apres-vente agréés par
Jorg Gray dans le monde entier, visitez-nous en ligne sur
www.jorggray.com/authorized-service-center

Pour obtenir un service aprés-vente sous la garantie Jorg Gray, vous
devez avoir activé votre garantie en enregistrant votre montre sur
www.jorggray.com/registration

Pour pouvoir obtenir un service aprés-vente sous garantie, vous devrez
fournir une preuve d’achat indiquant le nom du revendeur agréé par
Jorg Gray y compris sa signature et la date d’achat. Veuillez envoyer
votre montre, accompagnée de la preuve d’achat, y compris un
formulaire de réparation de montre Jorg Gray diment rempli (disponible
sur www. jorggray.com/returns a I'adresse répertoriée ci-dessous

(voir Centre de service aprés-vente agréé). Des frais d’expédition
supplémentaires pour le courrier local et international s’appliquent.

En cas de défaut non lié a la fabrication ou si votre garantie a expiré,

des frais de réparation peuvent s’appliquer. Pour obtenir nos tarifs de
réparation, veuillez contacter notre Centre de service aprés-vente répertorié
ci-dessous.

Centre de service aprés-vente agréé
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REVENDEURS JORG GRAY
Pour consulter une liste compléte et mise a jour de nos revendeurs
agréés, veuillez vous rendre sur:

www.jorggray.com/authorized-dealers

SUGGESTIONS D’ENTRETIEN

JORG GRAY'
™ |

Designed to change the way we view time.

Votre montre Jorg Gray a été congue et confectionnée avec des
pieces de la plus haute qualité afin de vous donner des années de
plaisir et de service fiable.

Veuillez suivre les suggestions simples d’entretien suivantes:

1. Sivotre montre quartz s’arréte, la pile peut étre remplacée par

le bijoutier de votre quartier ou dans un centre de réparation

de montres.

Faites nettoyer votre montre réguliérement.

Evitez les chocs inutiles.

Remplacez immédiatement le verre cassé ou fissuré de

votre montre.

5. Ne jamais ouvrir le dos du boitier de la montre pour tenter
d’ajuster ou de régler quelque chose.

Hwn
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