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Gamme OPTISEAL -  La performance sur mesure 

ES120 ES129 ES238 ES124 ES138 ES142 ES109 GT5 GP5 

EK101 EK102 EK102R EK103 EK104 EK104R EK123 EK139 EK119 

EA103 EAS101 EA114 EA213 EA115 EA116 EA118 EA117 EA119 

ES106/EK106 ES107/EK107 ES141 ES121 ES105 ES205 ES131 ES116 ES216 ES199/EK199 

ES139 GT3 EK141 EK105 EK205 EK127 EK116 EK216 

EK125 EK238 EK108 EK138 EK142 EK143 EK145 EK144 EK140 

EK117 EK109D EK122 EK222 EK120 

Matière Code Matière Dureté Température Description Certif FDA 

PU-Rouge PU83104 95 SH A -20°/115° Application Hydraulique  / Standard X 

PU-Blanc PU8365 95 SH A -40°/90° Application Hydraulique  / Haute Pression 

PU-Jaune PUX - PO85 55 SH D -20°/115° Application Hydraulique / Très haute Pression 

PU-MOS2 PU83111 95 SH A -30°/125° Applications Hydraulique / Rotative 

PU-LT PU83112 95 SH A -50°/105° Application Hydraulique / Basse température 

PU FDA PU8398 95 SH A -30°/105° Application Agro-Alimentaire / Haute Pression X 

NBR NBR6919-139 85 SH A -25°/100° Application Pneumatique / Statique 

NBR-FDA NBR6993 85 SH A -20°/100° Application Agro-Alimentaire X 

EPDM-Noir EPDM6881 85 SH A -50°/130° Application Hydraulique /  Pneumatique 

EPDM-Blanc EPDM6892 85 SH A -45°/130° Application Agro-Alimentaire / Eau Potable X 

FKM-Noir FKM77126-140 85 SH A -25°/210° Application Statique / Haute Température 

FKM-Marron FKM7724 85 SH A -20°/210° Application Dynamique / Haute Température 

FKM-Marron-FDA FKM77138 85 SH A -25°/210° Application Dynamique / Haute Température FDA X 

SIL-FDA SIL8061 85 SH A -55°/210° Application Agro-Alimentaire / Eau Potable X 

PTFE PO01 60 SH D -200°/260° Application Agro Alimentaire / Pharmaceutique X 

PTFE-Bronze PO55 60 SH D -200°/260° Application Hydraulique / Translation 

PTFE-Carbone PO30 60 SH D -200°/260° Applications Rotative / Pneumatique 

PTFE Inox PO68 60 SH D -200°/260° Application Pharmaceutique X 

POM POM15210 NA -50°/100° Guidage / Bague Anti-Extrusion X 

PA NA -30°/100° Guidage / Bague Anti-Extrusion X 

EVKOT EK28232 NA -70°/100° Guidage Très forte charge 

PEEK PEEK24209 NA -60°/310° Application Pharmaceutique / Très Forte charge X 



Fabrication et expédition  < 24h 

Dia 3 mm à 520 mm 
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OR EFL108/1 EFL108/2 XQR EFL102 EFL109 EFL110 EFL105 EFL103 EFL104 

ER101 ER102 ER201 ER202 ER203 ER204 ER205 ER206 ER207 

ER115 ER110 ERS138 ER116 ER111 ERK138 ER117 ER118 ER119 ER121 

ER103 ER113 ER112 ER104 ER105 ER108 ER106 ER107 

EST108 EST109 EST110 EST111 EST112 EST113 EST114 

EF101 EF103 EF104 EF105 EF106 EF107 EF108 

Toutes nos matières sont 

testées et approuvées sur 

Banc d’essai. 

Nos matières sont homologuées 

pour les applications Alimentaire 

et Pharmaceutique 
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