
 

Technisches  Datenblat t
Mister Balcony Performance

Mister Balcony Performance ist in 3 Versionen erhältlich.  
Die Versionen in der Übersicht sind im Lieferumfang folgende:

· Performance Package 480 Watt: 4 Module
· Performance Package 720 Watt: 6 Module
· Performance Package 960 Watt: 8 Module

Pro Set sind enthalten, ein Mikrowechselrichter, 5m Kabel (Schukostecker), 
Verbindungsschlaufen, MC4 Werkzeugset, Smartplug mit App 
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Mr. Balcony  
Performance Package 

480 W

Mr. Balcony 
Performance Package 

720 W

Mr. Balcony 
Performance Package 

960 W
(esamtma�e Wier mal 900 x 720 x 3 mm sechs mal 900 x 720 x 3 mm acht mal 900 x 720 x 3 mm
(ewicht 4 x �,8 kg 6 x �,8 kg 8 x �,8 kg
Material &VA � Composite ('aserWerstärkt)

Befestigung Befestigungsschlaufen 30 x 300 mm

Schalt�undKabelsystem
ModulWerschaltung MC 4 Stecker  90 cm MC 4 Stecker  90 cm MC 4 Stecker 90 cm

System
3eihenschaltung 
2x &ingänge am  
Wechselrichter

3eihenschaltung 
2x &ingänge am 
Wechselrichter

3eihenschaltung 
2x &ingänge am 
Wechselrichter

Anschlussleitung *nc. 5 Meter� 3 polig �mm2 *nc. 5 Meter� 3 polig �mm2 *nc. 5 Meter� 3 polig �mm2

Stecker AC seitig Schuko Schuko Schuko

Smart Plug WLA/ WLA/ WLA/

Micro�Wechselrichter
AC Anschluss

Solarmodul
flexibles Solarmodul 
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Wechselrichter D&:& 600 W

Max. DC Spannung 60 V

AC�/ennleistung 600 Watt

/ennstrom 2,7 A� 3,6 A

Max. Wirkungsgrad > 99�

AC�/ennspannung 230 V

/ennfreRuenz 55 �65 )z

Produktsicherheit
*&C  62�09��,  *&C  62�09�2  *&C 
550��B, &/ 50�78, *&C 62�03

&MV &/ 6�000�6�2, &/ 6�000�6�3

Betriebstemp. Bereich �40 ¡C ... �65 ¡C

Kàhlung /atàrliche KonWektion

(ehäusematerial Aluminium

(ehäuse Schutzart *P 67

VD& ;ulassung

Leistung �20 Watt

Max. Spannung �� V

Max. Strom �0,9� A

(ewicht �,8 kg

;ellen pro Serie 20

Wirkungsgrad ca.22�

'rontseite Material &5'&

&inbettungsmaterial &VA � Composite


